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Rechtliche Hinweise

DIESES DOKUMENT ENTHALT INFORMATIONEN, WELCHE DURCH DAS URHEBER-
RECHT GESCHUTZT SIND. KEIN TEIL DIESES DOKUMENTES DARF OHNE SCHRIFTLI-
CHE GENEHMIGUNG DES AUTORS IN IRGENDEINER FORM, ALS FOTOKOPIE, MIKRO-
FILM ODER MIT EINEM ANDEREN VERFAHREN, AUCH NICHT FUR ZWECKE DER UN-
TERRICHTSGESTALTUNG, REPRODUZIERT ODER UNTER VERWENDUNG ELEKTRONI-
SCHER SYSTEME VERARBEITET, VERVIELFALTIGT ODER VERBREITET WERDEN.

DER AUTOR BEHALT SICH DAS RECHT VOR, DIE IN DIESEM DOKUMENT ENTHALTE-
NEN INFORMATIONEN OHNE ANKUNDIGUNG ZU ANDERN. DER ANWENDER IST VER-
PFLICHTET, SICH UBER DEN GULTIGEN STAND ZU INFORMIEREN.

OBWOHL BEI DER ERSTELLUNG DIESES DOKUMENTES MIT GROSSTER SORGFALT
VORGEGANGEN WURDE, SIND FEHLER DENNOCH NICHT GANZ AUSZUSCHLIESSEN.
AUS DIESEM GRUND UBERNIMMT DER AUTOR KEINE HAFTUNG FUR FEHLER, DIE IN
DIESEM DOKUMENT ENTHALTEN SIND ODER FUR ZUFALLIGE ODER FOLGESCHADEN
IM ZUSAMMENHANG MIT DER ANWENDUNG DIESES DOKUMENTES.
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EINGABE SEQUENCE IM EXPERT IMIODE ....uuvtvtrieeeieiiititeeeeeeeseitteeeeeesesessssseesesssnssssseesesssssssssassesssensssssnssessssssnsssnnnes
EINGABE OCTET/CHAR ARRAY.....vvieiteeeteeeiteeeteeeiteeeisesensesatesaasessasessasesssssasesssssssesssesssessstessnsesssseesssessnsessnsessns
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1 Allgemeines

.Fﬂ GINAZ2010, °
File TreeView Help
IR-Ctrl: [7] Cascade [V]IRLog Record: il Stop @ Start

=)-i) [8] TestDrvd_3.ded * Funktiostest + Macrol |
560 TestDred_3.dit
_ fen] TestDrd 3.7 Run(fs] | [ steptFlo] || Stop(Fe] | [ Goto[Crig] | [ Insert [Cirki] | [t[Ctr

-1 datatypes Action | Cookrr | Inst.Name [ GDI Path
M [01 Contral LoadDriver 0
=M [1100] vdTestDry GDI Initiate 0 [TestDrvd_3.dIl@TestDrvd 3.
GDI_CreateFuncObject 0 wvdTestDrv 1 {[TestDred_3.dIl@Te:
GDI_CreateFuncObject 0 v TestDrv_1 fTestDred 3.dll@Te:
GDI_CreateCommObject 0 fnTime_1 [ TestDned 3.dll@Te:
GDI_CreateCommObject 0 fnTime_1 {[TestDred_3.dIl@Te:
CreateOperation 0 fnTime_1 /[ TestDred 3.dll@Te:
[2] GetSinus CreateQOperation 0 fnTime_1 [ TestDned _3.dll@Te:
& (TaSinus) GelSinus(] GDI CreateCommObject 0 fnSinus_1 fTestDrvd 3.dIl@Te:
S{} 0] (TSinus) GDI_CreateCommObject 0 fnSinus_1 /[ TestDred 3.dll@Te:
@ [1111] opInfReport CreateQOperation 0 fnSinus_1 [ TestDned _3.dll@Te:

[1110] fnCS_ControlCallBack
[1120] fnTime

[1130] fnSinus

P [1] BleckSize

i@ [1112] opAccept eateDperatio 0 [fSinusl |/[TestDnd 3.dII@Te]

E|--. [B][en] [TestDred_3.dlI@TestDrvd_3.dcd](2) [Auto Trans.]
Bw [1100][0x56440002] vdTestDrv vdTestDrv_1 (PREPARATION)
. [1120][0x44460002] fnTime fnTime_1
: [1130][0:44460003] fnSinus fnSinus_1
P [1][3] BlockSize

P70 Getsins]

D [1111] opInfReport

(D [1112] opAccept

<

Res Log

Action: | createoperation Instance: | fnSinus_1

DCD Name: [fnSinus DCoD: 1130 JobiD: [Syne Thi: [B
CooErr; [0 Descr. [SYNC_OK

RC: | Qual | Grade: | Code: | Short Deser:

Coo.Error | Mo error with synchronous communication o

Datablock address: 0x05F9ECAC, Decl.File: dedd_3.h(107) 1 Step (12) selected...

Bild 1: GINA2010 — Allgemein

1.1 ldentifikation

Dieses Dokument beschreibt die Bedienung der Anwendung GINA2010 der Firma rd electronic
GmbH (RDE) und des integrierten Skeleton Generators zur Generierung von Device Driver Skeletons
(ASAM GDI Geréatetreiber-Gerusten) fur den Ausbau zu vollwertigen Device Drivers (ASAM GDI
Geratetreibern).
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1.2 Ziel

Das Dokument soll

in erster Linie Anlagenlieferanten Hilfestellung beim Test und bei

Vorabnahmen der ihren Anlagen zugehdrigen Device Drivers mit GINA2010 geben.

Weiterhin sollen Anlagenlieferanten in die Lage versetzt werden, mittels des integrierten Skeleton

Generator eigene Device Driver Skeletons zu erstellen, um diese zu vollwertigen Device Drivers

entsprechend ihren Anlage bzw. Geraten auszubauen.

1.3 GINA2010-Dokumente

[RDE-Doc1]

[RDE-Doc2]

[RDE-Doc3]

[RDE-Doc4]

[RDE-Doc5]

"GINA2010 - Benutzerdokumentation"
Datei : GINA2010-UserMan.pdf
Version :2.0.0.2

Datum :30.03.2021

"Abspeicherung von IR Daten"
Datei : GINA2010-UserMan-IrData.pdf

"GINA2010 - Reporterstellung”

Datei : GINA2010-UserMan-Report.pdf
Version :1.1.0.0

Datum :03.12.2014

"Device Driver Skeleton - Benutzerdokumentation "

Datei : GINA2010-UserMan-Skeleton.pdf
Version :0.0.0.0
Datum :19.04.2018

"GINA2010 - Makrosprache"

Datei : GINA2010-UserMan-Macro.pdf
Version :1.2.0.0

Datum :05.03.2014

rd electronic GmbH — alle Rechte vorbehalten
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1.4 Referenzierte Dokumente

[GDI-Docl] "Specification of the Device Capability Description of an ASAM-Device Driver"

Datei :Gdi-Part A Ver420 en.pdf
Titel : ASAM-GDI Part A
Version :4.20

Datum :01.02.2001

[GDI-Doc2] "Specification of the Interface of an ASAM-Device Driver"
Datei :Gdi-Part B Ver420 en.pdf
Titel : ASAM-GDI Part B
Version : 4.2
Datum :02.02.2001

[GDI-Doc3] "Generic Device Interface Specification - Version 4.3.2 - Specification”
Datei :ASAM GDI 4 3 2 Specification.pdf
Version : 4.3.2 (Maintenance Release)
Datum :15.02.2005

[GDI-Doc4] "ASAM GDI - Version 4.4.0 - Specification”
Datei :ASAM GDI V4.4.0 Specification.pdf
Version : 4.4.0 (Release)
Datum :31.01.2008

[GDI-Doc5] "ASAM GDI - Generic Device Interface - Part 1 of 3"
Datei :ASAM CAT GDI BS 1 3 Programmers-Guide-Base V4-5-0.pdf
Version :4.5.0
Datum :31.01.2011

[GDI-Doc6] "ASAM GDI - Transport Layer Communication Type COM"
Datei . ASAM GDI Transport-Layer—Communication-Types—-COM V3-0-0.pdf
Version : 3.0.0
Datum : 08.08.2008

rd electronic GmbH — alle Rechte vorbehalten Seite 11 von 142



]

GINA2010 - Benutzerdokumentation

Ausgabe 2.0.0.2

[GDI-Doc7]
Datei
Version

Datum

"ASAM GDI - Transport Layer Communication Type IP4"

: ASAM GDI Transport-Layer—Communication-Types—-IP4 V3-0-0.pdf
:3.0.0

: 08.08.2008

1.5 Definitionen und Abklrzungen

Abstract Interface
Accept

Anlagenlieferanten

API

ASAM

Attribute

Betriebsmodus

Boolean
Char
Create Parameter

Communication Object

Communication Type

Companion

Coordinator

Coordinator Engine

vom 30.03.2021

Nicht instanziierbares vererbbares Interface [GDI-Doc3]

Callback-Mechanismus  auf =~ Communication  Objects  zur
asynchronen, durch einen Device Driver angeforderten,
Ubertragung von Daten aus der Anwendung an den Device Driver

Lieferant eines Gerates oder einer Anlage

Application Programmers Interface,

einer Softwarekomponente

Programmierschnittstelle

Association of Standardisation of Automation and Measuring
Systems

DCD-Typ fir Communication Objects zum Datenaustausch in
Function Objects

Der Modus enthalt die zwei Auspragungen ,Automatisch® zur
automatischen Bedienung der Transition Functions durch die
Coordinator Engine und ,Manuell* zur Bedienung der Transistion
Functions durch den Benutzer

ASAM GDI Datentyp [GDI-Doc3]
ASAM GDI Datentyp [GDI-Doc3]

Spezieller Parameter (Communication Object) zum einmaligen
Parametrieren von Function Objects

DCD-Typ bzw. Instanz eines solchen nach ASAM GDI zum
Austausch von Informationen zwischen Anwendung und Device
Driver [GDI-Doc3]

Auch als Attribute bezeichnet

Transport Layer Communication Type (COM [GDI-Doc6], P4
[GDI-Doc7])

Spezifikation eines Gerateprofils nach ASAM GDI[GDI-Doc3]

ASAM GDI Coordinator [GDI-Doc3] der RDE mit spezieller
Anwendungsschnittstelle fur die Volkswagen AG

In GINA2010 integrierte Kernkomponente zur Ansteuerung von
Device Drivers nach dem ASAM GDI Standard

Die Coordinator Engine findet auch im Coordinator der RDE Einsatz.

rd electronic GmbH — alle Rechte vorbehalten
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Control VD
Double
DCD

Device Base Function
Device Driver

Device Driver Skeleton

Device Function

DIT

DLL

DSO

Enumeration
Enumerator

Float

Function Reference
Function Object
GDI

GDI Phase

Information Report

Initiate Parameter

Interface

LicManClient

Virtual Device zur Steuerung der GDI Phasen [GDI-Doc3]
ASAM GDI Datentyp [GDI-Doc3]

Device Capability Description, Datei, die die Fahigkeiten eines
Gerates abstrahiert beschreibt. Enthélt Informationen Utber die
instanziierbaren Objekte und definierte Datentypen sowie
Konstanten [GDI-Doc3]

Function Object des Control VD mit optionalen Operationen

ASAM GDI Geratetreiber nach dem Standard ASAM GDI [GDI-
Doc3]

Mittels Skeleton Generator generiertes Gerust zur Erstellung eines
Device Driver

Alternative Bezeichnung fur Interface

Device Info Text, Datei, die verschiedene, beschreibende Strings
enthadlt. Sie ist eine Ergdnzung zur DCD und kann in
verschiedenen Sprachen vorliegen [GDI-Doc3]

Dynamic Linked Library, Bezeichnung einer dynamischen
Bibliothek unter Windows mit der Dateiendung *.dll (analog DSO
unter Linux)

Dynamic Shared Object, Bezeichnung einer dynamischen
Bibliothek unter Linux/Unix mit der Dateiendung *.so (analog DLL
unter Windows)

ASAM GDI Datentyp [GDI-Doc3]

Spezielle Auspragung innerhalb einer Enumeration [GDI-Doc3]
ASAM GDI Datentyp [GDI-Doc3]

DCD-Typ zur Referenzierung eines Function Object [GDI-Doc3]
Instanz des DCD-Typs Interface [GDI-Doc3]

Generic Device Interface, ASAM GDI Standard [GDI-Doc1l], [GDI-
Doc2], [GDI-Doc3], [GDI-Doc4], [GDI-Doc5]

Zustand nach ASAM GDI Phasenmodell [GDI-Doc3]

Callback-Mechanismus ~ auf ~ Communication ~ Objects  zur
asynchronen Ubertragung von Daten vom Device Driver zur
Anwendung

Spezieller Parameter (Communication Object) zum initialen
Parametrieren von Function Objects

DCD-Typ nach ASAM GDI als Container flr Communication Objects
und Operations [GDI-Doc3]

Auch als Device Function bezeichnet

Lizenzierungstool der RDE zur Aktivierung von Einzelplatzlizenzen
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Limited Sequence
Long

Makro

Module

Octet

Operation

PA
Parameter

Platform Adapter

Platform Adapter Extension

RDE

Selector

Seqguence

Short

Skeleton Generator

Standard Extension

Struktur
Transition

Transition Function

ULong

Union

Unlimited Sequence
UShort

VD

Virtual Device

In ihrer Lange begrenzte Sequence [GDI-Doc3]

ASAM GDI Datentyp [GDI-Doc3]

In der Schrittliste [5.7] aufgeflhrte Ausfihrungsschritte
DCD-Typ nach ASAM GDI als Container fur Interfaces [GDI-Doc3]
ASAM GDI Datentyp [GDI-Doc3]

DCD-Typ nach ASAM GDI zum Ausfiihren von Aktionen an Anlagen
und Geréaten

Platform Adapter

DCD-Typ fur Communication Objects zur Parametrierung von
Function Objects

ASAM GDI Bibliothek zur Nutzung fir plattformunabhangige Device
Driver. Besitzt eine standardisierte Schnittstelle und abstrahiert
systemspezifische Funktionalitaten [GDI-Doc3]

ASAM GDI Platform Adapter Extension [GDI-Doc3]
Firma rd electronic GmbH

Bestandteil des ASAM GDI Datentyps Union [GDI-Doc3]
ASAM GDI Datentyp [GDI-Doc3]

ASAM GDI Datentyp [GDI-Doc3]

In GINA2010 integrierte Komponente zur Erstellung von Device
Driver Skeletons nach dem ASAM GDI Standard (zusatzliche Lizenz
erforderlich)

Platform Adapter Extension mit Communication Types for Ethernet und
serielle Verbindungen der Firma RDE

ASAM GDI Datentyp [GDI-Doc3]
Umschaltung in eine andere GDI Phase

Function Object des Control VD mit Operationen zur Schaltung der
GDI Phasen

ASAM GDI Datentyp [GDI-Doc3]

ASAM GDI Datentyp [GDI-Doc3]

In ihrer LAnge unbegrenzte Sequence [GDI-Doc3]
ASAM GDI Datentyp [GDI-Doc3]

Virtual Device

Instanz des DCD-Typs Module. Reprasentiert einen bestimmten
Aspekt eines Geréates, das Uber einen Device Driver angesprochen
wird [GDI-Doc3]
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2 Einleitung

2.1 Was ist GINA2010

GINA2010 ist ein in C++ geschriebenes Tool zur Ansteuerung von Device Drivers fur alle Arten
von Anlagen und Geraten. Es ist zur Entwicklung und zum Test von Device Drivers konzipiert.
Dabei ist es moglich die einzelnen Funktionen eines Device Driver Uber die eingebaute
Coordinator Engine aufzurufen. Sequenzen dieser Funktionsaufrufe konnen in Makro-Dateien
abgelegt und spater erneut ausgefuhrt werden. Grundlegend dazu unterstitzt GINA2010 das
Einlesen von DCD-Dateien und die grafische Darstellung dieser Inhalte.

Um der plattformunabhdngigen Konzeption von GDI Rechnung zu tragen, ist es madglich,
GINA2010 unter verschiedenen Betriebssystemen zu benutzen. Um dies zu erreichen, wurde

das plattformibergreifende grafische Toolkit ,wxWidgets* verwendet.

GINA2010 ist fur die GDI Versionen 4.2, 4.3, 4.4 und 4.5 konzipiert.

2.2 Beschaffung und Lizenzen

Nutzungsrechte an GINA2010 und dem integrierten Skeleton Generator kénnen in verschiedenen

Lizenzformen erworben werden.

Ublicherweise werden hier Einzelplatz-Lizenzen angeboten, welche an spezielle Rechner

gebunden und zur Kostenreduktion bedarfsgerecht zeitlich beschrankt werden.

Umfassende Informationen zu Lizenzen und Preislisten erhalten Sie auf eine Anfrage an

license.support@rd-electronic.de.
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2.3  ASAM-GDI Vorkenntnisse

Es ist zweckmalfiig sich im Vorfeld der Benutzung mit den Konzepten und Mdglichkeiten von
ASAM GDI vertraut zu machen. Als Referenz sollte die Spezifikation zu ASAM GDI 4.3.2 [GDI-
Doc3] herangezogen werden. Fir éltere Device Driver kann es auch sinnvoll sein, die ASAM GDI
4.2 Spezifikationen [GDI-Doc1] und [GDI-Doc2], fir neuere Device Driver die Spezifikationen zu
ASAMGDI 4.4 [GDI-Doc4] und zu ASAMGDI 4.5 [GDI-Doc5] heranzuziehen.

Weiterhin sollten Kenntnisse in der Funktionsweise des verwendeten Betriebssystems
vorliegen. Das betrifft insbesondere die Handhabung von dynamischen Bibliotheken (DLL, DSO

0.4.) und der Prozessumgebung (Umgebungsvariablen).

Kenntnisse in der fur Device Driver vorgeschriebenen Programmiersprache ANSI C/C++ sind fir

die Bedienung des Tools nicht erforderlich, kénnen jedoch hilfreich sein.
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3 Installation

Die verwendete Installationsprozedur ist von der Zielplattform abhangig. Im Folgenden sind die

Installationsprozeduren fur die tblichen Plattformen erlautert.

3.1 Windows

Die Windows Installation kann mit Hilfe eines InstallShield-Setups durchgefuihrt werden. Die
Installation kann deshalb auch durch Kopieren in ein Verzeichnis eigener Wahl erfolgen.

3.1.1 Voraussetzungen

GINA2010 ist derzeit unter den Windows-Systemen NT4, 2000, XP, 2003, 7, 8 und 10 getestet.

Altere NT Systeme sowie Windows 95, 98, ME werden nicht unterstitzt.

3.1.2 Ablauf

Zur Installation ist das Programm GINA2010 Setup.exe auszuftihren. Die eingeblendeten
Dialoge und Meldungen sind in Gblicher Weise auszufillen bzw. zu bestatigen. Unter anderem

kann auch das Installationsverzeichnis ausgewahlt werden.

Im letzten Dialog kann die Installation durch Anklicken des Schalters |Install| ausgeldst oder
des Schalters abgebrochen werden.

Wahrend des Installationsprozesses werden folgende Schritte durchgefiihrt:

» Erstellung eines Eintrags im Start-Meni “rd electronic gmbh\GINA2010“ mit
Links zum GINA2010-Programm, zum Deinstallationsprogramm, zu GINA2010-
Hilfedateien und zum Lizenzierungsprogramm LicManClient zur Registrierung von

Einzelplatzlizenzen.

» Registrierung der Dateiendung *.gam flr GINA2010. Die durch GINA2010 erstellten Makro-

Dateien werden mit dieser Dateiendung versehen.
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» Erzeugung der folgenden Dateien und Verzeichnisse unterhalb des

Installationsverzeichnisses:

GINA2010.exe

Monolithische Release Version des Tools (Enthélt DCD-Parser, DIT-Parser, Coordinator

Engine und wxWidgets Bibliotheken).
LicManClient.exe

Ist eine Lizenzierungsanwendung zum Bezug von Einzelplatzlizenzen fur GINA2010.
PAWINNT4 5.d11, PAWINNT4 4.d11, PAWINNT4 3.d11l, PAWINNT.d1l

Platform Adapter nach GDI 4.5 mit Wrapper-Dateien auf altere GDI-Versionen
rde paext std 433.d11, STDPAEXT4 3.dll

Standard Extensions mit den Communication Typs fur Ethernet- und serielle

Geratekommunikation.

Um sicher zu gehen, dass die gewunschten Platfform Adapter Extensions gefunden
werden, sollte zusatzlich die Umgebungsvariable GDI PAEXT DIR [3.5] gesetzt
werden. Sie sollte auf das Installationsverzeichnis zeigen (Default:

,C:\Programme\rd electronic Grbh\GINA2010“) zeigen.
rde pa config.cfg, rde paext conn names.cfg

Konfigurationsdateien zum Routen von verschiedenen Communication Types zu den
entsprechenden Extensions und zum Mappen von ASAM GDI Standard Namen auf
entsprechende  systemabhangige  Verbindungshnamen  (e.g.  CcoM1 >

“/dev/ttysO™ fur Linux-Systeme)
APTHeader/

Das Verzeichnis enthélt die Headerdateien des ASAM GDI Standards fir Platform

Adapter, Extensions und Device Driver.
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3.13

BaseDITs/

Das Verzeichnis enthalt ASAM GDI Standard DIT Dateien zur weiteren

Verwendung fur Device Driver.
DCDHeader/

Verzeichnis, enthélt die bendtigten Com_Error DITs und DCD-Header fur GDI 4.2, GDI
4.3.2., GDI 4.4 und GDI 4.5. Diese sind gegebenenfalls in das Verzeichnis der zu
verwendenden DCD zu kopieren, wenn sie dort nicht bereits vorhanden sind.

Documentation/
Das Verzeichnis enthalt die Dokumentationen zum GINA2010.
PALibs/

Das Verzeichnis enthalt die Importbibliotheken des Platform Adapters zur
Importierung in Windows-Projekte.

PALog/
Verzeichnis, zur Ablage der vom Platform Adapter generierten Log-Dateien.

Das Verzeichnis ist in der entsprechenden Umgebungsvariable GDI PALOG DIR

[3.5] aufzunehmen.
XMLReport/

Verzeichnis, zur Ablage der vom GINA2010 generierten Report-Dateien.

Platform Adapter

Der mitgelieferte Platform Adapter ist entsprechend der erworbenen Lizenz [2.2] unter

Umstanden nicht in anderen Bereichen einsetzbar.
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Entsprechend ASAM GDI ist es jedoch moglich, Platform Adapters anderer Hersteller in GINA2010
zu verwenden, vorausgesetzt sie haben den gleichen Namen und ein Alignment von 8. Dieses
ist fir Windows Versionen der RDE Platform Adapters festgelegt. AuRerdem sind die folgenden

Aufrufkonventionen zu beachten.

Die exportierten Funktionsnamen mussen mit , Name@n“ dekoriert sein, wobei Name der
Funktionsname und n die dezimale Anzahl der Bytes in der Parameterliste ist. Dies entspricht
der verwendeten Windows Aufrufkonvention  stdcall. Diese unterscheidet sich auch
hinsichtlich des Stack-Handling vom C-Standardaufruf  cdecl. Der Stack wird dabei von der

aufgerufenen Funktion bereinigt.

Eine Ausnahme bilden hierbei die CallBack-Funktionen io complete und io event. Diese
muissen mit der Aufrufkonvention  cdecl deklariert werden. Der Stack wird bei dieser
Deklaration von der aufrufenden Funktion wieder bereinigt. Der dabei theoretisch definierte
Prafix des Funktionsnamens ,, ™ spielt hier keine Rolle weil die Funktionen Uber Gbergebene

Zeiger aufgerufen werden und nicht tiber Exporte.

Beide Deklarationen der Aufrufkonvention,  stdcall und  cdecl, sind Windows-

spezifisch und kénnen nicht auf andere Systeme Ubertragen werden.

Es ist nicht mdglich GINA2010 ohne Platform Adapter zu starten.

3.1.4 Platform Adapter Extensions

Der Platform Adapter dekoriert unter Windows den angeforderten Namen der Platform Adapter
Extension mit der Dateierweiterung ,,.d11", um den Dateinamen zu ermitteln
» [Extension Name].dll

z.B. wirde die Platform Adapter Extension bei der Angabe von ,Test™ die Bibliothek Test.dl1l

suchen [siehe 3.5].

Die Aufrufkonventionen der Platform Adapter Extension entsprechen denen des Platform Adapter
[3.1.3].
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3.15 Registry

Fensterpositionen und andere Konfigurationsinformationen werden in der Registry abgelegt,

wenn die Sicherung der Konfiguration [5.3.5] durch den Benutzer durchgefihrt wird.

Nach Erwerb einer Einzelplatzlizenz [2.2] werden durch das mitgelieferte RDE
Lizenzierungstool LicManClient weitere Eintrdge vorgenommen, welche zur Laufzeit von

GINA2010 ausgewertet werden.

3.2 Linux

Die Linux Version wird als Tar-Archiv (Dateierweiterung .tgz) geliefert. Dieses Archiv enthélt

alle nétigen Dateien. Was bei der Installation zu beachten ist, wird im Folgenden erklart.

3.2.1 Voraussetzungen

Durch die weit gréRere Vielfalt der Mdglichkeiten, die im Rahmen von Linux Distributionen zur
Verfigung stehen, gibt es grundséatzlich verschiedene Varianten, ein angestrebtes Ziel zu
erreichen. Das verwendete Toolkit wxWidgets kann auf verschiedene, unter Linux
Distributionen tblichen Toolkits (X11 native, GTK1.2, GTK2.0, Motiv) aufsetzen.

Die aktuelle Version setzt auf GTK1.2 auf. Damit wurden die besten Ergebnisse bezlglich
moglichst identischen Verhaltens zwischen verschiedenen Betriebssystemen erzielt. Auf3erdem

ist eine kompatible Version bereits unter Suse8.2 (oder friiher) verfugbar.

Die Entwicklung der Linux Version ist unter der Suse 10.0 Distribution erfolgt. Dabei wurde der

Compiler GCC 4.02 verwendet. Im Folgenden werden die Abh&ngigkeiten beschrieben.

» Folgende Bibliotheken (Shared Objects, DSOs) werden benétigt. Es ist dabei zu
beachten, dass die hier aufgefihrten Namen die Shared-Object-Namen (soname) sind.
Diese sind nicht zwangslaufig als Dateien im System vorhanden, sollten aber als

symbolischer Link eingerichtet sein (erzeugt normalerweise 1dconfig).

libgtk-1.2.s0.0 libpthread.so.0 | libXxf86vm.so.l | libm.so.6
libgdk-1.2.s0.0 1ibXi.s0.6 libpng.so.3 libpalinux4 3.so0
libgmodule-1.2.s50.0 | 1libXext.so0.6 libexpat.so.0 libstdctt.s0.6
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libgthread-1.2.s0.0 | 1ibX11.50.6 libz.so.1 libgce s.so.1

libglib-1.2.s0.0 libXinerama.so.l | 1libdl.so.2 libc.so.6

» Es wird eine GTK+ 1.2 Installation mindestens der Version 1.2.3 bendtigt.

» Es wurde ein 2.6er Kernel bei der Entwicklung verwendet. Ein anderer Kernel sollte
allerdings keine Auswirkungen haben.

Es sollte nicht zwingend notwendig sein, die zu testenden Device Driver oder Platform Adapter
Extensions ebenfalls mit einem GCC4.x Compiler zu kompilieren. Solange keine dekorierten
Symbolnamen exportiert werden (C++ Klassen, Namespaces, ...) und kein Exception Handling
verwendet wird, sollten keine Probleme auftreten. Beides ist bei den ANSI C APIs von Device
Driver, Platform Adapter und Platform Adapter Extensions nicht der Fall.

3.2.2 Andere Versionen

Es ist mdglich, auch Versionen fir andere Toolkits zu erzeugen. Genauso ist es mdglich,
Versionen zu erzeugen, die mit anderen Systembibliotheken gelinkt wurden oder mit anderen

Compilerversionen kompiliert wurden (sollte dies notwendig sein).

Wenden Sie sich dazu bitte an den RDE GDI Support Uber GDI-Support@rd-electronic.de.

3.2.3 Installationshinweise

» Die Binardatei des Programms muss in keinen speziellen Pfad kopiert werden. Die
Dateiattribute mussen jedoch die Datei als fir den aktuellen Nutzer ausflhrbar

kennzeichnen.
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> Der beiliegende Platform Adapter 1ibpalinux4 5.s0.7.0.4.0 (derzeit und am Beispiel in

Version 7.0.4.0) unterstitzt die GDI-Versionen 4.2, 4.3, 4.4 und 4.5 und sollte zusatzlich

durch folgende symbolische Links referenziert werden.
libpalinux4 3.s0
libpalinux4 3.s0.5
libpalinux4 4.s0.6

libpalinux4 5.s0.7

Diese Links entsprechen der Konvention fiir SO Namen (soname) unter Linux und
werden normalerweise von 1dconfig automatisch erzeugt. Wird 1dconfig nicht
verwendet oder hat der Platform Adapter die SO-Namen (soname) nicht eingetragen,
sollten diese Links trotzdem erzeugt werden. Mdglicherweise sind Applikationen
oder andere DSOs dagegen gelinkt.

libpalinux.so
libpalinux4 3.so0
libpalinux4 4.so

libpalinux4 5.so0

Gegen diesen Namen linken Device Drivers normalerweise in Abhangigkeit der GDI-
Version. Wurde gegen einen Platform Adapter ohne SO-Namen (soname) gelinkt, so
wird auch dieser Link zur Laufzeit benétigt. Anderenfalls wird der oben

beschriebene Link gesucht.

» Unter Linux ist es Ublich, allgemeingtiltige Laufzeit Bibliotheken (DSOs) im System zu

registrieren. Dies erfolgt durch Eintragung des die Laufzeit Bibliotheken enthaltenden
Verzeichnisses in die Datei /etc/1d.so.conf und anschlieendem Aufruf des Befehls
ldconfig. Ist dies geschehen werden alle registrierten Komponenten (Platform Adapter,
Platform Adapter Extensions, Device Driver, ...) von jeder Verzeichnisposition aus gefunden,
solange beim linken oder expliziten Laden kein Pfad angegeben wird. Dieser Weg ist

zu empfehlen, aber nicht zwingend notwendig.
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» Sind die Laufzeit Bibliotheken (Platform Adapter, Platform Adapter Extensions, Device
Driver, ...) nicht im System registriert, so missen sie mit komplettem Pfad gesucht
werden. Dies ist beim Platform Adapter nicht mdglich. Fur Device Driver und Platform
Adapter Extensions [3.3] ist dies moglich. Damit auch der Platform Adapter gefunden
werden kann muss die Umgebungsvariable LD LIBRARY PATH auch auf das den
Platform Adapter enthaltende Verzeichnis zeigen. Dies gilt auch, wenn der Platform

Adapter in demselben Verzeichnis wie die Binardatei des Programms liegt.

3.24 Verzeichnisstruktur

Innerhalb der RDE hat sich unter Linux eine einheitliche Verzeichnisstruktur durchgesetzt, die
ich hier kurz vorstellen mdchte. Sie ist den unter Unix tblichen Bezeichnungen entlehnt. Es ist

nicht zwingend notwendig dieses System zu benutzen.

Alle GDI Komponenten sind unterhalb eines Verzeichnisses abgelegt, welches in der
Umgebungsvariable GDI HOME eingestellt ist. Derzeit ist diese auf /opt/GDI/ eingestellt.

Darunter befinden sich folgende Verzeichnisse:

» doc

Ablage der Dokumentationen der verwendeten Komponenten.
> Dbin

Ausfuhrbare Programme (z.B. GINA2010) und Shell Scripts.
> 1lib

Alle Bibliotheken liegen hier. Dieses Verzeichnis ist auch in /etc/ld.so.conf

eingetragen. Hier liegen auch alle Platform Adapter Extensions [3.3].

» src

Ablage der Quellen, speziell der Device Driver.

> var

Zielverzeichnis fur Log Dateien, speziell des Platform Adapters [3.3].
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> etc

Eventuell nétige Konfigurationsdateien fur das GDI System. Die Konfiguration von
GINA2010 zahlt dabei allerdings nicht dazu.

3.25 Platform Adapter
Der mitgelieferte Platform Adapter ist entsprechend der erworbenen Lizenz [2.2] unter
Umsténden nicht in anderen Bereichen einsetzbar.

Entsprechend ASAM GDI ist es jedoch mdglich, Platform Adapters anderer Hersteller in GINA2010
zu verwenden, vorausgesetzt sie exportieren undekorierte Funktionsnamen und haben ein
passendes Alignment. Eventuell muss ein passender symbolischer Link erzeugt werden [3.2.3].
Gleiches gilt fiir die Platform Adapter Extensions.

Es ist nicht moglich GINA2010 ohne Platform Adapter zu starten.

3.26 Platform Adapter Extensions

Der Plaiform Adapter dekoriert unter Linux den Namen einer angeforderten Plaiform Adapter
Extension auf bestimmte Weise, um den Namen des zu ladenden DSO zu ermitteln:

» 1lib[Extension Name].so
z.B. wirde die Platform Adapter Extension ,, Test™ als 1ibTest.so gesucht.

Ungeachtet dessen sollten Platform Adapter Extensions auch mit den systemtypischen Links
[3.2.3] versehen werden, denn die eigentliche DSO-Datei enthalt normalerweise die
Versionsnummer in ihrem Dateinamen. Die mitgelieferten Standard Extensions heil3en

librde paext std 433.sound libstdpaext4 3.so.
Es ist zu beachten, dass unter Unix-Systemen die Grof3-/Kleinschreibung unterschieden wird.

Zum Auffinden der Extensions zur Laufzeit ist entsprechend die Umgebung einzustellen
[3.5.1.2].
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3.2.7 Konfiguration

Die Fensterpositionen und andere Konfigurationsinformationen werden unter Linux in einer

Konfigurationsdatei abgelegt, wenn die Sicherung der Konfiguration angefordert wird.

Das Format der Datei ahnelt den von KDE und Windows bekannten Konfigurationsdateien. Sie
wird im Home Verzeichnis des aktuellen Benutzers abgelegt und beginnt (wie unter Unix tblich)
mit einem Punkt, gefolgt vom Namen des Programms. Der Punkt kennzeichnet die Datei als
versteckt.

Jeder Benutzer hat somit seine eigene Konfigurationsdatei. Es ist aber auch mdgliche eine
Default-Datei gleichen Namens unter /etc/ abzulegen. Diese wird dann benutzt, wenn im
Verzeichnis des Benutzers keine entsprechende Datei gefunden wurde bzw. gesuchte Eintrége
dort nicht vorhanden sind. Dies kann dazu dienen, bestimmte Informationen systemweit

vorzukonfigurieren.

3.3 Andere Betriebssysteme

Prinzipiell ist die Verwendung von GINA2010 auch unter anderen Betriebssystemen wie z.B.
Mac OS oder FreeBSD moglich. Voraussetzung ist die Verflugbarkeit einer kompatiblen
Portierung von wxWidgets fur das gewiinschte System und die Verfugbarkeit des fir GDI
ohnehin erforderlichen ANSI C/C++ Compilers.

Bislang sind Portierungen jedoch nur nach Windows und Linux erfolgt. Sollte Interesse an
einer Portierung auf ein spezielles System bestehen wenden Sie sich bitte an unseren GDI

Support unter der Email-Adresse GDI-Support@rd-electronic.de.

3.4 Alignment

Bei Erweiterung der GINA2010-Installation um weitere Platform Adapter Extension sind unbedingt

die in den Kapiteln 4.1.1 und 4.1.2 getroffenen Alignment-Festlegungen einzuhalten.

3.5 Umgebungsvariablen

Generell kbnnen Umgebungsvariablen in einem Startskript oder im System gesetzt werden.
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Es ist dabei zu beachten, dass Umgebungsvariablen unter Windows je nach Ort der
Eintragung zu unterschiedlichen Zeitpunkten gultig werden. So kann z.B. der Neustart des

entsprechenden Programms oder gar des ganzen Betriebssystems notwendig werden.

GINA2010 bietet zusatzlich eine grafische Benutzerschnittstelle [0] zur Verwaltung der in RDE-
Softwarekomponenten  verwendeten Umgebungsvariablen, aber auch  weiterer

benutzerdefinierter Umgebungsvariablen im Prozessraum.

35.1 Konfiguration von Verzeichnissen

3.5.1.1 GDI PALOG DIR (Logdatei-Verzeichnis)

Diese Umgebungsvariable steuert grundlegend das Logging Uber den Platform Adapter. Eine

detaillierte Beschreibung ist unter Kapitel 3.5.2.1 zu finden.

3.5.1.2 GDI PAEXT DIR (Extension-Pfad)

Ist diese Umgebungsvariable verfiigbar, so werden alle Platform Adapter Extensions in dem hier

angegebenen Pfad gesucht.

> Ist der angegebene Pfad ein relativer Pfad, so richtet sich dieser am aktuellen

Ausflhrungsverzeichnis von GINA2010 aus.

> Ist diese Umgebungsvariable leer oder nicht gesetzt, so wird in den systemtypischen
Verzeichnissen nach Platform Adapter Extensions gesucht. Dies wéren bei Windows vor
allem system32/ und das aktuelle Verzeichnis (weitere in systemabhangiger Ordnung)
und bei Linux die Uber etc/ld.so.conf registrierten Verzeichnisse und die
Verzeichnisse, auf die die Umgebungsvariable LD LIBRARY PATH zeigt. Eventuelle

abweichende ,soname*“-Eintrage in den DSOs sind dabei zu beachten.

{’TJ Diese Umgebungsvariable wird bei jedem Aufruf der Platform Adapter-Funktion

io initiate ausgelesen.
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3.5.1.3 GDI PA CONF DIR (Konfigurationsdatei-Pfad)

Diese

Umgebungsvariable wurde ab GDI Version 4.3.3 eingefihrt und beinhaltet den

Verzeichnispfad der Konfigurationsdatei mit Eintragen, die die Zuordnung der von Device Drivers

verwendeten Communication Types ([GDI-Doc6], [GDI-Doc7]) zu den zugehérigen Platform

Adapter Extensions bei Aufrufen von io initiate herstellen.

>

Ist ein Platform Adapter ab Version 4.4 eingespielt (PAWINNT4 4*.*, PAWINNT4 5%.%, .)
wird die Routing-Datei mit dem Namen rde pa config.cfg im angegebenen

Verzeichnis gesucht.

Vorgangerversionen des Platform Adapter suchen die Routing-Datei mit dem Namen

rde pa ct routing.cfg im angegebenen Verzeichnis.

Ist der in dieser Umgebungsvariablen eingetragene Verzeichnispfad ein absoluter Pfad,

so wird dieser verwendet.

Ist der in dieser Umgebungsvariablen eingetragene Verzeichnispfad ein relativer Pfad,
so richtet sich dieser am aktuellen Ausfiihrungsverzeichnis von GINA2010 aus.

Ist die Umgebungsvariable leer, nicht gesetzt oder mit einem Verweis auf einen nicht
vorhandenen Verzeichnispfad befullt, wird die Konfigurationsdatei im aktuellen
Ausfuhrungsverzeichnis von GINA2010 gesucht.

Wird keine Konfigurationsdatei gefunden, werden die Angaben zu Communication Types in

io initiate ohne ein Routing direkt verwendet.

0

Diese Umgebungsvariable wird bei jedem Aufruf der Platform Adapter-Funktion

io initiate ausgelesen.

352

Logging uber den Platform Adapter

Die hier aufgefiihrten Umgebungsvariablen steuern die Generierung, Komprimierung,

Namensgebung und Freigabe (Loschen) der vom Platform Adapter verwalteten Log-Dateien.
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3.5.2.1 GDI PALOG DIR (Logdatei-Verzeichnis)

Ist diese Variable verfiigbar, so speichert der Platform Adapter Log-Dateien, welche mittels
os openDebug gedffnet und mittels os writeDebug beflllt werden, in das hier angegebene

Zielverzeichnis.

» Ist der angegebene Pfad ein relativer Pfad, so richtet sich dieser am aktuellen

Ausflhrungsverzeichnis von GINA2010 aus.

> Ist diese Umgebungsvariable leer oder nicht gesetzt, werden keine Log-Dateien

generiert.

i Das Zielverzeichnis muss existieren. Es wird nicht automatisch angelegt. Ist das

Verzeichnis nicht vorhanden, schlagt os openbebug fehl.

i Der Dateipfad einer Log-Datei darf nicht langer als 256 Zeichen sein. Es ist mdglich,
dass der Name einer Log-Datei bis zu 100 Zeichen enthalten kann.

{-,7 Diese Umgebungsvariable wird bei jedem Aufruf der Platform Adapter-Funktion

os_openDebug ausgelesen.

3.5.2.2 GDI PALOG LEN (Logdatei-L&nge)

Diese Umgebungsvariable beinhaltet die Ziel-Ldnge von Log-Dateien, welche mittels der
Platform Adapter-Funktionen os openbDebug geotffnet und mittels os writeDebug befullt
werden. Es wird eine Ganzzahl erwartet, welche die Ziel-Lange der Log-Dateien festlegt. Ist
die Ziel-LA4nge abzlglich der Kopfinformationen uberschritten, werden Umbruchdateien
gebildet. Bei deaktivierter Komprimierung [3.5.2.4] wird eine ihre Ziel-Lange uberschreitende
Log-Datei [LogName].log in [LogName] .bak.log umbenannt. Eine neue Log-Datei
[LogName] .1og wird angelegt und im weiteren Verlauf bis zum né&chsten Umbruch

beschrieben.
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Bereits vorhandene Umbruchdateien werden bei einem weiteren Umbruch
Uberschrieben. Mit der Einstellung einer Ziellange Uber diese Umgebungsvariable
kénnen somit Log-lnhalte verlorengehen. Ist dies nicht gewiinscht, sollte eine
Einstellung der Ziel-Lange in Kombination mit der Komprimierung [3.5.2.4] von Log-
Dateien verwendet werden, bei welcher statt des Uberschreibens die Komprimierung

erfolgt.

Bei aktivierter Komprimierung und aktivierter Ziellange entstehen andere Dateinamen
vor dem Hintergrund einer kollisions- und somit verlustfreien Ablage der Log-Inhalte.
Die Bildung der Dateinamen, umgebrochener und komprimierter Dateien ist im Kapitel
3.5.2.4 beschrieben.

Der Inhalt der Variablen wird als nicht vorzeichenbehaftet Ganzzahl interpretiert. Die
aktuelle Interpretation wird dem Systemaufruf atoi Uberlassen und im Kopf einer jeden

Log-Datei eingetragen.

Ist diese Umgebungsvariable gleich 0, leer oder nicht gesetzt, gibt es keine

Langenbegrenzung fir Log-Dateien, sodass keine Umbruch-Dateien gebildet werden.

0

Diese Umgebungsvariable wird bei jedem Aufruf der Platform Adapter-Funktion

os openDebug ausgelesen.

3.5.2.3 GDI PALOG NAMESTAMP (Logdatei-Name)

Diese Umgebungsvariable legt das Format des Dateinamens der Log-Dateien fest, welche der

Platform Adapter bei Aufruf seiner Funktion os openbDebug generiert.

>

Ist der Inhalt dieser Umgebungsvariable “TTIME”, werden das aktuelle Datum und die

aktuelle  Uhrzeit sekunden-genau in den Dateinamen in der Form

[LogName] YYYYMMDD hhmmss.log aufgenommen.

Damit werden bei Angabe desselben Namens bei mehrmaligen Aufrufen von

os openDebug (nicht innerhalb derselben Sekunde) verschiedene Dateien erzeugt.
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> st der Inhalt dieser Umgebungsvariablen “DATE”, wird nur das aktuelle Datum tag-

genau in den Dateinamen in der Form [LogName] YYYYMMDD. log aufgenommen.

Damit wird bei Angabe desselben Namens bei mehrmaligen Aufrufen von
os openDebug an einem Tag nur eine Log-Datei erzeugt und ihr Inhalt stéandig

erweitert.

> Ist diese Umgebungsvariable leer, nicht gesetzt oder mit nicht spezifiziertem Inhalt
gefullt, dann wird nur der beim Aufruf von os openDebug Ubergebene Name
verwendet. Damit wird bei Angabe desselben Namens bei mehrmaligen Aufrufen von
os_openDebug nur eine Log-Datei erzeugt und ihr Inhalt standig erweitert.

{’-,7 Diese Umgebungsvariable wird bei jedem Aufruf der Platform Adapter-Funktion
os_openDebug ausgelesen.

3.5.2.4 GDI PALOG ZIP (Logdatei-Komprimierung)

Diese Umgebungsvariable aktiviert bzw. deaktiviert die Komprimierung geschlossener Log-
Dateien (auch Umbruch-Dateien), welche der Platform Adapter bei Aufrufen seiner Funktion
os_openDebug angelegt hatte, nun aber nicht mehr beschreibt.

Die Komprimierung nimmt der Platform Adapter im Hintergrund mit verminderter Prioritat vor, um

die Ablaufe im Softwaresystem moglichst wenig zu behindern.

» Ist der Inhalt dieser Umgebungsvariable “true”, werden nicht mehr zu beschreibende

Log-Dateien in 7zip-Archivdateien (*.7zip, *.zip) komprimiert.

» Ist diese Umgebungsvariable leer, nicht gesetzt oder mit nicht spezifiziertem Inhalt

gefullt, dann wird die Komprimierung von Log-Dateien deaktiviert.

Bei aktivierter Komprimierung werden die Dateinamen von Umbruchdateien, welche bei
Aktivierung der Ziel-Lange von Log-Dateien via GDI_PALOG_LEN [3.5.2.2] gebildet werden,

um den Umbruch-Postfix , U YYYYMMDD hhmmss.log™ anstelle von , .bak.log" erweitert.
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Bei aktivierter Komprimierung werden diese Umbruchdateien und geschlossene Log-Dateien,
die auch zukunftig aufgrund ihrer Namensgebung [3.5.2.3] nicht mehr zum Anhangen von Log-
Inhalten gedffnet werden, komprimiert. Die Dateinamen dieser Dateien, werden um den
Komprimierungs-Postfix , C YYYYMMDD hhmmss.log. [compext]™ erweitert und mittels
7zip-Mechanismus komprimiert. Die Dateierweiterung [compext] komprimierter Dateien ist

dabei vom Betriebssystem abhangig.

{’Tj Diese Umgebungsvariable wird regelmaRig im Hintergrund ausgelesen.

3.5.25 GDI PA MEM LEVEL (Logdatei-Freigabe)

Diese Umgebungsvariable aktiviert bzw. deaktiviert das Léschen komprimierter Log-Dateien
und Umbruchdateien in Abhangigkeit des noch verfigbaren Speichers der Festplatten-Patrtition,
auf welcher das Log-Verzeichnis liegt.

Wenn der verfugbare Speicher kleiner als der hier eingestellte Wert in Megabyte ist, wird die
LGSCh®Anforderting aktiv und komprimierte Dateien werden geléscht, so lange, bis der
verfligbare Speicher grof3er-gleich GDI PA MEM LEVEL + GDI PA MEM FREE ist und somit

mindestens der Freigabe-Bereich wieder verfligbar ist.

Enthalt die Umgebungsvariable GDI PA MEM FREE keine gultige Ganzzahl, so wird statt

dessen mit 25% des Wertes aus GDI PA MEM LEVEL gerechnet.

gesamter Speicher
verfugbarer Speicher
GDI_ PA MEM LEVEL

Tabelle 1: Loschen komprimierter Log-Dateien (Beispiel Loschanforderung)

GDI_PA MEM FREE

zugesicherter Bereich Freigabe-Bereich

verfugbarer Speicher

» Ist der Inhalt der Umgebungsvariablen eine gultige Ganzzahl, so wird das Ldschen

komprimierter Dateien aktiviert.

rd electronic GmbH — alle Rechte vorbehalten Seite 32 von 142



Ausgabe 2.0.0.2

m GINA2010 - Benutzerdokumentation vom 30.03.2021

> Ist diese Umgebungsvariable leer, nicht gesetzt oder mit nicht spezifiziertem Inhalt
geflllt, werden keine komprimierten Dateien geldscht. In diesem Fall ist der Inhalt der

Umgebungsvariablen GDI PA MEM FREE nicht von Bedeutung.

é Dieser Mechanismus arbeitet zusatzlich neben dem Mechanismus zum

altersabhangigen Loschen [3.5.2.7] von Log-Dateien.

{’T? Diese Umgebungsvariable wird regelmaRig im Hintergrund ausgelesen.

3.5.2.6 GDI PA MEM FREE (Logdatei-Freigabe)

Diese Umgebungsvariable steuert in Verbindung mit der Umgebungsvariablen
GDI PA MEM LEVEL das Loschen komprimierter Log-Dateien. Der Mechanismus ist

entsprechend im Kapitel 3.5.2.5 beschrieben.

» Ist der Inhalt der Umgebungsvariablen eine giltige Ganzzahl, so steuert diese
zusammen mit dem Wert aus GDI PA MEM LEVEL den Freigabebereich [3.5.2.5] beim

Léschen komprimierter Log-Dateien.

» Ist diese Umgebungsvariable leer, nicht gesetzt oder mit nicht spezifiziertem Inhalt
gefillt, dann steuert der Wert aus GDI PA MEM LEVEL den Freigabebereich allein.

{’Tj Diese Umgebungsvariable wird regelmafig im Hintergrund ausgelesen.

3.5.2.7 GDI PALOG AGE (Logdatei-Freigabe)

Diese Umgebungsvariable steuert das Ldschen von komprimierten Log-Dateien in

Abhangigkeit von deren Alter.

» Ist der Inhalt der Umgebungsvariablen eine giltige Ganzzahl, so wird diese als das
maximale Alter der komprimierten Log-Datei interpretiert. Ist die Datei alter als dieser

Wert in Minuten, wird sie von der Festplatte entfernt.
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» Wenn die Variable nicht gesetzt oder der Inhalt unbekannt ist, dann werden

komprimierte Log-Dateien nicht in Abhangigkeit von ihrem Alter geléscht.

i Dieser Mechanismus arbeitet zusatzlich neben dem Mechanismus zum Ldschen von

Log-Dateien in Abhangigkeit vom verfligbaren Speicher der Partition [3.5.2.5].

{’T? Diese Umgebungsvariable wird regelméaRig im Hintergrund ausgelesen.

353 Logging des Coordinator Engine Protokolls
Die hier aufgefiihrten Umgebungsvariablen steuern das Coordinator Engine Protokoll Logging
der Aufrufe zwischen Coordinator Engine und Device Drivers beidseitig.

Das Logging der Coordinator Engine wird tber den Platform Adapter realisiert und unterliegt somit
zusatzlich den Einstellungen aus Kapitel 3.5.1 zu Ablageverzeichnis, Namensgebung,

Komprimierung und Freigabe von Log-Dateien.

3.5.3.1 SetGDIEngineProtocol (Log-Aktivierunq)

Diese Umgebungsvariable aktiviert bzw. deaktiviert das Logging der Aufruf von API-Funktionen

von Device Drivers durch die Coordinator Engine.

» Ist der Inhalt dieser Umgebungsvariable “oN”, wird das Logging unter zuséatzlicher

Bertcksichtigung untenstehender Hinweise aktiviert.

» Ist diese Umgebungsvariable leer, nicht gesetzt oder mit anderem Inhalt gefullt, dann

wird das Logging deaktiviert.
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Das Logging wird nur dann aktiviert, wenn zusatzlich ein guiltiges Logdatei-Verzeichnis

via [3.5.2.1] gesetzt wurde.

Das Logging wird nur dann aktiviert, wenn zuséatzlich ein Name fir die Logdaten-Senke

[3.5.3.2] angegeben wurde.

Durch zusatzliche Aktivierung des Loggings fur Parameter [3.5.3.3] kann die Log-Tiefe

erweitert werden.

F|F || &

Diese Umgebungsvariable wird beim ersten Laden eines Gerétetreibers ausgelesen.

3.5.3.2 GDIEngineProtocolFileName (Logdatei-Name)

Diese Umgebungsvariable steuert den Namen der Logdatei fiir das Coordinator Engine Protokoll

Logging. Die Datei wird im Logverzeichnis des Plaifform Adapters und entsprechend allen

weiteren Einstellungen laut Kapitel 3.5.1 unter Verwendung des angegebenen Namens

gespeichert.

A

Das Logging wird nur dann aktiviert, wenn zusatzlich ein giltiges Logdatei-Verzeichnis
[3.5.2.1] gesetzt wurde.

A

Das Logging wird nur dann aktiviert, wenn zusatzlich eine Aktivierung entsprechend

Kapitel 3.5.3.1 vorgenommen wurde.

0

Durch zusatzliche Aktivierung des Loggings fur Parameter [3.5.3.3] kann die Log-Tiefe

erweitert werden.

0

Diese Umgebungsvariable wird beim ersten Laden eines Gerétetreibers ausgelesen.

3.5.3.3 SetGDIEngineDataMonitor (Log-Tiefe)

Diese Umgebungsvariable stellt die Log-Tiefe des Coordinator Engine Protokoll Loggings ein.
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> Ist der Inhalt dieser Umgebungsvariable “oN”, werden zusatzlich zu den
Funktionsaufrufen in/von Device Drivers die Ubergebenen Ein- und zuriickgegebenen

Ausgangs-Parameter geloggt.

Y

Ist diese Umgebungsvariable leer, nicht gesetzt oder mit anderem Inhalt gefillt, dann

werden Parameter-Inhalte nicht geloggt.

Das Logging wird nur dann aktiviert, wenn zusatzlich ein giltiges Logdatei-Verzeichnis

[3.5.2.1] gesetzt wurde.

Kapitel 3.5.3.1 vorgenommen wurde.

Das Logging wird nur dann aktiviert, wenn zusétzlich ein Name fir die Logdaten-Senke
[3.5.3.2] angegeben wurde.

i\ Das Logging wird nur dann aktiviert, wenn zusatzlich eine Aktivierung entsprechend

Diese Umgebungsvariable wird beim ersten Laden eines Gerétetreibers ausgelesen.

3.5.4 Logging der Coordinator Engine API

Die hier aufgefiihrten Umgebungsvariablen steuern das Coordinator Engine API Logging der
Aufrufe zwischen Coordinator Engine und daruber liegenden Softwareschicht (hier GINA2010)
beidseitig.

Das Logging der Coordinator Engine wird Uber den Platform Adapter realisiert und unterliegt somit
zusatzlich den Einstellungen aus Kapitel 3.5.1 zu Ablageverzeichnis, Namensgebung,

Komprimierung und Freigabe von Log-Dateien.

3.5.4.1 GDIEngineAPIProtocolFileName (Logdatei-Name)

Diese Umgebungsvariable steuert den Namen der Logdatei das Coordinator Engine API Logging.
Die Datei wird im Logverzeichnis des Platform Adapters und entsprechend allen weiteren

Einstellungen laut Kapitel 3.5.1 unter Verwendung des angegebenen Namens gespeichert.
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é Das Logging wird nur dann aktiviert, wenn zusatzlich ein guiltiges Logdatei-Verzeichnis
[3.5.2.1] gesetzt wurde.

{h] Diese Umgebungsvariable wird beim ersten Laden eines Geréatetreibers ausgelesen.

355 Ausnahmebehandlung

3.5.5.1 GDI PA HANDLE EXCEPTION (Platform Adapter)

Diese Umgebungsvariable aktiviert bzw. deaktiviert die Ausnahmebehandlung via try und
catch durch den Plattform Adapters tber API-Aufrufe in Platform Adapter Extensions und Callback-
Aufrufe in Device Drivers. Ist die Ausnahmebehandlung aktiviert, werden Ausnahmen nicht in

hohere Softwareschichten signalisiert.

» Wird diese Umgebungsvariable auf , false™ gesetzt, behandelt der Plattform Adapter

auftretende Ausnahmen aus oben genannten Aufrufen nicht.

» Ist diese Umgebungsvariable leer, nicht gesetzt oder mit nicht spezifiziertem Inhalt

gefullt, werden Ausnahmen aus oben genannten Aufrufen behandelt.

{77 Diese Umgebungsvariable wird nur beim ersten Aufruf einer beliebigen Plattform
Adapter-Funktion ausgelesen.

3.5.5.2 SetGDIEngineExceptionHandling (Coordinator Engine)

Diese Umgebungsvariable aktiviert bzw. deaktiviert die Ausnahmebehandlung der Coordinator
Engine aus Callback-Aufrufen (Information Report, Accept) in die Anwendung GINA2010 und aus
API-Aufrufen in Device Drivers.

Die Ausnahmebehandlung ist Microsoft-spezifisch mit  try und = except umgesetzt, und

kommt somit unter UNIX-Systemen nicht zur Anwendung.

» Wird diese Umgebungsvariable auf ,OFrF™ gesetzt, behandelt die Coordinator Engine

auftretende Ausnahmen aus oben genannten Aufrufen nicht.
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> Ist diese Umgebungsvariable leer, nicht gesetzt oder mit anderem Inhalt gefullt, werden
Ausnahmen aus oben genannten Aufrufen behandelt, ausgenommen unter UNIX-
Systemen.

{h} Die Einstellung wird wahrend des Ladens eines jeden Device Drivers interpretiert und ist
fur jeden Device Driver getrennt einstellbar.

3.5.6 Fehlersuche

3.5.6.1 GDI PA MSG ON EXCEPTION (Platform Adapter)

Diese Umgebungsvariable aktiviert bzw. deaktiviert Benutzermeldungen fir von Platform Adapter
Extensions geworfene Ausnahmen. Voraussetzung fir eine Aktivierung der Benutzermeldungen
ist die Aktivierung der Ausnahmebehandlung [3.5.5].

Sind Benutzermeldungen aktiviert und es tritt eine Ausnahme auf, so wird unter Windows-
Systemen eine blockierende Messagebox angezeigt. Unter Unix-Systemen erfolgt eine nicht
blockierende Fehler-Ausgabe auf der Konsole.

» Ist der Inhalt dieser Umgebungsvariablen , true™ und tritt eine Ausnahme bei einem

Aufruf einer Platform Adapter Extension-Funktion auf, wird eine Benutzermeldung
angezeigt.

> Ist diese Umgebungsvariable leer, nicht gesetzt oder mit nicht spezifiziertem Inhalt

gefullt, werden Meldungen tber Ausnahmen nicht angezeigt.

Diese Umgebungsvariable wird nur bei Auftreten der ersten Ausnahme ausgelesen.

i Unter Windows-System erscheint bei Auftreten einer Ausnahme eine Messagebox.
Diese blockiert den aktuellen Steuerfluss bis zur Bestatigung der Messagebox.

Benutzermeldungen aus nebenlaufigen Steuerflissen kénnen wichtige Ablaufe stéren

& oder gar Abstlirze provozieren. Sie sollten ausschlieRlich fir spezielle Durchlaufe zur

Fehlersuche aktiviert werden.
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3.5.6.2 GDI _PAEXT IP_ MSG ON ERROR (IP-Verbindung)

Diese Umgebungsvariable aktiviert bzw. deaktiviert Benutzermeldungen fir Fehler bei der
Verwendung von IP-Sockets zur Kommunikation Uber Ethernet-Kanéle.

Sind Benutzermeldungen aktiviert und es tritt ein IP-Kommunikationsfehler auf, so wird unter
Windows-Systemen eine blockierende Messagebox angezeigt. Unter Unix-Systemen erfolgt
eine nicht blockierende Fehler-Ausgabe auf der Konsole.

» Ist der Inhalt dieser Umgebungsvariablen ,, t rue™ und tritt ein IP-Kommunikationsfehler

bei der Kommunikation via IP auf, wird eine Benutzermeldung angezeigt.

> Ist diese Umgebungsvariable leer, nicht gesetzt oder mit nicht spezifiziertem Inhalt

geflllt, werden IP-Kommunikationsfehler nicht angezeigt.

@ Diese Umgebungsvariable wird bei jedem Aufruf der Platform Adapter-Funktion

io initiate zur Initialisierung von Ethernet-Verbindungen ausgelesen.

Unter Windows-System erscheint bei Auftreten eines IP- Kommunikationsfehlers eine
& Messagebox. Diese blockiert den aktuellen Steuerfluss bis zur Bestatigung der
Messagebox.

Benutzermeldungen aus nebenlaufigen Steuerflissen kdnnen wichtige Ablaufe stéren
& oder gar Abstlirze provozieren. Sie sollten ausschlieRlich fir spezielle Durchlaufe zur

Fehlersuche aktiviert werden.

3.5.6.3 GDI PAEXT COM MSG ON ERROR (Serielle Verbindung)

Diese Umgebungsvariable aktiviert bzw. deaktiviert Benutzermeldungen fir Fehler bei der

Kommunikation Uber serielle Kanale (COM).

Sind Benutzermeldungen aktiviert und es tritt ein COM-Kommunikationsfehler auf, so wird
unter Windows-Systemen eine blockierende Messagebox angezeigt. Unter Unix-Systemen

erfolgt eine nicht blockierende Fehler-Ausgabe auf der Konsole.

» Ist der Inhalt dieser Umgebungsvariablen ,,t rue™ und tritt ein Fehler bei einer seriellen

Kommunikation auf, wird eine Benutzermeldung angezeigt.
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> Ist diese Umgebungsvariable leer, nicht gesetzt oder mit nicht spezifiziertem Inhalt

geflllt, werden Kommunikationsfehler nicht angezeigt.

{h] Diese Umgebungsvariable wird bei jedem Aufruf der Platform Adapter-Funktion

io initiate zur Initialisierung serieller Verbindungen (COM) ausgelesen.

Unter Windows-System erscheint bei Auftreten eines COM-Kommunikationsfehlers
& eine Messagebox. Diese blockiert den aktuellen Steuerfluss bis zur Bestéatigung der
Messagebox.

Benutzermeldungen aus nebenlaufigen Steuerflissen kdnnen wichtige Ablaufe stdren
& oder gar Abstlirze provozieren. Sie sollten ausschlieRlich fir spezielle Durchlaufe zur
Fehlersuche aktiviert werden.

3.6 Platform Adapter Log-Dateien
Wird ein RDE Platform Adapter verwendet, so kdnnen Log-Eintrage ein einem bestimmten
Format erzeugt werden.

Entsprechend den gesetzten Umgebungsvariablen werden die Log-Eintrdge in Log Dateien
geschrieben.

Die Log-Eintréage haben folgendes Format: " [HND@GDI4 .X] [THREAD] [hh:mm:ss.SSS]".

Die einzelnen Elemente haben die hier aufgelistete Bedeutung:

» HND

GDI-Handle, welches bei os openbebug vergeben wurde.

» X

GDI-Version der verwendeten os writeDebug Funktion.
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» THREAD

Ist die Thread-ldentifikationsnummer des aufrufenden Threads. Unter Windows wird zur
Ermittlung der Thread-ID die Systemfunktion GetCurrentThreadId verwendet, unter

Unix-System der Aufruf pthread self.

Danach folgt der Inhalt, welcher vom Aufrufer an os writeDebug Ubergeben wurde. Jeder

Eintrag wird mit einem Zeilenumbruch abgeschlossen.

rd electronic GmbH — alle Rechte vorbehalten Seite 41 von 142



. Ausgabe 2.0.0.2
w GINA2010 - Benutzerdokumentation vom 30.03.2021

4 Device Driver

Device Drivers liegen Ublicherweise als ANSI C/C++ Quellcode vor und werden auf der

Zielplattform Ubersetzt.

Es ist aber auch mdglich, sie auf kompatiblen Systemen zu erstellen und zu liefern.

4.1 Alignments

Alignments werden in den folgenden Kapiteln fiir drei verschiedene Kategorien festgelegt.

411 Alignment der typisierten API-Strukturen

Typisierte API-Strukturen sind alle definierten Strukturen, welche vollstandig typisiert in API-
Funktionen von Standardkomponenten nach ASAM GDI verwendet werden und nicht

letztendlich durch das generische Typkonstrukt void* beschrieben werden.

Diese Strukturen sind bei Erstellung der zugehérigen Softwarekomponenten mit dem richtigen
Alignment zu Ubersetzen.

> Auf Windows-Systemen sind alle API-Strukturen der mit GINA2010 gelieferten

Bibliotheken mit einem Alignment von 8 erstellt.

» Auf Unix-Systemen sind alle API-Strukturen der mit GINA2010 gelieferten Bibliotheken

ohne Angabe eines Alignments erstellt.

Auf Unix-Systemen und bei Verwendung einer IA32-Architektur ist Ublicherweise ein

Alignment von 4 vorzufinden.

é Auf Unix-Systemen wird generell die Erstellung aller Komponenten direkt auf dem
Zielsystem empfohlen, um Alignment-Konflikten vorzubeugen.
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Hersteller weiterer nicht mit GINA2010 gelieferten Platform Adapter Extensions missen
é zwingend die Alignment-Festlegungen fir feste API-Strukturen einhalten und die ihnen
zugehorige ASAM GDI Schnittstelle fur Platform Adapter Extensions entsprechend

Ubersetzen.

Hersteller von Device Drivers missen zwingend die Alignment-Festlegungen fiir feste
A API-Strukturen einhalten und die ihnen zugehdrige ASAM GDI Schnittstelle fur Device

Drivers entsprechend Ubersetzen.

412 Alignment der Communication Type Strukturen

Communication Types sind spezielle Kanéle aus Platform Adapter Extensions, um welche die
vorliegende GINA2010-Installation erweitert werden kann, um fiir Device Drivers weitere Arten von
Kommunikations-Kanédlen oder anderweitige zusatzliche Systemressourcen verfligbar zu
machen. Die durch einen Communication Type definierten Strukturen werden vorerst allgemein
durch das generische Typkonstrukt void* beschrieben und an der Schnittstelle von Platform
Adapters und Platform Adapter Extensions eingesetzt. Die Festlegung der Typen erfolgt durch

Definition des Communication Type.

Tabelle 2 zeigt am Beispiel Typisierungen bei Verwendung der erweiternden Funktion
"ReadEx" des Communication Type "GDI EIP:3.0" der mit GINA2010 gelieferten Platform
Adapter Extension rde paext std 433.d11. Die zugehorigen Definitionen sind in den

Headerdateien gdi paextcttypelO.h und gdi paextcttypelO.h zu finden.

API-Funktionen Funktion Parameter Communication Type Struktur
gdi_pa.h gdi_paextcttypel0.h gdi pa.h gdi_paextcttypel0.h

gdi_paext.h gdi_paext.h

io open ptConfigData APE IP4 IOPARAM EIP
exz_open ->pvParam - - -

io execute ~ReadEx™ pvInput APE IP4 INPARAM EIP READEX

ext execute

io_execute ~ReadEx™ pvOutput APE TP4 OUTPARAM EIP READEX
ext execute

io_execute »~ReadEx™ pvEFuncRet APE IP4 RETPARAM EIP READEX
ext execute

Tabelle 2: Beispiel einer Communication Type Struktur
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Diese Strukturen sind bei Erstellung zugehoériger Platform Adapter Extensions und Device Drivers

mit dem richtigen Alignment zu lbersetzen.

> Auf Windows-Systemen sind alle Communication Types der mit GINA2010 gelieferten

Platform Adapter Extensions mit einem Alignment von 8 erstellt.

» Auf Unix-Systemen sind alle Communication Types der mit GINA2010 gelieferten Platform

Adapter Extensions ohne Angabe eines Alignments erstellt.

Auf Unix-Systemen und bei Verwendung einer IA32-Architektur ist Ublicherweise ein

Alignment von 4 vorzufinden.

Auf Unix-Systemen wird generell die Erstellung aller Komponenten direkt auf dem

>

Zielsystem empfohlen, um Alignment-Konflikten vorzubeugen.

Hersteller weiterer nicht mit GINA2010 gelieferten Platform Adapter Extensions missen
zwingend die Alignment-Festlegungen fir Communication Types einhalten und die so

>

verwendeten Strukturen entsprechend tbersetzen.

Hersteller von Device Drivers muissen zwingend die Alignment-Festlegungen fur
A Communication Types einhalten und die so verwendeten Strukturen entsprechend

Ubersetzen.

4.1.3 Alignment der DCD-Strukturen

DCD-Strukturen sind Strukturen, welche sich erst aus den Inhalten der DCD-Dateien ergeben.
Sie werden an den API-Funktionen der Device Drivers durch das generische Typkonstrukt

void* beschrieben.

API-Funktion Parameter
gdi_dd.h gdi_dd.h
GDI Execute pvDatPtrW
GDI Execute pvDatPtrR

Tabelle 3: Beispiel eines generischen Typs zur Aufnahme einer DCD-Struktur
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Diese Strukturen sind bei Erstellung zugehoriger Device Drivers mit dem gewdéhlten Alignment zu

Ubersetzen.
Der Coordinator Engine werden sie erst zur Laufzeit mit Einlesen der DCD-Dateien bekannt.

Der Tatsache geschuldet, dass die in GINA2010 integrierte Coordinator Engine mit verschiedenen
Device Drivers Uber verschiedene DCD-Strukturen kommuniziert, welche der Coordinator Engine
erst durch Einladen der jeweils einem Device Driver zugehérigen DCD bekannt werden, bendtigt
die Coordinator Engine die Information Uber das vom jeweiligen Device Driver verwendete

Alignment bei dessen Erstellung. Hierbei bestimmt der Device Driver das verwendete Alignment.

Das Alignment von DCD-Strukturen ist in GINA2010 vom Benutzer beim Laden [5.5.2] eines

Device Driver anzugeben.

Ist der betreffende Device Driver nach GDI-Version 4.5 oder hoher implementiert, liefert er das zu
verwendende Alignment seiner DCD-Strukturen tber die API-Funktion GDI Attach, nach

dessen Aufruf GINA2010 die Benutzervorgabe mit dem so gelieferten Alignment Giberlagert.

{h] Das Alignment der DCD-Strukturen wird vom Device Driver vorgegeben.

i Device Driver ab GDI-Version 4.5 missen das Alignment im Rickgabewert von

GDI Attach liefern.

i Fur Device Driver bis einschlieBlich GDI-Version 4.4 muss der Benutzer das richtige
Alignment beim Laden des Device Drivers einstellen.

4.2 Installation

Die Benennung von Device Drivers ist genauso frei wahlbar wie das Ablageverzeichnis, da die

Ladung eines Device Driver mit absoluter oder auch relativer Pfadangabe erfolgen kann.

Unter Unix-Systemen wird dennoch empfohlen, den in Kapitel 3.2.3 enthaltenen

Installationshinweisen zu folgen, um eine konsistente Umgebung aufzubauen.
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4.3 Besonderheiten bei Windows

Device Drivers, die mit RDE Produkten zusammen unter Windows verwendet werden sollen,
mussen folgende Aufrufkonventionen beachten.

Die Funktionen des Device Driver werden ohne jede Dekoration exportiert.
Die Windows Aufrufkonvention der exportierten Funktionen ist  cdecl.

Die Aufrufkonvention der CallBack-Funktionen ist ebenfalls = cdecl. Die Dekoration der

Funktionsnamen spielt in diesem Falle keine Rolle, weil die Funktionen Uber Ubergebene

Zeiger aufgerufen werden und nicht tiber Exporte.

Vergleiche dazu Kapitel 3.1.3.
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5  GINA2010 — Programmbeschreibung

Dieser Abschnitt gibt einige Hinweise zum Programm selbst und dessen Aufbau.

5.1 Programmuberblick
Die Anwendung GINA2010 kann durch argumentloses Ausfihren (z.B. Doppelklick) direkt
gestartet werden.

Zum Zeitpunkt des Programmstarts erscheint fiir ein paar Sekunden ein Intro im Vordergrund,
welches man durch Anklicken auch sofort ausblenden kann.

Es erscheint das Hauptfenster der Anwendung.

File TreeView Help
p—
IR-Ctrl: [*] Cascade [¥/IRLog Record: [l Stop @ Start Menileiste [5.3]
=3 [8] TestDrd_2.ded Schnefleistet[5/4]!
— ——
.l—c.:.:t.; Run [F5] Step [F10] Goto [Ctrl-g] Insert [Ctrl-i] | |t [Ctrl
datatypes Action Cookrr Inst.Name GDI Path
M [0] Control 1|LoadDriver
M [1100] vdTestDre 2| GDLInitiate [TestDrvd_3.dIl@TestDrvd 3.
consts 3| GDI_CreateFuncObject vdTestDrv_1 /[ TestDrvd_3.dll@Te:
- :Iataf;'pei._ i i 4| GDI_CreateFuncObject vdTestDry_1 /[ TestDind,
i {ﬁ{”} :n;;_LcntrclkaHBa-:I- 5| GDI_CreateCommObject fnTime_1 /[TestDrv4_3.
¥ 20] fnTime GOl O C Obiec i {[TestDred 3
?F' [130] fns “DCD Baum [55] 6| GDI_CreateCommObject fnTime_ 1 [TestDined
[1] Bloc |- cize 7| CreateOperation fnTime_ 1 /[ TestDned,
2 : 8| CreateOperation fnTime_1 {/[TestDred_3.
Sl (TaSin GetSinus[] 9 'GD[;g|'Eate=§c:mm=3bj:e-:t fITS?HLIEJ. /[ TestDined_3.
&b [0] (TSinus) 10 GDI_CreateCommObject fnSinus_1 /[ TestDred_3.
@ [1111] opInfReport 11| CreateOperation SChrltt”@t‘e‘EBTl /[TestDrvd_3.dIIG
@ [1112] opAccept 2
13
&3 [8][en] [TestDred_3.dIl@TestDrvd_3.dcd]{2) [Auto Trans.]
[LTUUTIGE QTESIUNY Wi | estON_L (PREFARA U]
B [1120][0:44460002] fnTime fnTime 1
B [1130][0xed4 3] fnSinus fnSinus_1
[1][3] BlockSize
g
) [1112] opAccept
. r
Instanzen-Baum [5.6]
Res Log
CreateOperation nstance: fnSinus_1

nsinus DCOID: | 1430 JobID: |Syme Th.D: |N
— S sE‘F@ﬂ%‘bn|s,an5|cht (58] =
CooError | Mo error with sync hlcncu c:mmlml at\]c:n[ 9]

Datablock address: (05FIECAC, Decl.File: dedd_3.h(107) 1 Step (12) selected...

Bild 2: GINA2010 — Hauptfenster
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Das Programm besteht aus vier Hauptteilen. Diese befinden sich in den vier Quadranten des
Programmfensters. Die Trennlinie (Sash) zwischen den einzelnen Teilen kann beliebig
verschoben werden, um die Grof3e den Erfordernissen anzupassen. Im Folgenden sind diese

Teilebereiche beschrieben.

5.2 Allgemeine Funktionen

Show declaration file

Show definition file

Select wvalues format k Drecimal
Sort by Default Hexadecimal
Sort by ID (descending] Dctal
Sort by Mame (descending) String

v Default

Bild 3: Allgemeine Kontextmenus

Allgemein unterstiitzen die Kontext-Meniis der Elemente des DCD-Baums, des Instanzen-
Baums und die Dialoge zur Eingabe und Anzeige von Datenelementen [5.10] einige
brauchbare Funktionen zum Navigieren in den zugeordneten DCD-Dateien, zur Sortierung der

Elemente im zugehorigen Baum und zum Einstellen des Anzeigeformats von Zahlenwerten.

5.2.1 Navigieren in DCD-Dateien

Show declaration file

Show definition file

Select values format r

Sort by Default
Sort by ID (descending)
Sort by Mame (descending)

Bild 4: Navigation in DCD-Dateien
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Der Meniipunkt Show declaration file| 6ffnet mit dem eingestellten externen Texteditor

[5.3.4] die DCD-Datei und setzt den Cursor an die Zeile, in welcher der Typ des ausgewahlten

Elementes definiert ist.

Der Menipunkt |Show definition file\ offnet mit dem eingestellten externen Texteditor [5.3.4]

die DCD-Datei und setzt den Cursor an die Zeile, in welcher das ausgewdahlte Elementes

definiert ist.

522 Anzeige-Format von Zeichen

Show declaration file

Show definition file

Select walues format . Pecimal
Sort by Default Hexadecimal
Sort by ID (descending) Octal
Sort by Mame (descending) string

v | Default

-
Bild 5: Auswahl des Anzeigformates

Manchmal kann es sinnvoll sein, essentiale Ganzzahltypen in verschiedenen Formaten
darzustellen. Unterstitzt werden dabei die dezimale, die hexadezimale und die oktale

Schreibweise von Ganzzahlen.

Die String-Prasentation ist generell fur 8-Bit-Zeichen vorgesehen, kann aber auch ganze

Zahlen als mehrstellige Versionszeichenketten mit 1 Byte pro Versionsnummer anzeigen.

Die Default-Einstellung stellt den Datentyp in seinem haufigsten Anzeigeformat dar.
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5.2.3 Sortierung der Elemente im Baum

Show declaration file

Show definition file

Select values format r

Sort by Default
Sort by ID (descending]
Sort by Mame (descending]

Bild 6: Sortieren von Baumansichten

Viele Elemente der DCD-Dateien werden entsprechend der Spezifikation des ASAM GDI [GDI-
Doc3] mit Identifikationsnummern und Namen versehen. Entsprechend werden hier Aufwarts-

und Abwarts-Sortierungen ermdglicht.

5.3 Menuleiste

Eile TreeView Help !

Bild 7: Mentleiste

Dieses Kapitel zeigt die Aktionen auf, welche Uber die Menlleiste der Anwendung zu erreichen

sind.

5.3.1 Offnen einer DCD

TreeView Help

Open DCD Alt-D
Open Macro File Alt-0
Save Macro File Alt-5
Set Environment Alt-v
Set Editor Alt-r
Save Config Alt-C
Quit Alt-Q
|

P AW

Bild 8: Menii: File >DCD
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Uber den Meniipunkt File>/Open DCD| kann eine DCD-Datei gedffnet werden. Hierzu

erscheint ein [Systemdialog| zum Offnen von Dateien.

Nach Bestétigung dieses Dialogs wird der Inhalt der ausgewdahlten DCD-Datei in einem neuen
Root-Knoten im DCD-Baum [5.5] dargestellt.

Fehler und andere Ausgaben, welche beim Offnen einer DCD-Datei entstehen, werden in der
Log-Ansicht [5.9] sichtbar.

Das SchlieRen einer DCD-Datei wird im Kontextmeni des DCD-Knotens im DCD-Baum Uber

den Meniipunkt Remove DCD|erméglicht.

Das Madifizieren und Speichern von DCD-Dateien in GINA2010 ist nicht moglich.

5.3.2 Arbeiten mit Makro-Dateien

5.3.2.1 Laden von Makro-Dateien

TreeView Help

Open DCD Alt-D
Open Macro File Alt-0
Sawve Macro File Alt-5
Set Environment Alt-w
Set Editor Alt-r
Save Config Alt-C
Quit Alt-Q

Bild 9: Men(: File *Macro

Uber den Mentipunkt [File>Open Macro File| kann eine Makro-Datei gedffnet werden.

Hierzu erscheint ein [Systemdialog| zum Offnen von Dateien.

Nach Bestatigung dieses Dialogs wird der Inhalt der ausgewahlten Makro-Datei in die

Schrittliste [5.7] ab der dort selektierten Zeile eingefligt.

Es ist ebenfalls moglich, die Makro-Datei beim Start von GINA2010 als Parameter anzugeben.
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Es ist mdglich mehrere, zusammenpassende Makro-Dateien hintereinander zu laden. Die

Makro-Datei wird dabei an die Position der aktuellen Markierung in der Schrittliste [5.7] geladen.

Es zu beachten, dass die DCD bereits beim Laden des Makros eingelesen wird. Die DCD-Datei
muss deshalb bereits jetzt an der angegebenen Position verfligbar sein. Der Device Driver wird

jedoch erst beim Ausfiihrenden des entsprechenden Schrittes geladen.

5.3.2.2 Speichern des Makros

Das Abspeichern der Schrittliste [5.7] als Makro-Datei ist mit dem Menipunkt
Save Macro File| des Meniis moglich. Es wird immer die komplette Schrittliste in der

Makro-Datei abgespeichert.

File | TreeView Help
Open DCD Alt-D ‘

Open Macro File Alt-0

Save Macro File Alt-5 |
Set Environment Alt-w |
Set Editor Alt-r |
Save Config Alt-C |
Quit Alt-Q |

Hierzu erscheint ein [Systemdialog| zum Speichern von Dateien.

Nach Bestéatigung dieses Dialogs wird der gesamte Inhalt der Schrittliste [5.7] in die Makro-

Datei geschrieben.

Es ist zu beachten, dass der Pfad zum Device Driver und zur DCD in der Makro-Datei mit
abgespeichert wird. Wenn sich der Pfad andert ist er in der Makro-Datei vor dem Laden

anzupassen. Er ist unterhalb der Sektion [GAT LOADDRIVER] in der Datei zu finden.

Die Makro-Dateien enden standardmaRlig mit der Dateierweiterung ,,gam™. Dies ist jedoch kein
Zwang. Es kdnnen Dateien mit beliebiger Dateierweiterung geladen werden, solange der Inhalt

syntaktisch korrekt ist.

Fur gelibte Benutzer ist es auch méglich die Makro-Dateien mit einem Texteditor zu erstellen.
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5.3.2.3 Ausfuhren des Makros

Das geladene Makro wird in der Schrittliste [5.7] dargestellt, kann dort modifiziert und mittels
der entsprechenden Makro-Funktionen [5.7.2] ausgefuhrt werden.

5.3.3 Bearbeiten von Umgebungsvariablen

TreeView Help

Open DCD Alt-D
Open Macro File Alt-0
Save Macro File Alt-5
Set Enyironment Alt-v
Set Editor Alt-r
Save Config Alt-C
Quit Alt-G

Bild 10: Menu: File 2Environment

Uber den Mentipunkt [File>/Set Environment| kénnen Umgebungsvariablen fiir den Prozess

hinzugefiigt, modifiziert, aktiviert und deaktiviert. Im Kapitel 3.5 befindet sich eine
Beschreibung der von GINA2010 und den darunter liegenden ASAM GDI Komponenten der

Firma RDE verwendeten Umgebungsvariablen.

Bei Auswahl des Menlpunktes Set Environment erscheint ein Dialog dieser

Umgebungsvariablen.
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"red ENV Variable Configuratio

ENV Variable Variable Content
GDIEngineAPIProtocolFileMame |GDIEngineAPI
GDIEngineProtocolFileMName GDIEngine
GDL_PAEXT_COM_MSG_OM_ERROR [
GDI_PAEXT_DIR D:\Project\ GDI\CommanFiles\ BINY
GDI_PAEXT_IP_MSG_OM_ERROR
GDI_PAEXT_USB_MSG_OM_ERROR [
GDI_PALOG_AGE 2
GDI_PALOG_DIR D:\Project\GDINCommonFiles\BIN\PALog
GDI_PALOG_LEN 1000000
GDL_PALOG_NAMESTAMP
GDI_PALOG_ZIP
GDI_PA_COMNF_DIR D:\Project\GDI\CommaenFiles\BINY
GDL_PA_HANDLE_EXCEPTION
GDI_PA_MEM_FREE
GDL_PA_MEM_LEVEL
GDI_PA_MSG_ON_EXCEPTION
SetGDIEngineDataMonitor
SetGDIEngineExceptionHandling
SetGDIEngineProtocol

]

=

EOoEE

[ GDILPAEXT_DIR ] [ GDLPALOG_DIR ] [ GDLPA_CONF_DIR ] [ Restore

iId 11: Dialog der Umgebungsvariablen

5.3.4 Einstellen eines externen Text-Editors

Eile | TreeView Help

Open DCD Alt-D
Open Macro File Alt-0
Save Macro File Alt-5
Set Environment Alt-v
Set Editor Alt-r
Save Config Alt-C
Quit Alt-Q

Bild 12: Menu: File = Editor

GINA2010 bietet die Mdoglichkeit, aus dem DCD-Baum [5.5] heraus, die Definitionen und

Deklarationen der dort anzeigten Elemente in einem externen Text-Editor gezielt anzuzeigen.

Bei Auswahl des Menupunktes Set Editor| erscheint ein [Systemdialog| zur Auswahl eines

solchen Text-Editors.
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Nach Auswahl und Bestatigung erscheint ein Dialog zur Einstellung der zu Ubergebenden

Argumente an den Text-Editor.

| Set the template editor

Set arguments for editor: "C\Program Files (x86)\Notepad++\notepad+ + .exe",
%f = template file, %n = line number

Cancel

Bild 13: Parametrierung eines externen Text-Editors

Bei Verwendung der Zeichenfolge “%£™ fugt GINA2010 den Dateipfad der im spateren Verlauf
zu 6ffnenden Datei und bei Verwendung der Zeichenfolge ,,¢n™ die Zeilennummer innerhalb

dieser Datei an.

Das Beispiel in Bild 13 zeigt eine mogliche Parametrierung des externen Text-Editors
notepad++. In welcher Form die Parameter zu Ubergeben sind, hangt vom verwendeten Text-
Editor ab. Der Editor notepad++ definiert beispielsweise als Option ,,-n™“ zur Vorgabe der

Zeilennummer und erwartet als letztes Argument den Dateipfad der zu 6ffnenden Datei.

Ein einfacher Test der Einstellung ist im Kontextmenu tber einem Interface im DCD-Baum durch

Anwahl des Meniipunktes Show declaration file| méglich. Der Text-Editor sollte dann die

DCD-Datei 6ffnen und den Text-Cursor auf die Zeile der Deklaration des Interface setzen.
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5.3.5 Speichern der aktuellen GINA-Konfiguration

TreeView Help

Open DCD Alt-D
Dpen Macro File Alt-0
Save Macro File Alt-5
Set Environment Alt-v
Set Editor Alt-r
Save Config Alt-C
Quit Alt-Q

Bild 14: Mend: File->Config

Uber das Menii File>Save Config| ist es moglich, die aktuellen Einstellungen von GINA2010

Zu sichern.

Gesichert werden:
» Fensterposition
» Maximierung der Anwendung
» Sash Positionen

» Betriecbsmodus Einstellungen

Diese Einstellungen werden mit den betriessystemtypischen Mechanismen abgelegt (Registry,
Config Datei, ...).

Es erfolgt keine automatische Speicherung der Einstellungen beim Beenden von GINA2010.

Beim né&chsten Start ist somit die zuletzt abgespeicherte Konfiguration wieder aktiv.

Die Wiederherstellung der voreingestellten Sash Positionen ist durch Doppelklicken der

Trennleisten (Sashs) der Teilbereiche maglich.
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5.3.6 SchlieRen der Anwendung

TreeView Help

Open DCD Alt-D
DOpen Macro File Alt-0
Save Macro File Alt-5
Set Environment Alt-v
Set Editor Alt-r
Save Config Alt-C
Quit Al-Q

Bild 15: Menu: File->Quit

Durch Auswahl des Meniipunktes wird GINA2010 beendet.

> Sicherheitsabfrage fiir ungesicherte Schrittlisten

Vor dem Beenden priift GINA2010 ob die Schrittliste in ihrem aktuellen Zustand in eine
Datei abgespeichert wurde. Ist dies nicht der Fall, erfolgt eine Sicherheitsabfrage an
den Benutzer.

-

Save Macro

! . Step list <Funktiostest> not saved,
save it now?

la ] [ Mein

Bild 16: Sicherheitsabfrage: Ungesicherte Schrittliste

Bei Bestéatigung dieses Dialogs mittels Schalter @ offnet sich ein |[Systemdialog|

zum Speichern der Schrittliste [5.3.2]. Der Benutzer kann die Schrittliste nun in einer

Makro-Datei zur spateren Wiederverwendung speichern.
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> Sicherheitsabfrage flr ungesicherte Aufzeichnung

Weiterhin prift GINA2010 vor dem Beenden ob eine Aufzeichnung aktiv und noch nicht

gespeichert wurde. Ist dies nicht der Fall, dffnet sich ein [Systemdialog] zum

Speichern der Aufzeichnungsdatei analog Bild 21 [5.4.2] und der Benutzer kann die

Aufzeichnung vor dem Beenden abspeichern.

5.4 Schnellleiste

IR-Ctrl: [] Cascade [¥]IRLog Record: [l Stop @ Start m

Bild 17: Schnellleiste

Die Schnellleiste enthélt Schalter und Eingabefelder zur Ausgabesteuerung von Information
Reports [5.4.1] und zur Aufzeichnung von Aktionen [5.4.2].

5.4.1 Ausgabesteuerung zu Information Reports

IR-Ctrl: || Cascade [¥]IR Log

Bild 18: Steuerung der Ausgaben von Information Reports

Mit kann voreingestellt werden, wie Information Reports grafisch dargestellt werden.

Eine Beschreibung ist in Kapitel 5.11 zu finden.

Mit kann eingestellt werden, dass GINA2010 die via Information Reports von Device Drivers
Ubertragenen Daten zur spateren Prufung in Dateien sichert. Die Parametrierung und das

Ausgabe- Format der gesicherten Daten sind im Dokument [RDE-Doc?2] beschrieben.

5.4.2 Aufzeichnen von Aktionen (XML-Report)

Record: . Stop . Start

Bild 19: Aufzeichnung inaktiv
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Diese Steuerung erlaubt das Aufzeichnen sowohl aller Aktionen, die in der Schrittliste [5.7]
erscheinen und ausgefihrt werden als auch von Daten, welche via Information Reports von
Device Drivers an GINA2010 Ubertragen werden. Diese werden im Folgenden als erfassbare

Aktionen bezeichnet.

Uber die beiden Schalter [Start| und [Stop| wird die Aufzeichnung gestartet bzw. gestoppt.

Beim Starten von GINA2010 ist die Aufzeichnung zunachst inaktiv [Bild 19]. Es kdnnen Makro-
Dateien geladen und ausgefiihrt werden. Dabei werden keine Schritte aufgezeichnet und
kénnen auch nicht nachtraglich aufgezeichnet oder gespeichert werden.

Bei Anwahl des Schalters wird die Aufzeichnung aktiviert. Dabei werden zunachst alle
Dateinamen (mit Pfad) der verwendeten DCD-Dateien (*.dcd bzw. *.h) und verwendeten
Device-Driver (*.d11 bzw. *.so*) zusammen mit den dazugehotrigen MD5-Checksummen
erfasst und im Aufzeichnungs-Speicher von GINA2010 (Arbeitsspeicher) abgelegt. Eine
laufende Aufzeichnung ist am eingerasteten —Schalter Zu erkennen.

Record: . Stop

Bild 20: Aufzeichnung aktiv

Alle erfassbaren Aktionen werden ab diesem Zeitpunkt in den Aufzeichnungs-Speicher
geschrieben.

i Aktionen, welche vor der Aktivierung einer Aufzeichnung ausgefiihrt wurden, werden

nicht aufgezeichnet.

Durch Anwahl des Schalters wird die Aufzeichnung deaktiviert. Der Benutzer wird
aufgefordert, einen Dateipfad fiir die Speicherung der Aufzeichnungs-Datei anzugeben. Das

Ausgabe-Format der Aufzeichnungen ist im Dokument [RDE-Doc3] beschrieben.
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| Save report file ... @
d p

[+ Computer » Project (D;) » Temp ~ [ 44| [ Temp durchsuchen P

Organisieren »  Neuer Ordner 5 @

%/ Dokumente -
& Musik
=) Subversion

H videos

GinaReportxml

a RECOVERY (A3
& o5

il Project (D:)
9 Daten (V\dd-s-nas-1) (Z) i

PEEETEAGinaReport ] A

Dateityp: [Report files (“aml) -]

= Ordoessusblenden
Bild 21: Aufzeichnung: Speichern einer Aufzeichnungs-Datei

1% Computer

Sollte die Aufzeichnung beim Beenden von GINA2010 noch aktiv sein, erscheint dieser Dialog

ebenfalls.

55 DCD-Baum

Links oben befindet sich der DCD-Baum. Nach Programmstart erscheint hier lediglich ein Icon
mit der Beschriftung ,No DCD Loaded" [5.1].

Durch Laden von DCDs [5.3.1] oder Laden von Makro-Dateien [5.3.2.1] werden die so
verwendeten DCDs im Baum dargestellt.

ENE 8] TestDrvd 3.ded M

oir [en] TestDred_3.dit
consts E

' datatypes
oM [0] Control
2] [1100] vdTestDry
consts
datatypes
% [1110] fnC5_ControlCallBack
B [1120] fnTime
=B [1130] fnSinus
G- P [1] BlockSize
24 [2] GetSinus
25l (TaSinus) GetSinus(]
-5} [0] (TSinus)
L.[B% (A_FLOATE4) SinusValue
_ @50 (A TIME_STRUCT) TimeStamp
w4 [1111] oplnfReport
- [1112] ophccept

g BIERBE 7| -

i [R1Ten] [TectNnd 2 Al TectNrd 2 dedlf3 [Aitn Trane 4 |

Bild 22: DCD-Baum
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Es ist mdglich, sowohl die gleiche, als auch verschiedene DCDs gleichzeitig zu laden und
anzuzeigen. Dabei ist zu beachten, dass DCDs im Hintergrund so lange gespeichert bleiben,
bis keines der Programmteile mehr darauf referenziert. Das kann dazu flhren, dass ein
Abfragedialog ob die DCD wirklich erneut geladen werden soll auch dann erscheint, wenn
anscheinend keine DCD mehr geladen ist (DCD-Baum ist leer). Wird das erneute Laden dann

verneint, so wird die bereits geladene DCD wieder angezeigt.

Auf dem DCD-con ist mit der rechten Maustaste ein Kontextmeniipunkt erreichbar.

Damit wird die DCD aus dem Baum entfernt, wenn sie nicht mehr referenziert wird.

Mit der Linken Maustaste kénnen Teile der DCD durch Ziehen kopiert werden. Dies ist sowohl
in diesem Baum als auch im Instanzen-Baum [5.6] mdglich. Mit dieser Funktionalitat soll das
Vergleichen bestimmter Teile bei groRen DCDs erleichtert werden. Es hat keinen Einfluss auf

die Benutzung des Device Driver oder dessen Instanzen.

Im DCD-Baum stehen sténdig die Allgemeinen Funktionen entsprechend Kapitel 5.2 zur
Verflgung.
5.5.1 Liste der Symbole

Im Folgenden werden die verwendeten Symbole, die zur Darstellung der DCD verwendet

werden, kurz beschrieben.

Eine DCD wurde fehlerfrei geparst. Wurde die GDI Version erkannt wird ein Icon

we mit entsprechendem Eintrag verwendet.
Eine DCD wurde mit Warnungen geparst. Das kdnnen z.B. nicht verwendete
-t Forward Deklarationen sein. Die genaue Ursache ist der Log-Ansicht [5.9] zu

entnehmen. Die Warnung wird dort blau dargestellt. Wurde die GDI Version
erkannt wird ein Icon mit entsprechendem Eintrag verwendet.

Eine DCD wurde mit Fehlern geparst. Das hat normalerweise eine unvollstan-
-1 dige Anzeige zur Folge. Die genaue Ursache ist der Log-Ansicht [5.9] zu ent-

nehmen. Der Fehler wird dort rot dargestellt. Wurde die GDI Version trotzdem
erkannt wird ein Icon mit entsprechendem Eintrag verwendet.

L A Ein Teil einer fehlerfreien DCD wurde mit Hilfe von Drag und Drop kopiert.

B Ein Teil einer mit Warnungen geparsten DCD wurde mit Hilfe von Drag und
Drop kopiert.

Yyvy Ein Teil einer fehlerhaften DCD wurde mit Hilfe von Drag und Drop kopiert.

In diesem Zweig sind alle impliziten und expliziten Konstanten aufgelistet. Die-
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sen Eintrag kann es unterhalb der DCD selbst und unterhalb eines jeden Mo-
dules geben.

Module
Globale Interfaces von GDI 4.2 werden in einem virtuellen Module mit der ID 1

M und dem Namen ,Global® dargestellt. Transition Function und Device Base Function
im Control VD mit der ID 0.

] Interface (auch Device Function genannt)
Abstract Interface

= Derartige Interfaces kdnnen nicht instanziiert werden. Sie dienen anderen, abge-
leiteten Interfaces als Basisobjekt.
Parameter

darb Die Symbole kennzeichnen readonly, read/write und writeonly (Create Parame-
ter).

aé Attribute
Die Symbole kennzeichnen readonly und read/write Attribute
Operation

L0 Die Existenz von Eingabe- und/oder Ausgabewerten ist an den unten be-
schriebenen Symbolen der nachsten Ebene erkennbar.
Virtuelle Operation

€ Diese Operation muss in einem abgeleiteten Interface implementiert werden und
ist selbst nicht benutzbar.
Eingabe- und Ausgabewerte einer Operation

Wi Diese Symbole werden nur dargestellt wenn die Operation entsprechende Wer-
te hat.

+5 x8 Integer-Datenelemente mit 8 Bit Breite vom Typ Octet und Char.

+E 216 Integer-Datenelemente mit 16 Bit Breite vom Typ UShort und Short.

+3L £32 Integer-Datenelemente mit 32 Bit Breite vom Typ Ulong und Long.

F3Z DB Real Datenelemente vom Typ FHoat und Double mit 32 oder 64 Bit Breite.

Ir Datenelement vom Typ Boolean. Im GDI ist das ein unsigned 8-Bit-Wert.
Datenelement vom Typ Enumeration. Im GDI ist dass ein 16-Bit-Short-Wert. Das

B+ H rechte Symbol kennzeichnet die verfiigbaren Enumerator deren Darstellung mit
einem Kontextmeni ein und ausgeschaltet werden kann.

= Datenelement vom Typ Struktur.
Datenelement vom Typ Union. Der erste Untereintrag ist der Selector. Dieser

i kann ein beliebiger Integer, Enumeration oder Boolean Typ sein. Er ist entspre-

chend gekennzeichnet. Von den anderen Elementen ist jeweils nur der durch
den Selector bezeichnete Zweig aktiv.

Al

Datenelement vom Typ Array. Die Grof3e des Arrays wird im Text angezeigt.

sl s

Datenelement vom Typ Limited Sequence oder Unlimited Sequence. Die maximale
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und aktuelle Lange wird im zugehdrigen Text angezeigt.

[ Datenelement vom Typ Function Reference.

Startsymbol zur Kennzeichnung eines leeren DCD-Baum Controls. Wird jeweils
& angezeigt wenn keine DCD in den Baum geladen wurde. Es kann jedoch im
Hintergrund noch eine DCD geladen sein [5.5].

& Icon, das verwendet wird wenn undefinierte Probleme aufgetreten sind.

Tabelle 4: DCD-Baum: Liste der Symbole

Einige Symbole kénnen auch Schwarz/Weil3 dargestellt werden. Das ist z.B. der Fall, wenn ein
Communication Object oder eine Operation durch eine Ableitung tUberschrieben wurde und somit
nicht mehr zugreifbar ist oder ein Enumerator oder ein Zweig einer Union als nicht aktiv erkannt

wurde.

5.5.2 Parametrieren und Laden von Device Drivers

=13 [8] TestDred_3.decd

[-lon| [en] TestDw4_£| Load DeviceDriver I
- consts
1 Ri DIT
[# datatypes . fen]
i M [0] Control Select DIT Language »
[+-M [1100] vdTestl Reopen DCD

Remowve DCD

Properties of DCD
Generate Skeleton

Show THeader in DCD

Show declaration file
Select values format 3

Sort by Default
Sort by 1D (ascending)

Sort by Mame (ascending)

Bild 23: DCD-Knoten - Load DeviceDriver

Uber den Kontextmeniipunkt |Load DeviceDriver eines DCD-Knotens kann ein zur

ausgewahlten DCD passender Device Driver geladen werden. Hierzu erscheint ein Dialog mit

den vorzunehmenden Einstellungen fir den Ladevorgang des Device Driver.
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Change GO driver settings @
e e M avl_vas6356_devdry.dil@xm.dcd] (1)

Driver file D#\Project\GDIGDIDriverSkeleton\Messtechnik2.1_VAS6356\Dri E

DCD file D\Project\GDNGDIDriverSkeleton\Messtechnik2.1_VASE356\Driv
DIT language  de = Alignment +1 -
Timeout 60000 Aute Trans. [

Bild 24: Parameterdialog: Laden eines Device Driver

Der Dialog zeigt die Einstellungen, welche der Benutzer vor dem Laden eines Device Driver als

Grundlage zur fehlerfreien Arbeit mit dem Device Driver vorgeben muss.

5.5.2.1 Eingabe eines Instanznamens

Change GDI driver settings @

e e vl vast356_devdre.dll@xm.decd](1)

Drerile D:\Project\GDIGDIDriverSkeleton\ Messtechnik2.1_VAS6356\Dri E]

DCD file D\Project\GDINGDIDriverSkeleton\Messtechnik2 1_WASE3564Drin
DIT language  de » Alignment +1 -
Timeout 60000 Aute Trans. [ |

Bild 25: Device Driver — Eingabe des Instanznamens

Fir jeden Ladevorgang wird eine Instanz im Instanzen-Baum [5.6] angelegt. Der hier unter
Instance name eingetragene Name wird von GINA2010 vorgeschlagen, kann jedoch

verandert werden. Er dient als Bezug fir alle auf diesem Objekt weiterhin auszufihrenden
Aktionen.

rd electronic GmbH — alle Rechte vorbehalten Seite 64 von 142




. Ausgabe 2.0.0.2
w GINA2010 - Benutzerdokumentation vom 30.03.2021

5.5.2.2 Auswahl des Device Driver

Change GDI driver settings ﬁ
e e avl_vas6356_devdrv.dll@xm.ded] (1)

T D:\Project\GDIGDIDriverSkeleton\Messtechnik2.1_VAS5356\Dri E]

DD file D:\Project\GDINGDIDriverSkeleton\Messtechnik2.1_WASE3564Drin
DIT language ~ de » Alignment +1 -
Timeout 60000 Aute Trans. ||

Bild 26: Device Driver — Auswahl der Treiber-Bibliothek

Unter Driver file kann der Dateipfad des zu ladenden Device Driver im Textfeld eingetragen

oder mittels D und dem darauffolgenden [Systemdialog] zum Offnen von Dateien

ausgewahlt werden.

5.5.2.3 Auswahl der DCD-Datei

Change GDI driver settings ﬁ
e e avl_vas6356_devdrv.dll@xm.ded] (1)

Drerhie D:\Project\GDDGDIDriverSkeleton\Messtechnik2.1_VAS5356\ Dri E]

DD file D:\Project\GDINGDIDriverSkeleton\Messtechnik2.1_WASG3564Drin
DIT language ~ de + Alignment +1 -
Timeout 60000 Aute Trans. [

Bild 27: Device Driver — Auswahl der DCD-Datei

Unter DCD file kann der Dateipfad der zu ladenden DCD im Textfeld eingetragen oder

mittels D und dem darauffolgenden [Systemdialog] zum Offnen von Dateien ausgewéhlt

werden.
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5.5.2.4 Auswahl der DIT-Sprache

Change GDI driver settings ﬁ
e e avl_vas6356_devdrv.dll@xm.ded] (1)

Drerhie D:\Project\GDDGDIDriverSkeleton\Messtechnik2.1_VAS5356\ Dri E]

DD file D:\Project\GDINGDIDriverSkeleton\Messtechnik2.1_WASE3564Drin
DIT language ~ de +| Alignment  +1 -
Timeout 60000 Aute Trans. ||

Bild 28: Device Driver — Auswahl der DIT-Sprache

Unter DIT language erlaubt eine Combobox die Auswahl einer von der DCD unterstltzten
Sprache. Fehler, Hinweise und Meldungen wéahrend der Arbeit mit dem Device Driver werden
dann in der entsprechenden Sprache in der Ergebnisansicht [5.8] angezeigt.

5.5.2.5 Einstellen des DCD-Alignments

Change GDI driver settings @

Instance name [a\fI_vasﬁ?-Sﬁ_devdrv.dll@xm.dcd][l]

Drrverfile D:\Project\GDIGDIDriverskeleton' Messtechnik2.1_VAS6356"Dri D

oo file D:\Project\GDILWGDIDriverSkeleton\Messtechnik2.1_VAS6356"Driv
DIT language ~ de «| Alignment  +1 -
Timeout 60000 Aute Trans. [

Bild 29: Device Driver — Einstellen des Alignments

Unter Alignment erlaubt eine Combobox die Auswahl des Alignments, mit welchem der

Device Driver seine DCD-Strukturen [4.1.3] Ubersetzt hat.
Das Alignment ist beim Hersteller des Device Driver zu erfragen und korrekt einzusetzen.

Device Drivers ab ASAM GDI Version 4.5 liefern das Alignment tiber den API-Aufruf GDI Attach,

welches die hier vom Benutzer vorgenommene Vorgabe Uberlagert.
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Die in GINA2010 integrierte Coordinator Engine stellt sich auf das entsprechende Alignment des
Device Driver als Grundvoraussetzung zur fehlerfreien Kommunikation ein.

5.5.2.6 Eingabe des Timeouts

P

Change GDI driver settings @1
Instance name

Diriver file D\Project\ GDIVGDIDriverSkeleton\Messtechnik2 1_WASE3564Dri E]
DD file D\Project\GDINGDIDrverSkeleton\Messtechnik2 1_WASEB3564Drin

DIT language ~ de v~ Alignment +1 -

Timeout 60000 Aute Trans. [

Bild 30: Device Driver — Eingabe des Timeouts

Das hier einstellbare Timeout dient zur Einstellung einer maximalen Wartezeit in Millisekunden
fur Aufrufe in den Device Driver. Damit soll bei eventuell auftretenden Blockaden im Device Driver
die Steuerung an die Anwendung zuriickgegeben werden kénnen.

Diese Einstellung ist fur Aufrufe von Operations gliltig.

5.5.2.7 Auswahl des Betriebsmodus

[ Change GDI driver settings @1
Instance name
Driver file D\Project\GDINGDIDriverSkeleton\Messtechnik2.1_WASE3564Driv E]
OCD file D:\Project\GDI\GDIDriverSkeleton\Messtechnik2.1_WASG3564Drin
DIT language  de ~ Alignment +1 -
Timeout 60000 Auto Trans.

Bild 31: Device Driver — Auswahl des Betriebsmodus

rd electronic GmbH — alle Rechte vorbehalten Seite 67 von 142




. Ausgabe 2.0.0.2
w GINA2010 - Benutzerdokumentation vom 30.03.2021

Wird die als Auto Trans. bezeichnete Checkbox gesetzt (default), so fuhrt die Coordinator
Engine alle nétigen GDI Phasen-Ubergange automatisch aus. Die entsprechende GDI Phase wird
von GINA2010 nach jeder relevanten Aktion abgefragt und im Eintrag des entsprechenden Virtual
Device im Instanzen-Baum [5.6] angezeigt. Dieses Verhalten wird im Folgenden als

Automatischer Betriebsmodus bezeichnet.

Ist diese Checkbox nicht gesetzt, so muss das Control VD manuell angelegt werden. Dadurch
wird es ebenfalls im Instanzen-Baum dargestellt. Die Operations von Transition Function sind nun
manuell aufzurufen, um die noétigen GDI Phasen zu erreichen. Dieses Verhalten wird im

Folgenden als Manueller Betriebsmodus bezeichnet [7.3.2].

5.5.2.8 Laden des Device Driver

Nach Bestatigung dieses Dialogs mittels Schalter wird der Device Driver geladen und zur
Prasentation dieses ein neuer Root-Knoten in den Instanzen-Baum [5.6] eingefiigt. Diesem

Knoten sollte das blaue Symbol % zugeordnet sein, anderenfalls liegt ein Problem vor.

Fehler und andere Ausgaben, welche beim Laden eines Device Driver entstehen, werden in der
Log-Ansicht [5.9] sichtbar.

Das Entladen eines Device Driver wird im Kontextmeni des Device Driver-Knotens im Instanzen-

Baum [5.6] Uber den Menupunkt ]CIose DeviceDriver\ ermdglicht.

Weitere Aktionen werden Uber das Kontextmeni des Instanzen-Baum ermdéglicht.
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5.5.3 Aktualisieren des DCD-Baums und der DIT-Sprache
=R [8] TestDred 3.decd -zl [8] TestDrd_3.ded
i]-lonr| [en] TestDred_| Load DeviceDriver il [en] TestDined_3.dit
consts consts Show DIT Error: <>
dOEtEE}VPES | ze|orr[1}1:r[ tenl R dﬂatat(::ypes I Reopen DIT [en]
t ele anguage - t
M (0] Contre 219 M 0] Contro Select DIT Language »
s [1100] vdTest &M [1100] vdTestDrv

Reopen DCD ]
Properties of DIT

Remawve DCD

. Show THeader in DCD

Properties of DCD o
Show declaration file

Generate Skeleton
Sort by Default

Show THeader in DCD Sort by ID (descending)

Show declaration file Sort by Name (descending)

Select values format 4

Sort by Default

Sort by ID (descending)
Sort by Mame (descending)

Bild 32: Aktualisieren des DCD-Baums

> |Reopen DIT

Durch Anwahl dieses Mentpunktes ist es mdglich, die zur DCD geladene DIT nochmals
einzulesen. Dies kann nach vorgenommenen Anderungen auRerhalb GINA2010 hilfreich

sein, um die Inhalte zu aktualisieren.

Select DIT Language,

Durch Anwahl dieses Menupunktes kann in eine andere durch die DCD unterstitzte
Sprache gewechselt werden. Die hier eingestellte Sprache ist nur fir die Anzeige der
Fehlertexte im DCD-Baum gliltig. Jeder Device Driver wird entsprechend Kapitel 5.5.2.4

zur Ladezeit auf eine eigene Sprache eingestellt.

Reopen DCD

Durch Anwahl dieses Mentpunktes ist es mdglich, die geladene DCD inkl. DIT nochmals
einzulesen. Dies kann nach vorgenommenen Anderungen aufRerhalb GINA2010 hilfreich

sein, um die Inhalte zu aktualisieren.
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» Remove DCD|

Durch Anwahl dieses Menipunktes ist es moglich, die geladene DCD zu entladen und

aus dem DCD-Baum zu entfernen.

5.5.4 Allgemeine DCD-Informationen

ERrS] (8] TestDrvd 3.dcd =iz [8] TestDred_3.dcd
ta-{onr] [en] TestDrvd_ Load DeviceDriver e8] [en] TestDrod_3.dit
-1, consts -, consts Show DIT Error: <>
l-) datatypes zEIDpE;:rr[[EH] l-) datatypes Reopen DIT [en]
- 0] Control elect anguage L4 - 0] Control
E Mo 91 E M o Select DIT Language 2
M [1100] vdTest M [1100] vdTestDr
Reopen DCD i
Properties of DIT
Remove DCD
Show THeader in DCD
Properties of DCD

Show declaration file
Generate Skeleton

Sort by Default
Show THeader in DCD Sort by ID (descending)
Show declaration file Sort by Mame (descending)
Select values format 4
Sort by Default

Sort by ID (descending)
Sort by Mame (descending)

Bild 33: Allgemeine DCD-Informationen
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> [Properties of DCD

rr@ Properties of "TestDrvd_3.dcd” l Tt ]
Property Value
ASAM GDI version |432
DCD Companions 0
DCD attributes 2
DCD constants 25
DCD datatypes 81
DCD header files 3
DCD interfaces 5
DCD modules 2
DCD name TestDrvd_3.dcd
DCD operations 13
DCD parameters 2
DCD parser alignment 8
DCD parser version 1.27.0
DCD path "D:\Project\ GDIVGDID riverSkeleton' TestDriver\DCD4_3\"

DCD static block largest [Bytes] 40
DCD static blocks number 17
DCD static blocks sum [Bytes] 134

DCD versicn 2500

DIT language "en" TestDrvd_3.dit

DIT language selected "en"

DIT languages 1

Device versicn 1.0.0.0

DeviceDriver name TestDriver ASAM-GDM.3.2
DeviceDriver version 2500

Factory name rd electronic GmbH

MD5 of "TestDinvd_3.decd” ed0aciTa?c9e809calbeleclelccel cd
MD5 of "TestDrv_IDs.h" 9b320062afc7 d7708fcd49727 caeS0b0
MD5 of "callback.dcd” 661 cOcdfdff25f72f6a8f03af7 cbcfl
MD5 of "dedd_3.h" ebh4042bcfee3dab? c7612216f39b03 b7
MD5 of "gdi_data.h” c94adfc54c9290d25e583213777044862
MD5 overall checksum 363265fb01147c094ddcf8c2208208d5

| Cancel || ok |

i3i|d 34: DCD-Properties

Der Dialog zeigt einige Informationen nach dem Laden einer DCD, welche fir spéatere

Fehlersuchen hilfreich sein konnen.
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» Show Properties of DIT|

f rﬂ Properties of "TestDrvd_3.dit" | ? &]
Property Value
DIT areas | 6
DIT files
DIT language "en"
DIT parser version 1.26.0
DIT path "D\Project\GDI\GDIDriverSkeleton' TestDriver\DCD4_3\TestDred_3.dit"
MD5 of "Com_Errord_3_en.dit" 520a92alabbaceadef283cbc995aa351
MD5 of "TestDrvd_3.dii" 40eb508736bcca7892000024162c7 ce3
MD5 of "TestDrvd_3.dit" b7db4141fb2f0c4f1637 a7 e3baecel dd
MD5 of "TestDrv_IDs.h" 9b320062afc7d7708fcd49727 cae50kb0
MD5 of "callback.dii” 85542bc308a926d3df4572a6e9c731 be
MD5 overall checksum 53cdfb0367759b32bfba19738df50 c4
’ Cancel ] [ OK l

Bild 35: DIT-Properties

Der Dialog zeigt einige Informationen nach dem Laden einer DIT, welche flr spéatere
Fehlersuchen hilfreich sein konnen.

> Show THeader in DCD|

Dieser Menupunkt 6ffnet mit dem eingestellten externen Texteditor [5.3.4] die DCD-
Datei und setzt den Cursor an die Zeile, in welcher die THeader-Struktur [GDI-Doc3]
der DCD definiert ist.
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5.5.5 Offnen des Skeleton Generator

=3 [B] TestDrvd_3.decd

[ o [en] TestDnad_] Load DeviceDriver
|i|--- consts
i R DIT
e datatypes Eopen [en]
M 101 Control Select DIT Language »
[+-M [1100] vdTestl Reopen DCD
Remove DCD

Properties of DCD

Generate Skeleton

Show THeader in DCD

Show declaration file
Select values format ¥

Sort by Default
Sort by 1D (ascending)

Sort by Mame (ascending)

Bild 36: Offnen des Skeleton Generator

Bei Anwahl des Meniipunktes |[Generate Skeleton| 6ffnet sich der Dialog des integrierten

Skeleton Generators, zur Generierung von Device Drivers entsprechend der ausgewahlten DCD.

Fur die Benutzung des Skeleton Generator ist der Kauf einer entsprechenden Lizenz [2.2]

erforderlich.

Die Benutzung des Skeleton Generator wird in Kapitel 6 beschrieben.

5.6 Instanzen-Baum

Links unten befindet sich der Instanzen-Baum. Nach dem Programmstart ist dieser Bereich
leer. Hier erscheinen spéater die angelegten Instanzen der Device Driver. Wurzel der angezeigten

Baume ist jeweils der geladene Device Driver.
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E|--‘ [Bl[en] [TestDred 3.dll@TestDred_3.dcd](2) [Aute Trans.]

El w [1100][0x56440002] vdTestDry wdTestDre 1 (PREPARATION) .
El . [1120][0x44460002] fnTime fnTime_1 L
----- P [1][6] PollTime L
—AQ [21[7] GetTime
-.4Ip [1111] opInfReport

¢ L.fp [1112] opAccept

El . [1130][0x44460003] fnSinus fnSinus_1

----- P [1][8] BlockSize

- 4g) [2][9] GetSinus —

--4Ip [1111] opInfReport

- fTp [1112] opAccept

|

Bild 37: Instanzen-Baum

Im DCD-Baum stehen standig die Allgemeinen Funktionen entsprechend Kapitel 5.2 zur

Verfugung.
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5.6.1 Liste der Symbole

Im Folgenden werden die verwendeten Symbole, die zur Darstellung der Instanzen dienen,

kurz beschrieben.

b2 b3 Ein Device Driver nach GDI 4.2 oder 4.3 wurde erfolgreich geladen.

Ein Device Driver nach GDI 4.2 oder 4.3 wurde geladen, es sind jedoch Proble-
Py me beim Laden aufgetreten. Am wahrscheinlichsten war die Version der DCD

nicht identisch mit der Versionsnummer des Device Driver. Dies wird auch durch
eine entsprechende Messagebox angezeigt.

Eine Instanz vom DCD-Typ Control VD wurde angelegt. Dies erzwingt den Ma-
nuellen Betriebsmodus [5.5.2.7]. Das Control VD hat eine Sonderstellung und

D wird von der Coordinator Engine auch speziell behandelt. Deshalb hat es ein
eigenes Symbol. Die weitergehende Benutzung ist identisch mit anderen Virtual
Devices.
Virtual Device
D

Eine Instanz vom DCD-Typ Module wurde angelegt.

¥ Function Object
Eine Instanz vom DCD-Typ Interface wurde angelegt.

ar Parameter (Communication Object)
Eine Instanz eines readonly oder read/write Parameter wurde angelegt.

aé Attribute (Communication Object)
Eine Instanz eines readonly oder read/write Attribute wurde angelegt.

Operation

P 03030 Eine Instanz vom DCD-Typ Operation wurde angelegt. Ein roter Pfeil kennzeich-
net dabei mdgliche Eingabeparameter, ein griiner Pfeil mdgliche Ausgabepa-

rameter.

Tabelle 5: Instanzen-Baum: Liste der Symbole

Zusatzlich kénnen auch die Symbole des DCD-Baums [5.5] in diesem Baum dargestellt werden.
Dies kann z.B. vorkommen wenn durch Drag und Drop ein Teil eines DCD-Baums nach hier
kopiert wurde. Eine derartige Kopie kann jedoch in diesem Baum nur dargestellt werden. Es ist

keine Benutzung (z.B. Aufruf von ,Initiate) moglich.
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5.6.2 Arbeit mit geladenen Device Drivers

Die weitere Arbeit mit geladenen Device Drivers wird Uber den Instanzen-Baum ermdoglicht. Jede
Instanz bietet entsprechend ihres Typs ein Kontextment mit mitunter mdglichen Aufrufen der

Device Drivers an.

Die Funktionen der Kontextmenis der hier dargestellten Instanzen sind anhand eines

Ablaufbeispiels im Kapitel 7 erlautert.

5.7 Schrittliste

Im rechten Quadranten befindet sich die Schrittliste. In ihr werden alle Aktionen mit einem
Device Driver aufgezeichnet. Diese Liste kann als Makro-Datei gespeichert und spéater erneut

geladen und ausgefihrt werden.

Das folgende Bild zeigt die Liste nach der Erzeugung der Instanzen im oben abgebildeten

Instanzen-Baum [5.6].

] Macrol
k
I| Run[f5] || Step[F10] seplF) | Geto Sehlaltér{5.742, 5.7.35.7.4, 5.7.5] | Paste[Ctri-v] | | Undo[Ctr-2] | | Erase [Ctri-e]
,,_\Aﬁlon Cookrr Inst.Name Spgﬂ.lghﬂ'[571]w I:D?tf - OutData DCD Type JoblID
2| GDLInitiate 1 [TestDred_3.dIl@TestDr vdTestDrv 1 Sync
I 3| GDI_CreateFuncOb -1 vdTestDrv_ 1 ([ TestDred_3.dIl@TestDred_ fnTime_1 vdTestDre[1100] Sync
it 4| GDI_CreateFuncOb -1 vdTestDrv_1 [ TestDred_3.dIl@TestDred_ fnSinus_1 v TestDrv[1100] Sync
5|GDI_CreateComm( -1 fnTime_1 ([ TestDred_3.dIl@TestDred_ PollTime fnTime[1120] Sync
6| GDI_CreateComm( -1 fnTime_1 /[ TestDred_3.dIl@TestDrod_ GetTime fnTime[1120] Sync
7|CreateOperation -1 fnTime_1 /[TestDrvd_3.dIl@TestDrvd_ oplnfReport fnTime[1120] Sync
8| CreateOperation 1 fnTime_1 /[ TestDrvd_3.dIl@TestDrvd_ opAccept fnTime[1120] Sync
9| GD_CreateComm( -1 fnSinus_1 ([ TestDred_3.dIl@TestDrvd_ BlockSize fnSinus[1130] Sync
10| GDI_CreateComm( -1 fnSinus_1 [ TestDred_3.dIl@TestDred_ GetSinus fnSinus[1130] Sync
- 11 CreateOperation 1 fnSinus_1 /[TestDrvd_3.dIl@TestDrvd_ opnfReport fnSinus[1130] Sync
12| CreateOperation 1 fnSinus_1 /[ TestDrvd_3.dIl@TestDrvd_ opAccept fnSinus[1130] Sync
-
Bild 38: Schrittliste
5.7.1 Spalten
T L . ] . L - J L 1]
Action | Coobrr | InstName | GDIPath | InData | OutData | DCD Type |JobID
ol e - n r_ Y A ——r

Bild 39: Schrittliste: Spalten
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Die einzelnen Spalten sind im Folgenden kurz erlautert.

>

Action

Diese Spalte enthalt eine kurze Bezeichnung der ausgefiihrten Aktion. Das kdnnen

Programminterne bzw. Coordinator Engine Aktionen sein (z.B. CreateOperation) oder
Aktionen, die im Wesentlichen einen bestimmten Funktionsaufruf auf der Device Driver

API ausflihren. Letztere beginnen alle mit ,GDI “ Es ist zu beachten, dass in
Abhangigkeit vom Betriebsmodus [5.5.2.6] mehrere Funktionsaufrufe an der API erfolgen
konnen (z.B. zusatzlich GDI status um die aktuelle GDI Phase zu ermitteln).

Dargestellt wird aber nur der funktional beabsichtigte Aufruf.

CooErr

Dies ist der Returncode der in GINA2010 verwendeten Coordinator Engine.

e Der Wert -1 wird angezeigt, wenn der ausgewahlte Schritt noch nicht ausgefiihrt

wurde.

e Der Wert 0 wird angezeigt, wenn der ausgewdahlte Schritt fehlerfrei ausgefihrt

wurde.

e Der Wert 1 wird angezeigt, wenn der ausgewahlte Schritt asynchron ausgefiihrt
wurde oder noch in Ausfilhrung ist. Asynchrone Aufrufe werden jedoch derzeit von
GINA2010 nicht unterstiitzt.

e Alle anderen Werte werden rot dargestellt und deuten auf Fehler bei der

Ausfuhrung des ausgewéhlten Schrittes hin.

Diese stammen entweder aus der Verarbeitung des Kommandos selbst oder der
Coordinator Engine. Im Ergebnisansicht [5.8] wird jeweils eine kurze Beschreibung
angezeigt. Zwei Werte sollten gesondert erwéhnt werden. Ein Wert von -1008
bedeutet einen Fehler des Device Driver und ein Wert von -1004 einen Timeout im
Coordinator Engine. Dass heif3t, der Aufruf zum Device Driver ist nach einer
bestimmten Zeit nicht zurlickgekehrt und kehrt méglicherweise nie mehr zuriick

(Device Driver klemmt).
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>

Inst.Name

Name der Instanz, auf der die Aktion ausgefuhrt wird. Z.B. wird
GDI CreateCommObject auf der Instanz eines Function Object ausgefihrt. Bei
erzeugenden Aktionen ist dies immer der Name des hierarchisch Uber dem zu
erzeugenden Objekt liegenden Objekts. Folglich hat T.oadDriver keinen Eintrag. Bei

zugreifenden Aktionen (z.B. GDI Read) ist dies der Name des benutzten Objekts.

GDI Path

Diese Spalte beinhaltet einen virtuellen Pfad dessen erster Eintrag der Device Driver ist,
dargestellt durch die numerische ID des Device Driver. Diese ID ist ein von GINA2010
vergebener Wert. Danach folgen alle Instanz-Namen der Objekt Hierarchie. Der
Inst.Name gehort nicht mit zum Pfad. Um das exakte Objekt zu ermitteln ist der
GDI Path im Zusammenhang mit dem Inst.Name zu sehen. Bei kleineren Projekten

kann dadurch die Spalte GDI Path minimiert werden ohne die Ubersicht zu verlieren.

InData

Diese Spalte enthdlt die Eingabeparameter fir eine bestimmte Aktion. Dies ist
moglicherweise nur der gewunschte Instanz-Name der direkt in diesem Feld editiert
werden kann. Bei komplexeren Aktionen, wie z.B. dem Schreiben eines Parameter,
offnet ein Doppelklick einen Eingabedialog zum Editieren der gewlnschten
Eingabewerte [5.10].

OutData

Diese Spalte enthalt Ergebniswerte nachdem die Aktion bereits ausgefihrt wurde und
solche Werte vorliegen. Auch dies ist moglicherweise nur der Instanz-Name, der beim
Anlegen des Objektes angegebenen wurde. Zur Vermeidung von Nameskonflikten kann
es hier zu Abweichungen kommen. Diese werden hier sichtbar. Bei komplexeren Aktion
wie z.B. dem Lesen eines Parameter, kann durch einen Doppelklick das Ergebnis in

einem Dialog betrachtet werden [5.10].
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» DCD Type

Hier wird wenn verfligbar der Typname und die ID aus der DCD zu dem Objekt

angegeben, dessen Instanz-Name in Inst.Name eingetragen ist.

> JoblD

Diese Spalte ist fir die Darstellung der bei asynchroner Kommunikation verwendeten
Job ID vorgesehen. Zur Zeit ist diese jedoch an der Oberflache noch nicht verfligbar, so

dass hier immer 0 angezeigt wird.

Alle Zeilen dieser Liste sind eigenstandig. Jede Zeile enthalt alle nétigen Informationen um die

bendtigten Objekte zu finden. Dies erfolgt anhand der vergebenen Instanz-Namen.

Es ist zu beachten, dass einige Spalten nach dem Laden eines Makros noch nicht ausgefillt
sind. Das betrifft auch die Spalte DCD Type. Dies ist darin begrindet, dass die Objekte
anhand ihres Instanz-Namens identifiziert werden und die Information zu den Typen und IDs in
der DCD nicht im Makro verfugbar ist. Die ldentifizierung ist jedoch nicht moglich, solange die
Objekte noch nicht angelegt wurden. Diese Spalten werden nach dem Ausflihren der
entsprechenden Zeile aktualisiert.

5.7.2 Steuerung der Abarbeitung

| F{un[FS]I || Step [F10] Stop [FO] L

Bild 40: Schrittliste:.Steuerung der Abarbeitung

5.7.2.1Runl

Bei Anwahl dieses Schalters oder durch Betatigen der Funktionstaste startet die
Abarbeitung der angezeigten Schritte ab der aktuell markierten Zeile bis zur letzten Zeile der
Schrittliste.
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5.7.2.2 Step

Bei Anwahl dieses Schalters oder durch Betétigen der Funktionstaste wird nur die

markierte Zeile abgearbeitet.

5.7.2.3

Befindet sich die Schrittliste in Abarbeitung, so kann diese durch Anwahl dieses Schalters oder
durch Betétigen der Funktionstaste unterbrochen werden.

Eine Unterbrechung ist jedoch nur zwischen den Aufrufen in den Device Driver mdglich. Aktive

Aufrufe kbnnen damit nicht unterbrochen werden.

5.7.3 Navigation in der Schrittliste

(el |

Bild 41:. Schrittliste: Navigation in der Schrittliste

5.7.3.1

Dieser Schalter dient zur schnelleren Navigation in der Schrittliste. Bei Anwahl oder durch
Verwendung des Tastenkiirzels erscheint ein Auswahldialog, in den die gewiinschte

Zeilennummer eingegeben werden kann.

F -
Goto line Lé]

Line number (1 - 35):

1]

Ok ] ’ Cancel

Bild 42: Schrittliste: Zeilennavigation ,,Goto”

Durch Bestatigen des Dialogs mittels wird der Dialog geschlossen und die angegebene

Zeilennummer in der Schrittliste selektiert.
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Durch Abbrechen des Dialogs mittels wird der Dialog geschlossen. Die aktuell
selektierte Zeile andert sich dabei nicht.

5.7.4 Einfugen von Kontrollelemente

(ieeico

Bild 43: Schrittliste: Einfiigen von Kontrollelementen

5.7.4.1

Durch Anwahl dieses Schalters oder durch Verwendung des Tastenkiirzels erscheint
ein Dialog zur Auswahl der einzufiigenden Kontrollelementes.

-
Insert action ﬁ

Select function:

e

Jump[Ctd] &

Jump [Ctrl-j]

Jump_If [Ctrl-k]

Label [Ctrl-1]

Delay [Ctrl-d] ®

Ok ] ’ Cancel

Bild 44: Schrittliste: Kontrollelemente

Die verfugbaren Kontrollelemente sind in den folgenden Kapitel beschrieben.
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5.7.4.2 |nsert - Qumg
Insert action ﬁ

Select function:

Jump[Ctd] &

Jump [Cirl-j]

Jump_If [Ctrl-k]

Label [Ctrl-1]

Delay [Ctrl-d] ®

Ok ] ’ Cancel

Bild 45: Schrittliste: Auswahl Kontrollelement Jump

Durch Auswahl von und Bestatigen durch Anwahl des Schalters wird in die

Schrittliste eine Zeile eingefuigt, welche in der Spalte Action [5.7.1] den Inhalt , Jump™ anzeigt.

Das Einfugen eines kann auch durch Verwendung des Tastenkiirzels erreicht

werden.

Durch Einfugen eines wird ein unbedingter Sprung in den Ablauf eingefigt. In der

Spalte Inst.Name [5.7.1] ist das Sprungziel anzugeben.

Jump destinaticn (Step 20) ﬁ

Select jump destination:

.
’ Ok ] ’ Cancel ]

Bild 46: Schrittliste: Sprungziel

Dazu muss der Name eines vorhandenen |Label| ausgewahlt werden, ansonsten wird das

Sprungziel als ungultig (,,<INVALID>") markiert.
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In der Spalte InParam [5.7.1] kann die Anzahl der Sprungwiederholungen angegeben werden.

Change jump settings (Stepl9) &J

Destination LABEL_1 -

Count 7 5

Ok ] | Cancel

Bild 47: Schrittliste: Parameter unbedingter Springe

In der Spalte OutParam [5.7.1] erscheint dann die aktuelle Anzahl von Durchlaufen

zusammen mit der Anzahl der Sprungwiederholungen, die bei jedem Durchlauf aktualisiert wird.

Wird keine Begrenzung der Anzahl der Spriinge bendtigt, kann in InParam der Wert 0 bzw.

, INFINITE"™ angegeben werden. Die Spalte OutParam wird in diesem Fall nicht verwendet.

Das Kontrollelement springt zum angegebenen Sprungziel (Label) innerhalb des
Makro-Ablaufs und setzt den Ablauf am angegebenen Sprungziel fort. Die Anzahl der
Sprungwiederholungen bestimmt die Haufigkeit der Sprungausfiihrungen. Erreicht die aktuelle
Anzahl von tatsachlich ausgefuihrten Spriingen die Anzahl der parametrierten
Sprungwiederholungen, so wird nicht gesprungen sondern aktuelle Anzahl von Durchlaufen

wieder auf 0 und der Rickgabewert auf -1 gesetzt. In diesem Fall wird mit dem nachfolgenden

Makro-Schritt fortgesetzt.

Wurde keine Anzahl von Sprungwiederholungen parametriert, wird das angegebene
Sprungziel immer angesprungen. In der Spalte CooErr [5.7.1] wird mit dem Rickgabewert 0
das Ausfiihren des Sprunges angezeigt, entsprechend zeigen der Wert -1 die Nichtausfiihrung
und der Wert -32756 ein ungultiges Sprungziel an. Der Rickgabewert hat keinen Einfluss auf

die Auswertung von Sprungbedingungen.
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5.7.4.3Insert/- Jump _If

-
Insert action I&

Select function:

Jump [Cirl-j] »
Label [Ctrl-1]
Delay [Ctrl-d] ¥

ok || cancel |

Bild 48: Schrittliste: Auswahl Kontrollelement Jump_If

Durch Auswahl von Jump_Ifl und Bestatigen durch Anwahl des Schalters wird in die
Schrittliste eine Zeile eingefligt, welche in der Spalte Action [5.7.1]] den Inhalt

,Jump If“ anzeigt.

Das Einfiigen eines kann auch durch Verwendung des Tastenkiirzels [Ctir-k

erreicht werden.

Durch Einfligen eines wird ein bedingter Sprung in den Ablauf eingefiigt. In der
Spalte Inst.Name ist das Sprungziel anzugeben [Bild 46]. Dazu muss der Name eines
vorhandenen ausgewahlt werden, ansonsten wird das Sprungziel als ungiiltig markiert.
In der Spalte InParam kann die Anzahl der Sprungwiederholungen zusammen mit der
Bedingung fir das Ausfihren des Sprungs angegeben werden. In der Spalte OutParam
erscheint die aktuelle Anzahl von Durchlaufen zusammen mit der Anzahl der

Sprungwiederholungen, die bei jedem Durchlauf aktualisiert wird.

Wird keine Begrenzung der Anzahl der Spriinge bendtigt, kann der zugehoérige Wert
weggelassen werden. Die Bedingung fur das Ausfihren des Sprungs bezieht sich immer auf
, Labell und

ist. Dieses Ergebnis beinhaltet den Coordinator Engine-Fehlercode CooErr sowie die

das Ergebnis der letzten Aktion, die keins der Kontrollelemente Jump|, Jump_If

Device Driver Ergebnisstruktur bestehend aus den Elementen RC, Qual, Grade und Code.
Dementsprechend besteht die Bedingung fur das Ausfiihren des Sprungs aus funf optionalen

Termen, die sich auf diese Werte beziehen.
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Change jump settings (Step39) &J

Destination LABEL 1 -

Count ] |0

Template | USER DEFINED -
Cookrr = = | -1008|

RC & 0

Qual ] 0

Grade [l 0

Code 0 0

Bild 49: Schrittliste: Parameter bedingter Spriinge

Die Terme sind miteinander UND-verknlpft und enthalten jeweils einen Vergleichsoperator und

einen dazugehorigen Vergleichswert.

Folgende Vergleichsoperatoren stehen zur Verfigung:

Operator Beschreibung

= Die Teilbedingung ist erfillt, wenn der Vergleichswert gleich dem zugeord-
neten Wert des letzten Aktionsergebnisses ist

< Die Teilbedingung ist erflllt, wenn der Vergleichswert kleiner als der zuge-
ordnete Wert des letzten Aktionsergebnisses ist

> Die Teilbedingung ist erfullt, wenn der Vergleichswert gré3er _als der zuge-
ordneten Wert des letzten Aktionsergebnisses ist

<> Die Teilbedingung ist erflllt, wenn der Vergleichswert ungleich dem zuge-
ordneten Wert des letzten Aktionsergebnisses ist

<= Die Teilbedingung ist erfillt, wenn der Vergleichswert kleiner oder gleich
dem zugeordneten Wert des letzten Aktionsergebnisses ist

>= Die Teilbedingung ist erfillt, wenn der Vergleichswert gro3er oder_gleich
dem zugeordneten Wert des letzten Aktionsergebnisses ist

Tabelle 6: Schrittliste: Operatoren fur bedingte Spriinge
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Jeder Term kann einzeln aktiviert werden, um nur bestimmte Ergebniswerte zu beriicksichtigen
und andere Ergebniswerte ignorieren zu kdnnen. Falls ein gulltiges letztes Aktionsergebnis

gesetzt jedoch keiner der funf optionalen Terme aktiviert wurde, verhalt sich das

Kontrollelement Jump_If genauso wie das Kontrollelement Jump.

Das Kontrollelement springt bei erfilllter Bedingung und giiltigem letztem
Aktionsergebnis zum angegebenen Sprungziel innerhalb des Makro-Ablaufs und setzt den
Ablauf am angegebenen Sprungziel fort. Die Anzahl der Sprungwiederholungen bestimmt die
Haufigkeit der Sprungausfihrungen. Erreicht die aktuelle Anzahl von tatséchlich ausgefiihrten
Springen die Anzahl der parametrierten Sprungwiederholungen, so wird nicht gesprungen
sondern aktuelle Anzahl von Durchlaufen wieder auf 0 und der Riickgabewert auf -1 gesetzt.
In diesem Fall oder auch wenn die parametrierte Bedingung nicht erfillt ist, wird mit dem
nachfolgenden Makro-Schritt fortgesetzt. Wurde keine Anzahl von Sprungwiederholungen
parametriert, wird das angegebene Sprungziel bei erfillter Bedingung immer angesprungen. In
der Spalte CooErr wird mit dem Rickgabewert 0 das Ausflihren des Sprunges angezeigt,
entsprechend zeigen der Wert -1 die Nichtausfihrung und der Wert -32756 ein ungultiges
Sprungziel an. Der Rickgabewert hat keinen Einfluss auf die Auswertung von

Sprungbedingungen.

Die Spalte InParam zeigt eine Ubersicht Gber die vorgenommene Parametrierung eines

Jump_If|

5.7.4.4 |Insert -Label

-
Insert action [é]

Select function:

Jurnp [Ctrl-j] *
Jump_If [Ctrl-k]

Delay [Ctrl-d] i

| ok || Cancal |

Bild 50: Schrittliste:Auswahl Kontrollelement Label
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Durch Auswahl von und Bestatigen durch Anwahl des Schalters wird in die
Schrittliste eine Zeile eingeflugt, welche in der Spalte Action [5.7.1] den Inhalt

,Label™ anzeigt.

Das Einfligen eines kann auch durch Verwendung des Tastenkirzels Ctlr-1| erreicht

werden.

Durch Einfiigen eines wird eine Markierung in den Ablauf eingefiigt, welches als

Sprungziel fur Jump| und Jump-1f verwendet werden kann. In der Spalte Inst.Name [5.7.1]

ist ein eindeutiger Name fiir das anzugeben.

Label name (Step 36) |

Insert unigue label name:

LABEL 1

Ok ] ’ Cancel

Bild 51: Schrittliste: Labelnamen

Beim Durchlaufen eines wird keine Aktion ausgefiihrt. In der Spalte CooErr wird mit
dem Rickgabewert 0 das Durchlaufen des Schrittes angezeigt. Entsprechend zeigt der
Wert -1 an, dass der Schritt bisher noch nicht durchlaufen wurde. Der Rickgabewert hat

keinen Einfluss auf die Auswertung von Sprungbedingungen.
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5.7.4.5 |nsert - Delay

-
Insert action @

Select function:

Jump [Ctrl-j] -
Jump_If [Ctrl-k]
Label [Ctrl-1]

Delay [Ctrl-d] =

ok || cancel |

Bild 52: Schrittliste: Auswahl Kontrollelement Delay

Durch Auswahl von und Bestatigen durch Anwahl des Schalters wird in die
Schrittliste eine Zeile eingefligt, welche in der Spalte Action [5.7.1]] den Inhalt

,Delay" anzeigt.

Das Einfiigen eines kann auch durch Verwendung des Tastenkiirzels [Ctlr-d| erreicht
werden.

Durch Einfligen eines wird die Abarbeitung der Schrittliste um die in der Spalte
InData angegebene Wartezeit in Millisekunden verzdgert. Der Wert ,INFINITE™ steht dabei

fur ein unendlich lange Wartezeit und erfordert die manuelle Aufforderung zur weiteren

Abarbeitung durch den Benutzer.

5.75 Bearbeitung der Schrittliste

] [ Cut [Ctrl-x] ] [ Copy [Ctrl-c] ] [ Paste [Ctrl-v] ] [

—— . e .

Bild 53: Schrittliste: Bearbeitung der Schrittliste
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5.7.5.1 Cut

Ausschneiden (entfernen und zusammenrutschen) der markierten Zeile. Diese befindet sich
dann in einem Zwischenpuffer und kann an anderer Position wieder eingefligt werden. Es ist
Zu beachten, dass dies nicht die Zwischenablage des Betriebssystems ist und auch nicht

Programmubergreifend moglich ist.

Ein kann auch durch Verwendung des Tastenkiirzels erreicht werden.

5.7.5.2

Kopieren der markierten Zeile in den Zwischenpuffer. Es ist zu beachten, dass dies nicht die

Zwischenablage des Betriebssystems ist und auch nicht Programmibergreifend méglich ist.

Ein kann auch durch Verwendung des Tastenkiirzels erreicht werden.

5.7.5.3

Einfigen der Zeile aus dem Zwischenpuffer an die aktuelle Position. Die nachfolgenden Zeilen
werden verschoben. Es ist zu beachten, dass dies nicht die Zwischenablage des

Betriebssystems ist und auch nicht Programmibergreifend maoglich ist.

Ein kann auch durch Verwendung des Tastenkiirzels erreicht werden.

5.7.5.4

Bei Anwahl dieses Schalters wird die letzte Aktion riickgangig gemacht. Es kann nur genau ein

Schritt riickgangig gemacht werden.

Ein kann auch durch Verwendung des Tastenkiirzels erreicht werden.

5.7.5.5

Loscht die gesamte Schrittliste.

Ein kann auch durch Verwendung des Tastenkiirzels erreicht werden.

rd electronic GmbH — alle Rechte vorbehalten Seite 89 von 142



GINA2010 - Benutzerdokumentation

]

Ausgabe 2.0.0.2
vom 30.03.2021

5.8 Ergebnisansicht

Im rechten unteren Quadranten unter der Karteikarte werden alle relevanten

Informationen der letzten ausgefuhrten Aktion oder der zuletzt angeklickten Zeile der

Schrittliste [5.7] dargestellt.

[11

O Teidiagn [ S S VO . RO s Y . I

i weAd T b P 1
4 m

Action: CreateQOperation
DCD Hame: |fnSinus
CooErr: o

RC:

Coo.Error
Details:

Instance:
DCDID: | 1130

fnSinus_1

Descr.: | SYNC_OK
Qual: Grade:

Code:
Mo error with synchronous communication

Short Descr.

B E S|~

»

Job ID: |Sync  Th.D:

iddress: 005465338, DriverFile: TestDined_3.dII[8]

Bild 54: Ergebnisansicht

Es werden folgende Informationen angezeigt:

> Action

Bezeichnung der ausgefuhrten Aktion [5.7.1].

» Instance

Instanz-Name des Objekts auf dem die Aktion ausgefiihrt wurde [5.7.1].

» DCD Name

Typname aus der DCD des in Instance angefiihrten Objekts [5.7.1].

rd electronic GmbH — alle Rechte vorbehalten

Seite 90 von 142




. Ausgabe 2.0.0.2
w GINA2010 - Benutzerdokumentation vom 30.03.2021

» DCD ID

Typ ID aus der DCD des in Instance angeflihrten Objekts [5.7.1].

> CooErr

Returncode der integrierten Coordinator Engine oder von GINA2010 selbst [5.7.1].

» Descr.

Textuelle Kurzbeschreibung des in CooErr angeflihrten Returncodes.

» Die Folgenden Felder sind nur gefillt, wenn ein Fehler im Device Driver aufgetreten ist
(CooErr =-1008).

e RC

Returncode des Device Driver.
e Qual

Wert des Member nqual der vom Device Driver zurlickgegebenen RESULT-Struktur.
e Grade

Wert des Member ngrade der vom Device Driver zurlickgegebenen RESULT-

Struktur.
e Code

Wert des Member ncode der vom Device Driver zurlickgegebenen RESULT-Struktur.
e Short Descr.

Anhand des Inhalts der vom Device Driver zuriickgegebenen RESULT-Struktur aus

der DIT ausgelesener Beschreibungstext.
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59 Log-Ansicht

>>>

| re [[Te5 ]

Warning: D:\Project\GDI\GDIDriverSkeleton\TestDriver\DCD4_3\TestDrw4_3.dcd(130) : Warnin g 1: Forward operation decl ConnectObjectFunction could not be resolved.
2rning: D:\Project\GDI\GDIDriverSkeleton\TestDriver\DCD4_3\TestDrv4_3.dcd(130) : Warning 2: DCDVersion was not found in the constant "Header".

,Th:Man,Com: Syne, Action:LoadDriver, CooRC:0,RC:0,Q:0,G:0,C:0
Th:Man,Com: Sync, Action:GDI_Initiate,Driver:[TestDrv4_3.d11@TestDrv4_3.ded] (2),CooRC:0,RC:0,(:0,6:0,C:0

Th:Man,Com:Sync, Action:GDI_CreateFuncObject, Driver: [TestDrvé_3.d11@TestDrv4_3.ded] (2),VD:vdTestDry_1,CooRC:0,RC:0,Q:0,G:0,C:0
Th:Man,Com: Sync, Action:GDI_CreateFuncObject, Driver: [TestDrvé_3.d11@TestDrvd_3.ded] (
Th:Man,Com:Sync, Action:GDI_CreateCommObject, Driver: [TestDrvé_3.d11@TestDrvd_3.ded] (
:Man, Com: Sync, Action:GDI_CreateCommObiect,Driver: [TestDrvé_3.d11@TescDrv4_3.dcd] (2

TestDrv_1,CooRC:0,RC:0,Q:0,G:0,C:0
vdTestDry_1,Func:faTime_1,CooRC:0,RC:0,Q:0,G:0,C:0
2),VDivdTestDrv_1, Func:nTime_1,CooRC:0,RC:0,Q:0,G:0,C:0
Man, Com: Sync, Action:CreateOperation, Driver: [TestDrvé_3.d11@TestDrv4_3.dcd) (2),¥D:vdTestDrv_1, Func:fnTime_1,CooRC:0

Man, Com: Sync, Action:CreateOperation, Driver: [TestDrvé_3.d11@TestDrv4_3.dcd] (2),WDivdTestDrv_1,Func:fnTime 1,CooRC:0

Man, Com: Syne, Action:GDI_CreateCommObject, Driver: [TestDrvd_3.d11@TestDrv4_3.ded] (2),VD:vdTestDry_1,Func:fnSinus_1,CooRC:0,RC:0,Q:0,6:0,Ci0
Man,Com: Syne, Action:GDI_CreateCommObject,Driver: [TestDrvé4_3.d11€TescDrv4_3.ded] (2),VD:vdTesthrv_1,Func:fnSinus_1,CooRC:0,RC:0,Q:0,5:0,C:0
Th:Man,Com:Sync, Action:CreateOperation, Driver: [TestDrvé_3.d11TestDrv4_3.ded] (2) ,VD:vaTestDrv_1,Func:fnSinus 1, CooRC:0

Th:Man,Com:Sync, Action:CreateOperation, Driver: [TestDrvé_3.d11@TestDrv4_3.ded] (2) ,VD:vdTestDrv_1,Func:fnSinus_1,CooRC:0

Start saving Macro <D:\Project\GDI\GDIDriverSkeleton\TestDriver\Makros\Macrol.gam>
Finished saving Macro <D:\Project\GDI\GDIDriverSkeleton\TestDriver\Makros\Macrol.gam> [bfc97cé8ffeflesa2l2d7eesbf008E1e]

I

Bild 55: Log-Ansicht

Im rechten unteren Quadranten unter der Karteikarte befindet sich die Log-Ansicht mit
einem mehrzeiligen Textfeld. Darin werden Log-Informationen angezeigt. Unter anderem

werden Informationen Uber das Parsen der DCD sowie eventuelle Fehler dieser und anderer
Aktionen ausgegeben.

Die Informationen werden nicht in eine Log-Datei geschrieben, kdnnen aber mit den Ublichen
Tastenkiirzeln in diesem Textfeld bearbeitet, geléscht oder in die Zwischenablage kopiert
werden.

5.10 Eingabe von Datenelementen

An dieser Stelle soll noch die Eingabe von Datenelementen beschrieben werden. Die Eingabe
wird fur Initiate Parameters und Create Parameters, zum Schreiben von Parameters und Attributes
und fir Eingabewerte von Operations bendtigt.

In den Dialogen zur Eingabe von Datenelementen stehen sténdig teilweise die Allgemeinen
Funktionen entsprechend Kapitel 5.2 zur Verfiigung.

Die Eingabedialoge fiur Initiate Parameters und Create Parameters unterscheiden sich geringfligig
durch die Mdglichkeit Instanz-Namen anzugeben. Dies soll hier nicht weiter beachtet werden.

Die Eingabe von Datenelementen ist identisch.
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Die Eingabe erfolgt mit Hilfe der bereits vom DCD-Baum [5.5] her bekannten Darstellung. Im
Gegensatz zum DCD-Baum [5.5] beginnt diese Darstellung jedoch bereits mit dem obersten

Datenelement des zu bearbeitenden Datenobjekts.

PrufileParams
[TaProfileParam) ProfileParams

X
E|u{} [ TuPrafileRaram)

i E# (TeProfileParamType) SELECTOR
#-5iF (TProfieParamMods) Paramiode
E-5{% (TProfileParamSingle)  ParamSingle
—#37 (A_UINT32) ulParamID
H[] (A _ASCIISTRIMG_128) szParamID[129]
-5 (TAnyWalue) xParamvyalue

-1HF (TusnyType) xvalue
..... B (TeanyType) SELECTOR
----- T (A _BOOLEAN) bavalue
----- %8 (A_INTE) iBvalue
..... +8 (A_UINTE) uigvalue
----- B (A_INT16) eldValue
----- #16 (A_INT1E) il6value
----- +6 (A_LINT1E) uil6value
E3E (A_EMUM)  e32value
-#32 (A_INT32) i32value
-#32 (A_UINT32) uidzValue
----- FIZ (A_FLOATIZ) Fazvalue
----- DBY (A_FLOATES) Fedvalue
F-5l (A_INTE4) isdvalue
F-S5 (A_UINTE4) wibdvalue
-5l (A_COMPLEX3Z) co4value
..... +8 (A_ASCIL) adValue
----- E# (TeErrorstatus) eSkatus
----- EE (TnvalueExponent) nvalExpl0
-54F (TProfileParamarray) Parambrray

Zancel

Bild 56: Eingabe von Datenelementen

Das Beispiel zeigt den Eingabewert der Operation ,SetupProfileParams® des MDAQ1.2
Companion. Diese Datenstruktur enthélt fast alle moglichen Datentypen und wird im Folgenden

als Beispiel dienen.

Fir jeden Datentyp, aul3er der Struktur und der Union, kann ein Eingabedialog gedffnet werden.
Dies kann entweder durch Doppelklick oder durch betétigen der Leertaste bei markiertem
Datenelement erfolgen. Es gibt Dialoge fir verschiedene Typen, welche in den nachfolgenden

Kapiteln beschrieben werden.
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Alle Dialoge sind dabei in zwei Versionen verfugbar. Einer normalen Version die beim Aufruf

erscheint und alle regularen Eingaben gestattet und einer Expertenmodus-Version die durch

ein Tastenkuirzel aufgerufen werden kann. In dieser Version sind erweiterte Eingaben mdglich,

Sicherungen abgeschaltet oder zusatzliche Informationen verfligbar. Der Expertenmodus wird

mit aktiviert bzw. deaktiviert. Er ist durch einen blaulichen Dialoghintergrund erkennbar.

Abhéngig vom jeweiligen Dialog sind weitere Tastenkurzel verfugbar. Welche das sind, sowie

Hinweise zur Eingabe, erhalten sie im Menii Help/>Hotkeys|.

[=52=)

[ Hotkeys: GINA2010, V1.2.33.2 - ASAM GDI 4.5/4.4/4.3/4.2
GINAZ010, \V1.3.33.2 - ASAM GDI 4.5/4.4/4.3/4.2
Copyright 2003-2017 rd electronic GmbH, All Rights Reserved.http-//www.rd-electronic.com
Program wide hotkeys
‘Hotkey ‘Func‘lion |Descriplion
‘[FS] ‘Run |Execute all macro steps at current macro step position.
‘[FWU] ‘Step |Execute one macro step at current macro step position.
[F9] or
[Pause] or |Stop Stops the execution of macro steps.
1 [Ctrl-b]
‘[FS] ‘Report Start |Start recording of macro steps (reporting).
‘[FT] ‘Repon Stop |Stop recording of macro steps and save report.
‘[FG] ‘Reload DCD |Reload current selected DCD in DCDTree control.
Macro step list hotkeys
‘Hotkey |Func1ion |Description
%g:lu-:l]m Stop Stops the execution of macro steps.
‘[Ctrl-g] |Goto Step |G0tu given line in macro step list.
%Iits::']t]m Insert Control Insert Control at current macro step position.
‘[Ctrl-d] |Inserl Delay |Inserl Delay at current macro step position.
[ ‘[Ctrl-j] |Insert Jump |Insert Jump at current macro step position.
‘[Ctrl-k] |Insert Jump_If |Insen Conditional Jump at current macro step position.
‘[Ctrl-l] |Insert Label |Insert Label at current macro step position.
) %S::;l]m Cut Cut selected step(s) in macro step list.
‘[Ctrl—c] |Cupy |Copy selected step(s) in macro step list.
‘[Ctrl-\a] |Paste |F’aste step(s) to current macro step position.
‘[Ctrl-z] |Und0 |Und0 last macro step list action.
‘[Ctrl-e] |Erase |Erase the complete macro step list.

Eild 57: Hotkeys

Werden bei der Eingabe physikalische oder logisch definierte Bereichsgrenzen tberschritten,

so wird die Schriftfarbe oder die Hintergrundfarbe des Eingabefeldes rot dargestellt. Eine

Bestétigung des Dialogs mit ist in diesem Zustand nicht moglich.
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5.10.1 Sequence

Daka Twpe: TuProfileParam

DCD Masirmur; unlimited
Current Size I ﬁ
| (0] 4 | Cancel |

Bild 58: Eingabe Sequence

Mit diesem Dialog kann die aktuelle Lange der Sequence erhdht oder verringert werden.

Handelt es sich um eine Limited Sequence (nicht dargestellt), so kann die Lange nur bis zum in

der DCD festgelgten Maximum erhéht werden.

Einmal in den Unterdatentypen eingetragene Werte gehen bei Verlangerung der Sequence nicht
verloren. Wird die L&nge jedoch reduziert, so wird der Inhalt der abgeschnittenen

Datenelemente weggeworfen.

Es ist zu beachten, dass bei einer Lange der Sequence von 0 kein Speicher reserviert wird. Es
wird jedoch trotzdem ein Unterdatentyp angezeigt. Dies dient dazu sich die Datenstruktur auch
ohne Dateneingabe betrachten zu kénnen. Die Eingabe von Daten in diesem Zustand ist
jedoch nicht moglich. Dazu muss die Lange der Sequence erst auf mindestens 1 gesetzt

werden.

Fernerhin ist zu beachten, dass bei 8-Bit-Datentypen (Octet und Char) ein zusatzliches
Eingabefeld fur Strings erscheint. Dieses ist jedoch noch nicht implementiert und hat keine

Wirkung.

sequence 2| =]
Data Type: TuProfileParam

DD Mazimurm: unlimited

Mermory usage: 1985

Current Size I il j
Mairmumm Size I 5 j
| K | Zancel |

Bild 59: Eingabe Sequence im Expert Mode
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Die Darstellung im Expertenmodus unterscheidet sich durch die Mdglichkeit, die aktuelle
Lange (Current Size) und die maximale Lange (Maximum Size) getrennt setzen zu

kdnnen.

Zusatzlich wird die durch die maximale Lange verursachte GroRRe des benétigten Speichers
angezeigt. Speicher, den eventuell enthaltene weitere Sequences bendtigen, wird bei diesem
Wert jedoch nicht berlcksichtigt.

5.10.2 Array

|
¥ Terminate

0K I Zancel |
Bild 60: Eingabe Octet/Char Array

Dieser Dialog erscheint nur bei 8-Bit-Datentypen (Octet und Char) als Inhalt des Array. Fir alle
anderen Datentypen ist kein spezieller Eingabedialog fur Arrays verfigbar. Die Eingabe der

Werte hat in den unterhalb des Array angezeigten Datenelementen zu erfolgen.

In dem Eingabefeld kann ein String in das Array eingegeben werden. Der String wird nach
Bestétigung des Dialogs mit in das Array kopiert. Der mdglicherweise verbleibende Rest
des Array wird mit 0-Bytes aufgefillt.

Durch die Eingabe des Zeichens ,»' gefolgt von zwei hexadezimalen Ziffern kdnnen beliebige,

nicht auf der Tastatur verfiigbare, Zeichen eingegeben werden.

Ist ,Terminate® gesetzt, so wird sichergestellt, dass ein 0-Byte als Terminierung angehangt wird,

wenn das letzte Zeichen nicht bereits ein 0-Byte ist.

IHaIIu:u Welt~ 0

(9] 4 | cancel I

Bild 61: Eingabe Octet/Char Array mit O-Terminierung
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Der Expertenmodus gestattet im Falle des Array Dialogs keine anderen Eingaben als im

normalen Modus.

5.10.3 Integer
Min: 0 Mz BBE Step: 1 Min: -128 Max 127 Step: 1
| CEE | 57|
| Ik I Zancel | | K I Zancel |
unsigned short ied | shurl: 2=l
Wi 0 Masc 65535 Step: 1 Win: -32768 Mau: 32767 Step: 1
| 1.4 | 32767
| Ik I Zancel | | K I Zancel |
unsigned long ied | Iung 2=l
Wi 0 Ma 4294967295 Step: 1 Min: -1 Mac 247483647 Step: 1
| Mot Allawed)| | 10
| Ik I Zancel | | K I Zancel |

Bild 62: Eingabe Integer-Werte

Die oben aufgefiihrten Dialoge dienen zur Eingabe von Integer-Werten. Die dargestellten

Beispiele zeigen zur Veranschaulichung sowohl korrekte als auch fehlerhafte Eingaben.

Oberhalb des Eingabefeldes werden die Gultigkeitsbegrenzungen (Validity) angezeigt. Kann

bei einem fehlerhaften Eingabewert festgestellt werden welcher Gultigkeitswert verletzt wurde,

so wird dieser rot markiert.

Die Eingabe der Zahlenwerte kann auf verschiedene Art und Wiese erfolgen. Die folgende

Tabelle zeigt die Eingabemdglichkeiten beispielhaft fir diesen Dialog. Diese Information ist fiir

jeden Dialog wie, oben beschrieben, als Hilfe verfigbar.

Tastenkdirzel zur
Format Formatbeschreibung
Umwandlung (z.B. Alt-D)
Dezimal D|d *[D] | *[d]
Hexadezimal X|H]|x]h [0]X* | *H | [0]x* | *h
Oktal Olo]0 0*
Binér Blb *B|*b
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| Zeichen (Nur Char und Octet) | |2 |
Tabelle 7: Integer Anzeige-Formate

Der Expertenmodus unterscheidet sich beziiglich der verfiigbaren Bedienelemente nicht vom
normalen Modus. Die Giltigkeitsgrenzen aus der DCD werden jedoch nicht mehr Gberpruft.
Lediglich die physikalischen Grenzen des entsprechenden Datentyps begrenzen die Eingabe.

5.104 Real

float ied | duuhle ed |

Min: -3.40282e+038 higx 3.40282e+038 Step: 0 Min: -1.79769e+308 hiax 1.79769e+308 Siep: 0
7, 6515469e+031 | ]

| (0] | Zancel | | Ik Zancel |

Bild 63: Eingabe Real-Werte

Die oben aufgefiihrten Dialoge dienen zur Eingabe von Float- und Double-Werten.

Oberhalb des Eingabefeldes werden die Gliltigkeitsbegrenzungen (Validity) angezeigt. Kann
bei einem fehlerhaften Eingabewert festgestellt werden welcher Gliltigkeitswert verletzt wurde,

so wird dieser rot markiert.

Die Eingabe der Zahlenwerte kann auf verschiedene Art und Wiese erfolgen. Die
verschiedenen Eingabemoglichkeiten fur diesen Dialog sind in der oben beschrieben Form als
Hilfe verfugbar.

Es ist zu beachten, dass die Eingabe in hexadezimaler oder bindrer Form nicht den
inhaltlichen Wert des entsprechenden Realwertes setzt, sondern direkt die Speicherzelle
beschreibt. Fiur eine sinnvolle Eingabe ist deshalb Kenntnis Uber das bindre Format des

entsprechenden Realwertes erforderlich.

Der Expertenmodus unterscheidet sich beziglich der verfiigbaren Bedienelemente nicht vom
normalen Modus. Die Gliltigkeitsgrenzen aus der DCD werden jedoch nicht mehr Gberprift.

Lediglich die physikalischen Grenzen des entsprechenden Datentyps begrenzen die Eingabe.
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5.105 Enumeration

SEBOOLEAR i
0k I Zancel |

Bild 64: Eingabe Enumerator

Dieser Dialog dient zur Eingabe von Enumerations.

Die verfugbaren Member der Enumeration (Enumeratoren) koénnen in der Drop Down Box

ausgewahlt werden. Die Darstellung der dahinterliegenden numerischen Werte ist mittels

Tastenkiirzel maglich.

[ <]
9] 4 | cancel |

Bild 65: Eingabe Enumerator im Expert Mode

Der Expertenmodus unterscheidet sich bezliglich der verfiigbaren Bedienelemente nicht vom

normalen Modus.

Es ist jedoch mdglich dezimale Werte einzugeben. Dadurch kdnnen auch Enumeratoren gesetzt
werden, die nicht in der Liste aufgefiihrt sind. Die moglichen Grenzen entsprechen einem

Short-Wert der bei GDI als zugrundeliegender Datentyp fiir Enumerations dient.

5.10.6 Boolean

alse j
0K I Zancel |

Bild 66: Eingabe Boolean

Dieser Dialog dient zur Eingabe von booleschen Werten.

In GDI ist ein Boolean als unsigned char (GDI Datentyp Octet) dargestellt. Neben den
ublichen Werten von 0 fur False und 1 fir True kdnnen auch Werte von 2 bis 255

vorkommen.
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Die Eingabe kann entweder durch Auswahl in der Drop Down Box oder durch eines der

folgenden Tastenkiirzel erfolgen.

Boolscher Wert Numerischer Wert Tastenkiirzel (z.B. Alt-T)
True . T, LW, w,Y,y,J]
False 0 Ff N n

Tabelle 8: Tastenkurzel fur Eingabe Boolean

E <]
0K I Zancel |

Bild 67: Eingabe Boolean im Expert Mode

Auch hier unterscheidet sich der Expertenmodus bezlglich der verfiigbaren Bedienelemente

nicht vom normalen Modus.

Es ist jedoch mdglich dezimale Werte einzugeben. Dazu ist das Tastenkirzel Zu
benutzen. Der mdogliche Wertebereich entspricht, wie bereits oben erwahnt, einem
unsigned char (GDI Datentyp Octef). Es ist zu beachten, dass sobald mit |Alt- S|, oder auf
andere Weise, zur Stringdarstellung zuriickgeschaltet wird, der interne numerische Wert

wieder auf 1 gesetzt wird.

Der Wert 1 fir True wurde gewahlt, weil die Praxis gezeigt hat, dass viele Device Driver nur auf
1 fr True reagieren. GDI erlaubt jedoch alle Werte ungleich 0 zur Darstellung von True [GDI-

Doc3].

Es ist auRerdem mdglich in diesem Modus den gewtinschten Wert auch als String einzugeben.
Die folgende Tabelle zeigt die mdoglichen Strings. Die Auswertung erfolgt dabei ohne

Beachtung von Grol3- und Kleinschreibung.

Boolescher Wert Numerischer Wert Eingabestrings
True 1 Ltrue” ,wahr yes“ jja“ ,ok"
False 0 Jfalse“ falsch“ ,no“ ,nein“ ,cancel

Tabelle 9: Eingabe Boolean mittels Strings
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5.10.7 Union

Der Datentyp Union besitzt zwar keinen eigenen Dialog, soll aber trotzdem hier kurz erwéahnt

werden.

Eine Union besteht aus dem Selector und den einzelnen Membern. Der Selector selbst kann
dabei ein beliebiger Integer-Typ, eine Enumeration oder gar ein Boolescher Wert sein. Jeder
Member ist einem bestimmten Wert des Selector zugeordnet. Es sollten nur Daten in den durch
den Wert des Selector aktivierten Zweig der Union eingegeben werden.

Eingabe in einen falschen Zweig der Union fuhrt zwar nicht zu einem Absturz, aber zu
unerwarteten Werten im durch den Selector ausgewahlten Zweig. Es soll hier noch erwahnt
werden, dass GDI die Verwendung von Sequencen innerhalb von Unions verbietet. Dadurch ist
es nicht moglich, durch die Benutzung falscher Zweige, auf undefinierte Sequence Pointer

zuzugreifen.

5.11 Information Report

Der Information Report ist eine GDI Funktionalitét, die es gestattet, den Datentransfer von Seite
des Device Driver aus einzuleiten. Dabei wird ein meist zyklischer Mechanismus im Device Driver
aktiviert, der eine CallBack-Funktion in der Coordinator Engine aufruft. Die Coordinator Engine
leitet diesen Aufruf dann auf geeignete Weise an die Anwendung weiter. Ein derartiger Aufruf
ist immer an eine Instanz eines bestimmten Communication Object gebunden. Dadurch ist es

moglich verschiedene Information Report Mechanismen zu unterscheiden.

GINA2010 erzeugt fur jeden Information Report einer bestimmten Instanz eines Communication
Object ein eigenes Dialogfenster. Dieses wird erzeugt, sobald der Erste Information Report auftritt.
Alle weiteren Information Reports derselben Instanz aktualisieren nun diesen Dialog. Wird der

Dialog geschlossen, so 6ffnet der nachste Information Report ihn erneut.
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Das folgende Bild zeigt ein Beispiel.

=155 (4_TIME_STRUCT) RequestTime

----- 216 (A_INT1E) niYear = 2006

----- 28 (A _INTE) nEMonth = 0x06 &

----- 28 (a_INT3) n8DaydfMonth = 0x01 1
----- 28 (A_INTE) nSHaur = Dx14 20

----- 28 (A_INTS) nSMinute = 0x01 1

----- 28 (A_INTE) nSSecond = 0x0z 2

----- 216 (A_INT18) nleMiliSecond = 60

----- EE (0_INT16) nlaMicroSecond = 424
----- 2B (6 _INT16) nilaManoSecond =0
wefdd (A_INT32) n3zTimeZoneDiff =0
H-54F (8_TIME_STRUCT) ResponseTime

[T Cascade InstanceMame: |i=etTime

Bild 68: Information Report

Im Textfeld InstanceName wird der Name der zugehdérigen Instanz eines Communication

Object angezeigt.
Der Expansionszustand des Baums bleibt auch wahrend der Aktualisierung erhalten.

Kann die Aktualisierung des Baums nicht innerhalb eines Intervalls des Information Report
abgeschlossen werden, so wird der nachste Information Report nicht blockiert sondern sofort zur
Coordinator ~ Engine  zurlickgegeben. Dabei wird jedoch der letzte Dateninhalt
zwischengespeichert, um die Daten des letzten Information Report darstellen zu kénnen, sobald

ausreichend Zeit dafur ist. Der Dialog sollte somit immer die aktuellsten Daten enthalten.

Ist gesetzt, so werden alle eintreffenden Information Reports einer Instanz eines
Communication Object im gleichen Fenster untereinander dargestellt. Dies ist nur sinnvoll, wenn
die Anzahl der Information Reports innerhalb eines bestimmten Zeitraumes begrenzt bzw.

Uberschaubar ist.
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4 (TTimes)
S50 (TTimes)
S0 (TTimes)
S0 (TTimes)
-G (TTimes)
S0 (TTimes)
S0 (TTimes)
S0 (TTimes)
S0 (TTimes)
S0 (TTimes)
-G (TTimes)

iS¢ (TTimes)
iS¢ (TTimes)

(|

[

¥ Cascade InstanceName:lGetTimE

il (A TIME_STRUCT) RequestTime
F-5i% (A TIME_STRUCT) ResponseTime

GetTime
GetTime
GekTime
GekTime
GekTime
GekTime
GekTime
GekTime
GekTime
GekTime
GekTime

-5} (A_TIME_STRUCT) ReequestTime

E-5F (A_TIME_STRUCT) ResponseTime
----- 216 (A_INT168) nl6Year = 2006

----- 28 (a_INTE)
----- 28 (a_INTE)
----- 28 (a_INTE)
----- 28 (a_INTE)
----- 28 (a_INTE)
----- 216 (a_INT18)
----- 216 (a_INT18)
----- 216 (a_INT18)
232 (A_INT32)

GetTime
GetTime

x|

naMonth = 0x06 &
na0ayFMonth = 0x05 5
n8Hour = 0x15 21
nahinute = Ox2b 43 '+'
naSecond = 0x10 16
nlgMiliSecond = 573
nléMicroSecond = 486
niléManoSecond =0
n3z2TimeZoneDiff =0

Bild 69: Information Report "Cascade"

Jeder auftretende Information Report wird ebenfalls im Log-Ansicht [5.9] gelistet. Auf Grund von

Einschrankungen in der Benutzung der grafischen Oberflache von Windows werden sowohl

die Daten fur den Information Report Dialog, als auch fir die Log-Ansicht, Uber eine

Message-Queue geleitet. Im Gegensatz zur Aktualisierung des Dialogs wird jedoch jeder

Information Report in der Log-Ansicht gelistet. Das kann dazu fuhren, dass das Programm nach

Beenden des Information Report noch einige Sekunden Volllast erzeugt. In dieser Zeit werden

eventuell aufgestaute Log-Eintréage verarbeitet.
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6  Skeleton Generator — Programmbeschreibung

Der Skeleton Generator lasst sich entsprechend Kapitel 5.5.5 Gber das Kontextmen( eines
DCD-Kontens im DCD-Baum [5.5] 6ffnen.

Skeleton Generator I._@ﬂ_hj

Configuration

-

D\ Project\GDI\NGDIDriverSkeleton\TestDriver\Driver\RDE-TestDrvGen.cfg

Load I ’ Save Reload ] [Load Default

Project Settings

Project Mame @ RDE-TestDrvGen GDM.3

Customer . RDE

Author : RDE GDI Teamn

Common 1 A ACommonFilesy,

DCD settings

DCD file :| DA\Project\GDI\GDIDriverSkeleton\TestDriver\DCD4_3\TestDrnwd_3.dcd
Alignment @ +8 -

DIT language : en -

[ Conf.Editor ] [ Stp.o.Warn ] Generate

Bild 70: Skeleton Generator — Hauptdialog

RDE bietet als integriertes Entwicklungswerkzeug den Skeleton Generator zur Generierung von
Device Driver Skeletons an. Dabei wird entsprechend der ausgewahlten DCD ein Device Driver

Skeleton generiert, welcher durch Anlagenlieferanten zu einem vollwertigen Device Driver

ausgebaut werden kann.
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Device Driver Skeletons implementieren dabei alle Konstrukte entsprechend der geladenen DCD
nach dem ASAM GDI Standard, sodass sich Anlagenlieferanten nur in einen recht kleinen Teil des
komplexen ASAM GDI Standards einarbeiten missen, und sich so bei der Entwicklung eines
Device Driver fur eine Anlage oder ein Gerat in wirtschaftlicher Form auf ihre Kernaufgabe

konzentrieren konnen.

Der Skeleton Generator unterstiitzt weiterhin die wiederholte Generierung eines Device Driver
Skeleton, welcher mit dem hier vorliegenden Skeleton Generator bereits geniert und durch den
Anlagenlieferanten  beflllt wurde. Um dies zu ermdglichen, enthalten die generierten
Quelldateien gekennzeichnete Sektionen, welche der Skeleton Generator bei einer

Neugenerierung verarbeitet und so in den neu generierten Device Driver einflie3en Iasst.

Fir die Benutzung des Skeleton Generator ist der Kauf einer entsprechenden Lizenz [2.2]

erforderlich.

Der nach Offnen des Skeleton Generator erscheinende Dialog [Bild 70] bietet die in den

folgenden Kapiteln beschriebenen Funktionalitaten.

rd electronic GmbH — alle Rechte vorbehalten Seite 105 von 142



. Ausgabe 2.0.0.2
w GINA2010 - Benutzerdokumentation vom 30.03.2021

6.1 Konfiguration

Skeleton Generator I._lm

Configuration

DA\Project\GDINGDIDriverskeletonTestDriver\ Driver\RDE-TestDrvGen. cfg

Load ][ Save Reload ][Loadgefamt

Project Settings

Project Mame @ RDE-TestDreGen GDM4.3

Customer * RDE

Author * RDE GDI Teamn

Common | A \CommaonFilesy,

DCD settings

DCD file ‘| DA\Project\GDI\GDIDriverSkeleton)\TestDriver\DCD4_3\TestDnd_3.dcd
Alignment @ +8 -

DIT language : en -

Conf.Editor ] [ Stp.o.Warn ] Generate

Bild 71: Skeleton Generator — Konfigurationsdatei

Der Skeleton Generator unterstiitzt das Speichern und Laden von Konfigurationsdateien, welche
die im mittleren Bereich vorgenommenen Projekteinstellungen [6.2] und DCD-Einstellungen
[6.3] zur Generierung von Device Driver Skeletons enthalten. Dies erspart dem Benutzer die Neu-
Eingabe der Projekteinstellungen bei wiederholter Generierung bereits generierter und

entwickelter Device Drivers.

Die aktuell geladene Konfigurationsdatei wird im Textfeld der Gruppe Configuration
angezeigt. Der Pfad wird entsprechend nach dem Laden (Load) und Speichern ( von

Konfigurationen angepasst und dargestellt.
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>

Load

Durch Anwahl des Schalters offnet sich ein |[Systemdialog] zur Auswahl einer

vorhandenen Konfigurationsdatei.

Durch das Laden einer Konfigurationsdatei werden die Projekteinstellungen aus dieser
Datei in den Dialog Ubernommen [6.2].

Das Textfeld der Gruppe Configuration wird nach dem Laden entsprechend

aktualisiert.

Durch Anwahl des Schalters offnet sich ein |[Systemdialog| zur Eingabe eines

Dateipfades fur die zu speichernde Konfigurationsdatei.

Durch das Speichern einer Konfigurationsdatei werden die Projekteinstellungen [6.2] in
dieser Datei gespeichert.

Das Textfeld der Gruppe Configuration wird nach dem Speichern entsprechend

aktualisiert.

Durch Anwahl des Schalters wird die bereits geladene und im Textfeld der
Gruppe Configuration dargestellte Konfigurationsdatei neu eingelesen und die

Projekteinstellungen aus dieser Datei in den Dialog tibernommen [6.2].

Load Default|

Durch Anwahl des Schalters Load Default werden die Standard-Projekteinstellungen

geladen und in den Dialog Gbernommen [6.2].
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6.2 Projekteinstellungen

Skeleton Generator I._lm

Configuration

DA\Project\GDINGDIDriverskeletonTestDriver Driver\RDE-TestDrvGen.cfg

Load I l Save Reload ] [Load Default

Project Settings

Project Mame @ RDE-TestDrvGen GDI4.3

Customer * RDE

Author * RDE GDI Teamn

Common :| A\ \CommaonFiles)

DCD settings

DCD file ‘| DA\Project\GDI\GDIDriverSkeleton)\TestDriver\DCD4_3\TestDnd_3.dcd
Alignment @ +8 -

DIT language : en -

Conf.Editor ] [ Stp.o.Warn Generate

Bild 72: Skeleton Generator — Projekteinstellungen

Die Informationen Project Name, Customer und Autor werden lediglich als im C++-

Format kommentierte Kopfinformationen in die zu generierenden Quelldateien geschrieben.
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Der unter Common anzugebende Pfad muss auf das Verzeichnis zeigen, in welchem sowohl

allgemeine Quellen der Firma RDE als auch Template-Dateien fir den Generierungsvorgang zu
finden sind.

Das Verzeichnis wird nach Erwerb einer Lizenz [2.2] des Skeleton Generator durch RDE

bereitgestellt.

Die mitgelieferten allgemeinen Quellen der Firma RDE durfen ausschlief3lich durch
GINA2010 zur Generierung von Device Driver Skeletons und deren Erstellung zu Device

Drivers aus den mittels GINA2010 genierten Entwicklungsprojekten genutzt werden.

Eine anderweitige Benutzung dieser Quellen ist untersagt.

6.3 DCD-Einstellungen

Skeleton Generatar I. = é

Configuration

DA\Project\GDINGDIDriverskeletonTestDriver Driver\RDE-TestDrvGen.cfg

Load I l Save Reload ] [Load Default

Project Settings

Project Mame @ RDE-TestDreGen GDM4.3

Customer * RDE
Author . RDE GDI Teamn
Common | A \CommaonFilesy,
DCD settings
DCD file *| DA\Project\GDI\GDIDriverSkeleton) TestDriver\DCD4_3\TestDred_3 ded
Alignment 8 -
DIT language :ﬁ

Conf.Editor ] [ Stp.o.Warn Generate

Bild 73: Skeleton Generator — Einstellungen zur DCD
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»> DCD file

Der unter DCD file aufgefiihrte Inhalt zeigt den vollstdndigen Dateipfad, der DCD-
Datei deren Knoten im DCD-Baum [5.5] ausgewahlt und Giber dessen Kontextmeni der
Skeleton Generator gedffnet wurde.

Ist die ausgewéhlte DCD nicht die zur Generierung gewlnschte DCD, ist der Skeleton
Generator zu schlie3en [6.5], die richtige DCD in GINA2010 zu laden [5.5], und der

Skeleton Generator neu zu starten [5.5.5].

» Alginment
Alignment @ m |v
1
DIT language : 2
4
16

Bild 74: Skeleton Generator: Einstellen des DCD-Alignment

Unter Alignment erlaubt eine Combobox die Auswahl des Alignments, mit welchem

der zu generierende Device Driver seine DCD-Strukturen [4.1.3] Gibersetzen wird.

» DIT language

DIT language : ) ;

Bild 75: Skeleton Generator: Auswahl der DIT-Sprache

Unter DIT language erlaubt eine Combobox die Auswahl einer von der ausgewahlten

DCD unterstitzten DIT-Sprache.

Der Skeleton Generator verwendet im generierten Device Driver Skeleton Teile der DIT-
Texte fur eine gute Erkennung von Fehlercode-Variablen, welche aus den DIT-Inhalten

generiert werden.
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Ansonsten hat die ausgewdahlte DIT-Sprache keinen Einfluss auf den Device Driver.
Vielmehr findet die Verwendung von DIT-Sprachen erst zur Laufzeit des Device Driver
durch die Coordinator Engine statt, welche der Anwendung Meldungs-, Hinweis- und
Fehlertexte aus dem Device Driver in der zur Laufzeit einzustellenden DIT-Sprache
[5.5.2.4] prasentiert.

6.4 Genierung eines Device Driver Skeleton

Generate

Durch Anwahl des Schalters geniert der Skeleton Generator ein Device Driver Skeleton
entsprechend den Projekteinstellungen [6.2] und den DCD-Einstellungen [6.3]. Dieses besteht
aus einem C++-Projekt fir Microsoft Visual Studio 6.0, einem Makefile fur Unix-Systeme und

C++- Quelldateien entsprechend der ausgewahlten DCD.

Die generierten C++-Quelldateien sind dabei mit gekennzeichneten Sektionen versehen,

welche nun durch den Entwickler des Device Driver befillt werden kdnnen.

Eine Dokumentation zur Benutzung der generierten Inhalte ist im Dokument [RDE-Doc4] zu

finden.
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6.5 SchlieRen des Skeleton Generator

Close

Der Dialog des Skeleton Generator kann mittels des Schalters bzw. tber die tbliche

Dialogsteuerung X| geschlossen werden.

Falls vorher eine Konfigurationsdatei mittels |Load| geladen [6.1] und daraufhin
Projekteinstellungen [6.2] oder DCD-Einstellungen [6.3] gedndert wurden, erfolgt eine

Sicherheitsabfrage mit dem Hinweis auf eine nicht gespeicherte Konfiguration.

F =

Skeleton Cenfiguration

l . The dialog contents has changed and is not stored, continue?
N

[ Ja l[ Mein ]

Bild 76: Skeleton Generator: Sicherheitsabfrage fur ungesicherte Konfiguration
Bestatigt der Benutzer diesen Dialog mittels Schalter Ja), wird der Skeleton Generator ohne eine
Sicherung der aktuellen Konfiguration geschlossen.

Bei Anwahl des Schalters , bleibt der Skeleton Generator weiterhin geoffnet, sodass eine
Sicherung mittels Schalter [6.1] vorgenommen werden kann.
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7 Ablaufbeispiel mit dem RDE Testdriver

Das folgende Beispiel soll den Ablauf eines Tests mit einem Device Driver und GINA2010

demonstrieren. Es wird anhand des RDE Testdriver durchgefihrt.
Der RDE Testdriver ist ein Device Driver nach GDI 4.3.2 [GDI-Doc3] der kein Gerat benétigt.

Er implementiert zwei Interfaces mit Communication Objects zum Lesen von Zeitwerten und einer

Sinus Sequenz. Zusatzlich ist es moglich, die Werte Uber Information Reports auszugeben.

Der RDE Testdriver bendétigt einen Platform Adapter nach GDI 4.3 jedoch keine Platform Adapter

Extension.

Das Beispiel fuhrt dabei durch die Benutzung des DCD-Baums [5.5] und des Instanzen-Baums
[5.6].

Wahrend der Durchfihrung werden standig weitere Eintrdge in der Schrittliste [5.7], in der
Ergebnisansicht [5.8] und in der Log-Ansicht [5.9] erzeugt, auf welche hiermit generell

verwiesen sei.

7.1 Start von GINA2010

Es wird die Anwendung GINA2010 in einer durch das zugrundeliegende Betriebssystem

unterstitzten Weise, z.B. durch Doppelklicken der Anwendung im Dateisystem, gestartet.
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Es offnet sich das Hauptfenster der Anwendung, welches zur Laufzeit standig zu sehen ist.

File TreeView Help
IR-Ctr: ] Cascade [7/IRLog Record: [l Stop @ Stert

L]0 0C0 s

el GINA2010, V1.3.33.5 - ASAM GDI 4.5/4.4/4.3/4.2 - PC-License: 'rd electronic GmbH' - Copyright 2003-2017 rd electronic GmbH, All Rights Reserved.

= |0
Macr
Step [F Cul-gl | Insert [Curl-i] | Cut [Ct Erase [Ctri-¢]
Action Cookrr Inst.Name | GDI Path DCD Type JobID
1
INA 201 in ' \ '
C:J | too' GmbH fd‘: RE
ra electronic Gml $ | AsAMGDI
4 3 4+ 3T 4 @emi 4+
‘ ‘
Res  |log
Action: 8 Instance
DCD Name: ocoo: b D ™o [
Coofrr: W Descr
BC Qual Grade Code, Short Descr.
o Tees
Bars Tex/
Coo Detais

(GINA2010, Version: 13335 Copyright 2003-2017 rd electronic GmbH, All Rights Reserved.

7.2 Laden der DCD

Zuerst wird entsprechend Kapitel [5.3.1] wird die DCD-Datei geladen.

| gl GINAZ2010, V13.325

Tree View Help

Open DCD

Al-D |

rd: i stop @ Start

DOpen Macro File

Sawve Macro File

Set Environment

Set Editor
Save Config

Quit

Alt-0
Alt-S

Alt-v
Alt-r

Alt-C

AR-Q

Macro I_

Run [F5]
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gl Chaose DCD file .. — . - ==
\/u [[]. « Project » GDI » GDIDriverSkeleton » TestDriver b DCD4_3 » [ #3| [ DCO4.3 durchsuchen ol
Organisieren Meuer Ordner =~ Al @
P 4 Name ’ Anderungsdatum  Typ Grae
& Downloads s 06112013 13:22 Dateiordner

=l Zuletzt besucht o b 15.01.2009 14:08 DCD-Datei 3

Bl Desktop g | TestDrvd 3.ded 18.11.2011 17:06 DCD-Datei [3

% Dropbox

4 Bibliotheken
| Apps
[&] Bilder

%) Dokumente

& Musik

=]l Subversion ([ i ]

b

Dateiname: ~ | DCD files (*.dcd) -

Im Ergebnis erscheint die Root-Instanz im DCD-Baum [5.5], welche die DCD prasentiert.

r -—
rd; GINA2010, V1.3.33.5 - ASAM GDI 4.5/4.4/4.3/4.2 - PC-License: 'rd electronic C

File TreeView Help
IR-Ctrl:[| Cascade [¥|IRLog Record: [l Stop @ Start

2-li) [8] TestDnod_3.dcd ET:
5-f) [en] TestDrvd_3.dit
-1 consts [

l;l datatypes
M [0] Control
M [1100] vdTestDrv
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7.3 Laden des Device Driver

Entsprechend Kapitel [5.5.2] ist nun der Device Driver zu parametrieren und zu laden.

| GINA2010, ¥1.3.33.5 - ASAM

4,

File TreeView Help

IR-Ctrl: [[] Cascade [¥]IRLog Record: . Stop . Start

[=8wq) [E] TestDrvd 3.dc?
"'DIT [en] TestDred

Load Devicelriver

lacro |_

-1, consts
L) datatypes
@M [0] Control
M [1100] vdTestl

Recpen DIT [en]
Select DIT Language k

Reopen DCD
Remove DCD

Properties of DCD
Generate Skeleton

Show THeader in DCD

Show declaration file
Select values format 4

Sort by Default
Sort by ID (descending)
Sort by Mame (descending)

Run [F5

the GUI
5:55:31

Es erscheint der Dialog zur Parametrierung [5.5.2] des Device Driver.
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7.3.1 Automatischer Betriebsmodus

Im Beispiel wird der Device Driver mittels D [5.5.2.2] ausgewahlt, das DCD-Alignment [5.5.2.5]
auf +8| eingestellt, das Timeout [5.5.2.6] fiir die Ausfiihrung von Operationen auf 100 Minuten

eingestellt, der Automatische Betriehsmodus [5.5.2.7] und der Dialog mittels
bestétigt.

.

Change GDI driver settings ﬁ-‘
Instance name [TestDrod_3.dII@TestDred_3.ded](1)
Drriver file D:\Project\ GDNGDIDriverSkeleton’ TestDriver\Project_Win32\Ru E]l
DCD file D:\Project\GDIVGDIDriverSkeleton' TestDriver\DCD4_3\TestDrvd_
DIT language  [24 ~ Alignmen{ +&
Timeout: | 6000000 ms Auto Tran

>

Im Ergebnis erscheint die Device Driver Instanz im Instanzen-Baum [5.6]. Die Instanz enthalt

den Zusatz ,, [Auto Trans.]"“ als Hinweis auf den Automatischen Betriebsmodus.

|

Res

Bei Verwendung des Automatischen Betriebsmodus werden die GDI Phasen-Ubergédnge durch

die integrierte Coordinator Engine bedarfsgerecht automatisch herbeigefiihrt.
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7.3.2 Manueller Betriebsmodus

Normalerweise ist es nicht notwendig den Automatischen Betriebsmodus zu verlassen. Es gibt

jedoch eine Information, die nur im Manuellen Betriebsmodus [5.5.2.7] zur Verfligung steht.

Der GDI Identify Aufruf des Device Driver muss immer mit einem Virtual Device als Parameter
ausgefihrt werden. Dies ist fur manuell angelegte Virtual Device Instanzen moglich [7.4.1.1]. GDI
definiert aber, dass ein GDI Identify, mit dem Control VD als Parameter, Informationen
zurlckliefert, die fur den gesamten Device Driver gultig sind. Um diese Informationen abfragen

zu kénnen, muss das Control VD manuell angelegt werden.

Somit wird der Device Driver mittels |....| [5.5.2.2] ausgewahlt, das DCD-Alignment [5.5.2.5] auf
eingestellt, das Timeout [5.5.2.6] fir die Ausfihrung von Operationen auf 100 Minuten

eingestellt, der Manuelle Betriebsmodus [5.5.2.7] und der Dialog mittels bestatigt.

Change GDI driver settings &J

Instance name [TestDrvd_3.dIl@TestDred_3.ded](1)

Driver file D:AProject\ GDIVGDIDriverSkeleton TestDriver\Project_Win32\Ru E]l
DCD file D\Project\GDNGDIDriverSkeleton\ TestDriver\DCD4_3\TestDred_
DIT language en| -+ Alignmen{ +8 -

Timeout: 6000000 ms Auto Tran
Lo

Im Ergebnis erscheint die Device Driver Instanz im Instanzen-Baum [5.6].

[ |
IQ [8][en] [TestDrd 3.dl@TestDrvd_3.ded](6) |
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Als ersten Schritt im Manuellen Betriebsmodus wird das Control VD angelegt.

L T
...... U J[8][en] [TestDrvd_3.dIl@TestDrvd_Jeate ||
Initiate 3 I Control [control]

Close DeviceDriver e elapplication ]

Properties of DeviceDriver

Select values format 3

Es erfolgt die Abfrage des Instanz-Namens fir das zu erstellende Virtual Device. Ein eindeutiger
Vorschlag ist bereits in den erscheinenden Dialog eingetragen, kann aber auch geandert

werden. Die vergebenen Namen mussen eindeutig sein.

r -
Instance Mame @

Choose a InstanceMame

Control_1

ok ||| cancel |

Nach Bestatigung durch Drlicken des Schalters wird im Instanzen-Baum [5.6] der folgende
Eintrag erzeugt, wobei fir das Control VD das Symbol U verwendet wird.
[

=4 [8][en] [TestDrvd 3.dII@TestDrd_3.dcd](7)
|--]) [0][0:56440001] Control Control_1

Es ist zu beachten, dass eine Abfrage von GDI Status auf einem Control VD nicht erlaubt ist.

Das Control VD enthélt die zwei Interfaces, “TransitionFct” (Transition Function) und

“DeviceBaseFct” (Device Base Function).
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Um GDI Phasen-Ubergange ausfilhren zu kénnen, missen Transition Function entsprechend

Kapitel 7.4.2 und die dort enthaltenen Operations entsprechend Kapitel 7.4.4 instanziiert werden.

[=-4% [8][en] [TestDrvd_3.dIl@TestDrvd_3.ded](7)

..... )] 1071056440001 ] Control Copmn !

Do Transition 3

<

CreateDeviceFunction TransitionFct

Create all DeviceFunctions DeviceBaseFct
Identify
Status

Conclude

Action: GDI_S
Abort DCD Name: |Contr
Show declaration file Cookrm: 1008

RC: -15
Select values format 4 DIT Text/ MOTE

Pars Text: | Ther

nf o

Zum Anlegen von Transition Function wird der Instanz-Name erfragt.

r -
Instance Mame @

Choose a InstanceMame

ransitionFct_1

ok [ cancel |

Nach Bestatigung mittels wird das Function Object mit dem Namen

,TransitionFct 1™ angelegt.

|
E|’ [E]len] [TestDrvd_3.dll@TestDrvd_3.dcd](7)

[. [2][0x:44460001] TransitionFct TransitionFct_1 |

Auf dem Function Object kénnen nun beispielsweise alle notwendigen Operationen durch

Anwahl der Kontextmen(-Punktes |Create all Operations| angelegt werden.
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5’ [8][en] [TestDrvd_3.dIl@TestDrvd_3.ded](7)
= D [07[0x56440001] Control Control 1

N [2][0:44460001] TransitionFct TeancitionEct 1

CreateQperation 4

I Create all Operations

DeleteDeviceFunction

Show declaration file Res
Select values format 3 Acti
DCo

_,
]
a

Alle so angelegten Operations erscheinen als Operation-Instanzen im Instanzen-Baum.

| |
E|. [B]len] [TestDrvd_3.dIl@TestDrvd_3.dcd](7)
= D [0][0x56440001] Control Control_L
5. [2][0x44460001] TransitionFct TransitionFet_1

[11] StartDefinition

- {Ip [12] EndDefinition
- [13] AddDefinition
-Tp [14] StartWorking

- 4{Ip [15] EndWorking

- 4Ip [16] ChangeDefinition
-y [17] ClearAllObject

gEE 2l

Zur Demonstration des in diesem Kapitel verwendeten Manuellen Betriebsmodus wurde das

Anlegen eines Virtual Device , vdTestDrv 1™ entsprechend Kapitel 7.4.1 vorgezogen.

-4 [8][en] [TestDrvd_3.dIl@TestDrvd_3.ded] (@)
= D [07[0x56440001] Control Control 1
E|. [2][0x44460001] TransitionFct TransitionFct_1

= [ ] [11] StartDefinition

A [12] EndDefinition

4Ty [13] AddDefinition

-y [14] StartWorking
; 0 [15] EndWorking

) [16] ChangeDefinition Res

..y [17] ClearAllObject Ach

..... WD) [1100][0%56440002] vdTestDrv vdTestDrv_1 (INITIALIZED) | LEL
Coo

Mit Hilfe dieser Operations ist es maoglich, die GDI Phasen

manuell zu schalten. Jeder dieser

Operations ist bei Ausfiihrung das Handle des Virtual Device zu tbergeben, fir welches der GDI

Phasen-Ubergang durchgefiihrt werden soll.

Dazu wird ein Auswahldialog eingeblendet, welcher eine Liste der bereits instanziierten Virtual

Devices mit ihren zugeordneten Handles aufzeigt.
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r |
Execute Iﬁ

This seems to be a VD Handle input,
please select available handle or press cancel for regular,

{0x56440001) Control 1 L
{0x56440002) vdTestDrv 1

| ok || cance |

Durch Auswahl von wird die entsprechende Operation fiir den GDI Phasen-Ubergang des

ausgewahlten Virtual Device im Ubergeordneten Device Driver aufgerufen.

Wird der Dialog mit dem Schalter abgebrochen, so erscheint der normale
Eingabedialog fiir Eingabewerte von Operations [7.5.3]. Damit ist es mdglich, zur Ausfuhrung

von Negativ-Tests beliebige Werte als VD-Handle an den Device Driver zu Ubergeben.

7.4 Anlegen von Instanzen

7.4.1 Instanziieren von Virtual Device

Der weitere Ablauf wurde im Automatischen Betriebsmodus durchgefihrt.

Das Module ,vdTestDrv" kann nun mit Hilfe des Kontextmeniipunktes des

Instanzen-Baums [5.6] instanziiert werden.

| |
...... @ |t D dll@ D d I

Initiate v | Control [control]

-

vdTestDrv [application]

Close DeviceDriver

Properties of DeviceDriver

Select values format 3

Res Loa

rd electronic GmbH — alle Rechte vorbehalten Seite 122 von 142




. Ausgabe 2.0.0.2
w GINA2010 - Benutzerdokumentation vom 30.03.2021

Es erfolgt die Abfrage des Instanz-Namens des so zu erstellenden Virtual Device. Ein
eindeutiger Vorschlag ist bereits in den erscheinenden Dialog eingetragen, kann aber auch

geadndert werden. Die vergebenen Namen missen eindeutig sein.

r -
Instance Mame ﬁ

Choose a InstanceMame

BETeson 1 |

[ OK Cancel ]

Der automatische Vorschlag besteht normalerweise aus dem Namen des Modules aus der DCD,
erweitert durch einen Unterstrich und eine laufende Nummer. Die Zahlung beginnt bei 1. Diese
Vergabeweise trifft auch auf erzeugte Instanzen von Function Object zu. Abweichungen kdnnen
auftreten, falls der nachste zu vergebende Name bereits existiert (z.B. erzeugt von einem
Makro oder durch Eingabe eigener Namen im Dialog). Auf jeden Fall wird sichergestellt das der

automatische Vorschlag eindeutig ist.

Sollte das zu instanziierende Module Initiate Parameter besitzen, so erscheint eine Kombination
aus dem Eingabedialog fur Daten [5.10] und dem Eingabefeld fur den Instanz-Namen. Die
Initiate Parameter sind auf geeignete Werte zu setzen. Die Behandlung des Instanz-Namens ist

identisch.

Nach Bestatigung durch Anwahl des Schalters wird im Instanzen-Baum [5.6] der folgende

Eintrag erzeugt.

l\III'D [1100][0:56440003] vdTestDrv vdTestDrv 1 (IMITIALIZED)
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In den runden Klammern hinter der Namensangabe ist die aktuelle GDI Phase des Virtual Device
zu erkennen. Fur Informationen, welche GDI Phasen es gibt, welche GDI Phasen-Ubergéange
mdoglich sind und welche Funktionen des Device Driver in welcher GDI Phase ausgefiihrt werden

durfen, sei auf [GDI-Doc3] verwiesen.

Zusatzlich wird ein neuer Eintrag in der Schrittliste [5.7] erzeugt.

7.4.1.1 ldentify

Mit dem Menupunkt [dentify] des Kontextmenls einer Instanz eines Virtual Device im
Instanzen-Baum [5.6] ist es mdglich, ein GDI Identify, mit dem entsprechenden Virtual

Device als Parameter, auszufihren.

|
=-42 [E][en] [TestDred_3.dll@TestDred_3.decd](2) [Auto Trans.]
Y )1 [1100](0:56440004] vdTestDrv vdTestDrv_1 (INITIALIZED
Do Transition 3
CreateDeviceFunction 4
Create all DeviceFunctions L_
| identity
Status n,C
C
Conclude P
n,C
Abort n,C
n,C
Show declaration file :0,
v,
Select values format 3 Do)
|| 17:38:57: Warning:

Die Funktion liefert ihr Ergebnis in der Spalte OutData [5.7.1] der Schrittliste.

* Funktiostest + Macrol |

Run [F5] ] | Step [F10] Stop [F9] Goto [Cirl-g] ] [ Tnsert [Ctrl-i] ] [ Cut [Ctrl=] ] [ Copy [Ctrl-d] ] [ Paste [Ctrl-v] ] [ Unde [Cirl-z] ] [ Erase [Cirl-€] ]
Action Cookrr Inst.Name GDI Path InData OutData D
1| LoadDriver 0 [TestDred_3.dll@Test | [TestDred_3.dll@TestDrvd_3.ded](2)
P
3|GDLIdentify |C vdTestDrv_1 S TestDrvd_3.dII@Te: I TestDned_3.TestDevicewdTestDne: 2.5.3.0/0.0.0.0 (rd electronic GmbHi vdTestDn|

Weiterhin erscheint das Ergebnis des Aufrufs in der Log-Ansicht [5.9].

17:41:53: Identify, DeviceVersion: 0.0.0.0(0x00000000), DriverName:
TestDrv4 3.TestDevice.vdTestDrv, DriverVersion: 2.5.3.0(0x02050300), Factory:
rd electronic GmbH
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7.4.1.2 Status

Mit dem Meniipunkt des Kontextmeniis einer Instanz eines Virtual Device im Instanzen-
Baum [5.6] ist es mdoglich den Status (GDI Status) des entsprechenden Virtual Device

abzufragen.

|
EI’ [B]len] [TestDred_3.dll@TestDirvd_3.dcd](2) [Auto Trans.] |

Y )1 [1100][0x56440002] vdTestDry vdTestDn L ANTTIALTZE

Do Transition »

CreateDeviceFunction 3

Create all DeviceFunctions

Identify L
I Status
Conclude I
Eal
Abort I
I'h

Show declaration file -

Select values format »

|| 12:15:02: Fin:

Die Funktion liefert ihr Ergebnis in der Spalte OutData [5.7.1] der Schrittliste.

* Macrol

Run(f5] | [ Step[FL0) Stop [F9] Goto (Ctri-g] | [[Insert[Carti) | [ Cut[Cins | [ Copy[coric) Undo [Ctriz]

Action Cookrr Inst.Name ‘GDI Path InData OutData
1 LoadDriver 0 [TestDrvd_3.dl@TestDrvd 3. [TestDrod 3.dll@TestDrvd_3.ded](2)
2| GDLInitiate 0 [TestDrvd_3.dll@TestDrvd_3., vdTestDrv 1 vdTestDre_1

3| GDLIdentify D vdTestDrv_1 /[TestDrod_3.dll@TestDred 3
4|GDI_Status 0 vdTestDrv 1 J[TestDrvd 3.dll@TestDred_3
>33

Log: <UNKNOWN=, Phys: <UNKNOWN=>, Phase: <INITIALIZED >

Weiterhin erscheint das Ergebnis des Aufrufs in der Log-Ansicht [5.9].

12:15:36: Status, Log: <UNKNOWN> (-1), Phys: <UNKNOWN>(-1), Phase:
<INITIALIZED> (1), Qual: 0, Grade: 0, Code: 0, Text:

7.4.1.3 Transition

Im Automatischen Betriebsmodus [5.5.2.6] werden die GDI Phasen von der integrierten
Coordinator Engine automatisch geschaltet. Zu diesem Zweck erzeugt die Coordinator Engine
intern das dafur nétige Control VD und darin Transition Function. Die Operations von Transition

Function dienen zum Schalten der GDI Phasen.
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Es ist jedoch moglich, und in besonderen Fallen auch erforderlich, die GDI Phasen-Ubergange

manuell herbeifithren zu konnen.

Kontextmenu erfolgen.

T
=49 [B][en] [TestDrvd_3.dI@TestDrd_3.dcd](2) [Auto Trans.] ‘

Y] [1100)[0:56440002] vdTestDry vdTestl=: 1 ANITIALTZEDA
Do Transition

StartDefinition

CreateDeviceFunction
Create all DeviceFunctions
Identify

Status

Conclude

Abort
Show declaration file

Select values format

»

AddDefinition
ChangeDefinition
EndDefinition
StartWorking
EndWorking

ClearAllObject

1)

1

fleea?12d7ee4bf00881e]

nished reading Macro <D!

h:Man,Com:Synec,Action:

Maa.a

GI

Eel4. TAsnedifir  Daswricailarsisne 0

Dies kann ebenfalls mit dem unten abgebildeten

Ein erfolgreicher GDI Phasen-Ubergang bewirkt die Anderung der Anzeige der aktuellen GDI

Phase der entsprechenden Instanz des Virtual Device im Instanzen-Baum [5.6].

=-4¥ [E][en] [TestDred_3.dl@TestDrvd_3.dcd](2) [A

uto Trans. |
i ".J [] [1100][0x56440002] vdTestDry wdTestDire 1 (PREPARATION) .

7.4.2 Instanziieren von Function Objects

Der Vorgang des Instanziierens eines Function Object ist ahnlich dem des Instanziierens eines

Virtual Device. Der zugehorige Kontextmeniipunkt CreateDeviceFunction| befindet sich

jedoch auf dem entsprechenden Eintrag des Virtual Device im Instanzen-Baum [5.6].

Es gibt zwei verschiedene Mdglichkeiten ein Function Object zu instanziieren. Zum einen kann

im Kontextmeni eines der fiir dieses Virtual Device verfigbaren Interfaces zum Instanziieren

ausgewahlt werden. Zum anderen ist es auch mdglich, alle Interfaces eines Virtual Device

hintereinander instanziieren zu lassen. Es ist dabei jedoch zu beachten, dass auch versucht

wird, nicht erlaubte Interfaces (z.B. Abstract Inerfaces) zu instanziieren und alle mehrfach

instanziierbaren Interfaces nur einmal abgearbeitet werden.
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Es ist zu beachten, dass an der Oberflache des Programms der alternative Begriff Device
Function [GDI-Doc3] fur Interfaces verwendet wird.

=-%& [8][en] [TestDrvd_3.dil@TestDred_3.dcd]{10) [Auto Trans.]

Y )] [1100][0:56440002] vdTestDrv vd

Do Transition

CreateDeviceFunction

fnC5_ControlCallBack [abstract]

Treate all Devicel netions
Identify
Status

Conclude

Abort
Show declaration file

Select values format

fnTime

fnSinus

Res

Action: Transition
DCD Name: |vdTestDrv

RC: o Qual:

DIT Text!

Pnen Tow:

CooErr: 1] Descr.: | SYNC_OK

Daraufhin erfolgt die Abfrage des Instanz-Namens fur das zu erstellende Function Object. Das
Handling ist identisch mit der Vergabe des Instanz-Namens fir ein Virtual Device.

Choose a Instancefame

pd

I oK I Cancel |

Sollte das zu instanziierende Interface Create Parameters besitzen, so erscheint eine Kombination
aus dem Eingabedialog fur Daten [5.10] und dem Eingabefeld fur den Instanz-Namen. Die

Create Parameters sind auf geeignete Werte zu setzen. Die Behandlung des Instanz-Namens ist

identisch.
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Das instanziierte Function Object erscheint als Untereintrag des Virtual Device im Instanzen-Baum
[5.6].

| |
9. [E][en] [TestDred_3.dIl@TestDrvd_3.ded](10) [Auto Trans.]
Bl'l.I'ID [1100][0:56440002] vdTestDrv vdTestDrv_1 (PREPARATION)
o [1120][0:44460002] fnTime fnTime_1 I

743 Instanziieren von Communication Objects

Communication Objects kénnen einzeln durch Anwahl von [CreateComObject oder

gesamtheitlich durch Anwahl von Create all CommObjects| aus dem Kontextmenii tiber

dem Function Object instanziiert werden.

=49 [Bllen] [TestDrvd_3.dIl@TestDred_3.dcd]{10) [Auto Trans.]
=-4]) [1100][0:56440002] v TestDrv vdTestDrv_1 (PREPARATION)

- | J 11120][0:44460002] fnTime fnTime 1
CreateCommObject I » PollTime [p:r/w]

CreateOperation 3 GetTime [a:r/o]

I Create all CommObjects I
Create all Operations
Res Log
DeleteDeviceFunction Action: G
Show declaration file DCD Name: |ve
CooErr: 0
Select values format 3 RC: 0
DI Text!

Pars Text:

Instanziierte Communication Objects erscheinen nun als Untereintréage des Function Object.

[ |
=-4@ [8]en] [TestDrvd_3.dI@TestDrvd_3.ded](10) [Auto Trans.]
E||'I.I'ID [1100][0:56440002] vdTestDrv vdTestDrv_1 (PREPARATION)
B. [1120][0x444560002] fnTime faTime_1
[2][1] GetTime

N [1]]2] PellTime

7.4.4 Instanziieren von Operations

Im GDI Standard ist es normalerweise nicht notwendig, Operations im Device Driver vor ihrer
Benutzung zu instanziieren. Sie sind an der APl des Device Driver verfigbar sobald das
zugehdrige Function Object instanziiert worden ist. Die objektorientierte Schnittstelle der
Coordinator Engine erzwingt jedoch die Erzeugung zugehoriger Coordinator Engine Objekte. Dies
wird bis in die Anwendung abgebildet.
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Aktionsnamen fur Eintragungen in der Schrittliste [5.7] zum Instanziieren von Operations ist
nicht der Prefix ,GDI “ vorangestellt, da keine Funktionsaufrufe in die zugeordneten Device

Drivers erfolgen.

Operations kénnen einzeln durch Anwahl von |CreateOperation oder gesamtheitlich durch

Anwahl von [Create all Operations aus dem Kontextmeni iiber dem Function Object

instanziiert werden.

=45 [8][en] [TestDred 3.dIl@TestDrd_3.dcd](2) [Auto Trans.]
= 4]) [1100][0x56440002] vdlTestDry vdTestDrv_1 (PREPARATION]
m
i P[L[A] PellTime CreateCommObject |
LA [2][2] GetTime

CreateOperation I opInfReport

v Create all CommObjects opAccept
I Create all Operations I

DeleteDeviceFunction

Show declaration file
Select values format L4

Sort by Default
Sort by ID (descending)

Sort by Name (descending)

Instanziierte Operations erscheinen nun als Untereintrage des Function Object.

| |
EI’ [B][en] [TestDred 3.dil@TestDred_3.dcd](2) [Auto Trans.]
EII\J'D [1100][0x56440002] vdTestDre vdTestDrv_1 (PREPARATION)
E|. [1120][0x44460002] fnTime fnTime 1
- P [1][1] PollTime
A [2][2] GetTime

[1111] opInfReport
..{ip [1112] opAccept

Operations kénnen nicht explizit geléscht werden, vielmehr erfolgt dies mit Abbau des

Ubergeordneten Function Object.
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7.5 Arbeiten mit Instanzen

75.1 Schreiben auf einem Communication Object

Mit den in den vorangegangenen Abschnitten instanziierten Communication Objects ist es
maoglich, Werte in den Device Driver zu schreiben. Aus Sicht der Anwendung macht es keinen
Unterschied, ob es sich dabei um einen Parameter oder ein Attribute handelt. Sie unterscheiden

sich jedoch hinsichtlich der GDI Phasen, in denen das Schreiben erlaubt ist.

Das Schreiben wird durch den Kontextmeniipunkt iiber dem Communication Object

ermdglicht.

El’ [Bllen] [TestDrvd 3.dll@TestDred 3.dcd](2) [Auto Trans.]
BUD [1100][0:56440002] vdTestDrv vdTestDre_1 (PREPARATION)
E|. [1120][0x44460002] fnTime fnTime_ 1
-~ (IR

- 12112] Ge Read
@ ] ol write |

Init IR log
DeleteCommObject
Show declaration file

Select values format 2

Das Schreiben ist nur mdglich, wenn das entsprechende Communication Object nicht readonly.

Erkennbar ist dies am zugehérigen Symbol [5.6.1] der Instanz.

In den darauf folgenden Dialogen kénnen nun die zu Ubertragenden Werte eingestellt werden
[5.10.3].

+6 PollTime %

[-+5 (A _unT16) Poiime = 1000 H

# (ushort) PollTime |2 [IeeSw
Min: 0 Max: 65535 Step: 1

[ ok ] conca | 1000

I [ ok || canca |
————

-
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Nach Bestatigung der Dialoge wird der Device Driver Funktion GDI wWrite aufgerufen und der

neue Wert an den Device Driver Ubertragen.

Im Beispiel wurde das Attribut PollTime auf den Wert 1000 gesetzt. Im Falle der Aktivierung
von Information Reports auf dem Communication Object GetTime wuirden Information Reports alle

1000 Millisekunden an GINA2010 tbertragen werden.

752 Lesen auf einem Communication Object

Mit den in den vorangegangenen Abschnitten instanziierten Communication Objects ist es
mdoglich, Werte aus dem Device Driver zu lesen. Aus Sicht der Anwendung macht es keinen

Unterschied ob es sich dabei um einen Parameter oder ein Attribute handelt.

Das Lesen wird durch den Kontextmeniipunkt tiber dem Communication Object
ermoglicht.

[ |
=- 4% [EB][en] [TestDrvd_3.dll@TestDrvd_3.dcd](2) [Auto Trans.]
=-Y[) [1100][0x56440002] vl TestDry vdTestDrv 1 (PREPARATION)
= [1120][0x44460002] fnTime fnTime_l
P [1][1] PoliTime
D [L111] opl|___ Read |
Dy [1112] op Write

Init IR log
DeleteCommObject
Show declaration file

Select values format k
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Im darauffolgenden Dialog werden die aus dem Device Driver gelesenen Werte dargestellt.

P -
&% GetTime [

=B=48 (TTimes) GetTime
550k (A_TIME_STRUCT) RequestTime
----- 6 (A_INTL16) nl6Year = 2018
----- 28 [(A_INTE) nEMonth =4
----- 28 (A_INTE) n8DayOfMonth =10
----- 28 (A_IMTE) nEHour=11
----- 28 [(A_INTE) nEMinute=32""
----- 28 [(A_INTE) n8S5econd =524
----- 26 (A_INT16) nleMilliSecond = 17411
----- 26 (A_INT16) nloMicroSecond =0
----- BE (A INT16) nl6ManoSecond =0
232 (A_INT32) n32TimeZoneDiff = 67625472
-5 (A_TIME_STRUCT) ResponseTime

InstanceMame GetTime

75.3 Ausfihren einer Operation

Die Benutzung von Operations ist ahnlich dem Schreiben [7.5.1] und Lesen [7.5.2] von

Communication Objects.

Das Ausfiihren wird durch den Kontextmentipunkt iiber der Operation ermoglicht.

=-4% [8][en] [TestDred_3.dl@TestDnd_3.dcd](2) [Auto Trans.]
=-Y[) [1100][0:56440002] vl TestDrv vdTestDrv_1 (PREPARATION)
B. [1120][0x44460002] fnTime fnTime_1
P [L][1] PollTime
..4@ [2][2] GetTime

..... I [1112] opAccept Execute

Show declaration file

Select values format 4
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Wenn die Operation Eingabeparameter hat (siehe Symbol [5.6.1]), wird ein Eingabe-Dialog
[5.10] eingeblendet.

EDInI"REpurI: |

-Gy 1 k) COInfRepark -
432 (APTHMD)  ulFuncMember = 0 M

------ LE (a_BOOLEAN) ballowance = false Cancel |

Durch Bestatigen des Dialogs durch Auswahl des Schalters wird die Operation mit den

eingetragenen Eingabeparametern im zugeordneten Device Driver ausgefihrt.

Im Beispiel werden vorerst die Information Reports auf allen Communcation Objects

(ulFuncMember=0) des Function Objects deaktiviert (bAllowance=false).

Verfligt die Operation Uber Ausgabeparameter (siehe Symbol [5.6.1]), so werden diese in einem
Dialog analog Kapitel 7.5.2 dargestellt.
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7.5.4 Information Reports

Das Beispiel zeigt im weiteren Verlauf, die notwendigen Schaltungen der GDI Phasen, die

Aktivierung und die Anzeige von Information Reports aus dem RDE Testdriver.

7.5.4.1 Schalten der GDI Phase

Information Reports kdnnen nur in den GDI Phasen [GDI-Doc3] Working oder Revise aktiviert

werden.

Es wird daher mittels Auswahl von EndDefinition| in die GDI Phase Check geschaltet.

9’ [B][en] [TestDrvd_3.dIl@TestDrvd_3.dcd](2) [Auto Trans.]

(SR ) [1100][0x56440002] vdTestDrv vdTestD e
E|. [1120][0x44460002] fnTime fnTime_1 Do Transition 'I —
P PDllTime CreateDeviceFunction 3 AddDefinition
(f) {ﬂ[ﬂ]ﬁ:s;:;;:pmt Create all DeviceFunctions ChangeDefinition
Q) [1112] opAccept Identify I p—
Status StartWorking
Conclude EndWorking
Abort ClearAllObject

Show declaration file

Select values format r

Die erreichte GDI Phase Check wird hinter dem Function Object angezeigt.

Danach wird mittels Auswahl von StartWorking| in die GDI Phase Working geschaltet.

I T
E|’ [&][en] [TestDred_3.dll@TestDred_3.dcd](2) [Auto Trans.]
ERF )] (1100][0:56440002] vdTestDrv vdTestD

E|. [1120][0:44460002] fnTime fnTime_1 T TEre ’I StartDefinition
.P [LI[1] PollTime CreateDeviceFunction 3 AddDefinition
2][2] GetTime
QO {11[131 oplnfReport Create all DeviceFunctions ChangeDefinition
-0 [1112] opAccept Identify EndDefinition
Status I StartWorking I
Tandirdz EndWarking
Abort ClearAllObject

Show declaration file

Select values format 3

Die erreichte GDI Phase Working wird hinter dem Function Object angezeigt.
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E|--’ [E][en] [TestDred_3.dlI@TestDrnd_3.ded](2) [Auto Trans.]

(=RY )] [1100][0x56440002] vdTestDrv vdTestDrv_1 (WORKING)

B. [1120][0:44460002] fnTime fnTime_1

|

[1][1] PollTime
[2][2] GetTime
[1111] opInfReport
[1112] opAccept

In diesem Zustand ist es nun erlaubt, Information Reports zu aktivieren.

7.5.4.2 Aktivieren der Information Reports

Analog Kapitel 7.5.3 wird die Operation opInfReport ausgefuhrt.

B--’ [B][en] [TestDrd_3.dll@TestDred_3.dcd]i?) [Auta Trans.]
Bw [1100][0x56440002] vdTestDry vdTestDre_1 (PREPARATION)
B. [1120][0x44460002] fnTime fnTime_1
P [1][1] PollTime

 12][2] GetTime

T0) opInfRepo

Iy [1112] opAccept

Execute

Show declaration file

Select values format k

Im Beispiel wird der Parameter ulFuncMember auf 2 und der Parameter bAllowance auf

true gesetzt.

,GetTime™

(TD=2) aktiviert.

Damit werden Information Reports nur auf dem Communication Object

5{} COInfReport

2]

=8 (TCCBSelect) COInfReport
----- +32 (APIHMD) ulFuncMember = 2
t..If (A_BOOLEAN) bAllowance = true

oK

Cancel
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Nach Bestatigen des Dialogs mittels werden die Information Reports auf dem Communication
Object ,GetTime™ aktiviert und der RDE Testdriver beginnt entsprechend seinen Einstellungen

mit der Ubertragung der Information Reports.

7.5.4.3 Anzeige der Information Reports

Nach erfolgreicher Aktivierung der Information Reports sendet der RDE Testdriver jede Sekunde
einen Information Report [5.11] an GINA2010.

Die so zyklisch an GINA2010 Ubertragenen Werte werden in gleicher Weise dargestellt, wie
beim Lesen von Communication Objects [7.5.2].

i .
&} fnTime_1/GetTime e
-5 SR

-50F (A_TIME_STRUCT) RequestTime

----- 26 (A_INT16) nl6Year = 2018

----- 28 (A_INT8) n8Month =4

----- 28 (AINTS) n8DayOfMonth = 10

----- 28 (A INT8) n8Hour=14

----- 28 (A INT8) nd8Minute = 14

----- 28 (A_INT8) n85econd=34""

----- 26 (A INT16) nl6MilliSecond = -15870
----- 6 (4 INT16) nl6MicroSecond =1

----- 6 (4 INT16) nlGManoSecond =0
232 (A INT32) n32TimeZoneliff = -503316480
-5 (A& TIME_STRUCT) ResponseTime

[|Cascade  Disp./Skip./All: 22/63/88
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7.5.4.4 Deaktivieren von Information Reports

Analog Kapitel 7.5.3 wird die Operation opInfReport ausgefuhrt.

=-4% [8][en] [TestDrvd_3.dl@TestDrd_3.ded](2) [Auto Trans)]
=[] [1100][0x56440002] vdTestDrv vdTestDrv_1 (PREPARATION)
oM [1120][0x44460002] fnTime fnTime_L
- P [LI[1] PollTime
] [2][2] GetTime

----- Iy [1112] opAccept T

Show declaration file

Select values format 4

Im Beispiel wird der Parameter ulFuncMember auf 2 und der Parameter bAllowance auf
false gesetzt. Damit werden Information Reports nur auf dem Communication Object

,CetTime™ (ID=2) deaktiviert.

5} * COInfReport [

SRt (TCCBSelect) COInfReport
----- 32 (APIHMD) ulFunchMember = 2

------ If (A BOOLEAN) bAllowance = false

OK I Cancel ]

Nach Bestatigen des Dialogs mittels werden die Information Reports auf dem Communication
Object ,GetTime™ deaktiviert und der RDE Testdriver Ubertragt keine Information Reports mehr an
GINA2010.
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7.6  Abbauen von Instanzen

7.6.1 Loschen von Communication Objects

Zum Abbau instanziierter Communication Objects bieten die Kontextmenus uber diesen

Instanzen die Aktion DeleteCommObject| an.

=@ [8][en] [TestDred_3.dll@TestDrvd_3.dcd](2) [Auto Trans.]
=-Y]) [1100][0x56440002] vdTestDrv vdTestDrv_1 (WORKING)
E|. [1120][0:44460003] fnTime fnTime_1
P [L][4] PollTime
.y [1111] opInfRe Read
LfIp [1112] ophcee Write

InitIR log

DeleteCommObject

Show declaration file

Select values format b

Durch Ausfihren dieser Aktion schaltet die integrierte Coordinator Engine im Falle des
Automatischen Betriebsmodus in die GDI Phase Evaluation., da das Loschen von

Communication Objects in der GDIPhase Working nicht erlaubt ist.

Im Falle des Manuellen Betriebsmodus muss der Anwender die Schaltung der GDI Phase selbst
analog Kapitel 7.5.4.1 durch Aufruf der GDI Phasen Operation EndWorking vornehmen, bevor er
die Aktion DeleteCommObject ausfihrt.
=43 [Bl[en] [TestDrvd 3.dll@TestDrvd_3.dcd](2) [Auto Trans.]
=-4]) [1100][0x56440002] vdTestDry vdTestDrv_1 (EVALUATION)

EI. [1120][0x44460003] frTime fnTime_1
..... P [1][4] PcllTime

W' 1[1111] oplnfReport

L.y [1112] opAccept

Der Aufruf an den Device Driver erfolgt. Nach erfolgreichem Aufruf wird das Communication Object

aus dem Instanzen-Baum entfernt.
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7.6.2 Loéschen von Function Objects

Das Ldschen einer Device Function ist nur dann erlaubt, wenn keine Communication Objects mehr
enthalten sind. Analog Kapitel 7.6.1 ist somit auch die Instanz “Pol1Time" zu l6éschen, bevor

mit den Loschen des Function Object fortgefahren werden kann.

El’ [B][en] [TestDred 3.dil@TestDred_3.ded](2) [Auto Trans.]
E|'\'|"D [1100][0x56440002] vdTestDry wdTestDrv 1 (EVALUATION])
El. [11207[0x:44460003] fnTime fnTime_1

= (1 J[1111] opInfReport

..y [1112] opAccept

Durch Aufruf der Aktion [DeleteDeviceFunction| aus dem Kontextmenii fiir Device Functions

ist es nun moglich, die Instanz , fnTime 1™ zu loschen.

EIUD [1100][0:56440002] vdTestDrv vdTestDrv_1 (EVALUATION)

SN § [1120][0:44460003] fnTime fnTime 1

4Dy [1111] opInfReport CreateCommObject v

=-4@ [B][en] [TestDrvd_3.dl@TestDred_3.dcd](2) [Auto Trans.] H

CreateCperation L
Create all CommObjects
v | Create all Operations

DeleteDeviceFunction

Show declaration file
Select values format L4

Sort by Default
Sort by ID (descending)
Sort by Mame (descending)

Der Aufruf an den Device Driver erfolgt. Nach erfolgreichem Aufruf wird die Devcice Function

,fnTime 1™ aus dem Instanzen-Baum entfernt.

EI’ [E][en] [TestDred_3.dl@TestDred_3.dcd](2) [Auto Trans.]

Y )1 [1100][0x56440002] vdTestDrv vdTestDrv_1 (EVALUATION)
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7.6.3 Loschen von Virtual Devices

Durch Aufruf der Aktion aus dem Kontextmendi fiir Virtual Devices ist es nun méglich,

die Instanz ,,vdTestDrv 1™ zu léschen.

El’ [Ellen] [TestDred_3.dil@TestDred_3.dcd](2) [Auto Trans.]

o w [1100][0:56440002] vd TestDirv vdTestDirv_1 (EVALUATION)

Do Transition k
CreateDeviceFunction k
Create all DeviceFunctions
Identify

Status

Conclude

Abort
Show declaration file

Select values format 3

Der Aufruf an den Device Driver erfolgt. Nach erfolgreichem Aufruf wird das Virtual Device

,vdTestDrv 1“ aus dem Instanzen-Baum entfernt.

[B][en] [TestDrvd_3.dIl@TestDred 3.dcd](2) [Auto Trans.]
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7.7 Entladen des Device Driver

Durch Aufruf der Aktion Close DeviceDriver aus dem Kontextmenii fiir Device Drivers ist es
nun moglich, die RDE Testdriver zu entladen.

...... . [Bllen] [TestD

rvd 3.dll@TestDned 3.dcd](2) [Auto Trans.]
Initiate »

Close DeviceDriver

Properties of DeviceDriver

Select values format k

Nach erfolgreicher Entladung wird RDE Testdriver aus dem Instanzen-Baum entfernt.
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